VZOROVY REZ &¢.3 — ul. Svédskad

NABEH PRAHU

L L
W W ZPOMALOVACI PRAH (ZVYSENA PLOCHA KRIZOVATKY)
VOZOVKA kolmo 1.00
~SNESENI MONTOVANEHO PRAHU
BETONOVY OBRUBNIK (100/250 MM)
ZAPUSTENY DO BETON. LOZE min.
rZIVICNA  ZALIVKA C20/25nXF3 S BOCNIMI OPERAMI
KONSTRUKCE ZPOMALOVACIHO PRAHU:
— ZAMKOVA DLAZBA (%edd/piskova) DL | SN 73 6131 80 mm
— LOZE L 40 mm
— VYROVNAVACI VRSTVA $DB €SN 73 6136min. 80 mm
CELKEM  min. 200 mm
3
o - POZNAMKA: V MISTE VEDENI CYKL. STEZKY DLAZBA CERVENA, DLAZBA VZDY BEZ ZKOSENYCH HRAN
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KONSTRUKCE NABEHU PRAHU: L
— ZULOVE KOSTKY 100/100 MM 100 MM ODFREZOVANI STAV. ZIVIENEHO KRYTU
— BETONOVE LOZE MIN. 100 MM TL. MIN.100 MM

L— VYROVNAVACI VRSTVA Z PMH
CELKEM MIN. 200 MM

245.87

L DEMOLICE VOZOVKY V TL. prém. 100 MM

L REKONSTRUKCE VOZOVKY VRSTVOU ACO 11 40 mm + ACO 16+ 60 mm
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540.00 VOZOVKA

srovnaovaci rovina



