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PODKLADY

Projekt vychazel z téchto podkladu:
- Zaméfeni stavajiciho stavu — vySkopis a polohopis
- Projekt pro stavebni povoleni — komunikace a zpevnéné plochy

STAVJICI STAV

Resena oblast se nachazi ve vnitrobloku sidlisté. Ve stavajicim stavu se v Gzemi nachéazeji
stavajici zpevnéné plochy chodniku, détskych hfist, piskovist. Terén je zde svazity s vyraznymi
vySkovymi rozdily. Nachazeji se zde vzrostlé stromy a kefe. V uzemi se nachazi nékolik
inZenyrskych siti.

PRIPRAVA UZEMi A HTU

Stavajici zpevnéné plochy, které se nachazi v feSeném uzemi, budou odstranény v ramci
samostatné casti projektu. TaktéZz kacené stromy, veSkeré prelozky &i ochrana stavajicich
inZzenyrskych siti je feSena samostatnou Casti projektové dokumentace. Nasledné ohumusovani
veSkerych dotéenych ploch je soucasti také samostatného SO. VSechny tyto polozky nejsou
feSeny Casti projektu Modelace terénu.

Soucasti této Casti projektu (projekt Modelace terénu) budou feSeny zemni prace a to po urover
zemni plané télesa chodniku Ci zpevnéné plochy hfist, cyklostezky a parkovacich stani. Bude
také sejmuta ornice a ulozena na stavenisti. Pfedpokladana tloustka ornice je 0,1m. Bude
vyrovnan terén po zdemolovanych zpevnénych plochach. Odstranéné plochy maji
predpokladanou mocnost 15cm. Urovert HTU je ukondena tak, aby bylo mozno v pfipadé
ozelenénych ploch provést ohumusovani tloustky 0,1m.

Ornice bude sejmuta v celém dotfeném uzemi po provedeném kaceni a odstranéni vzrostlé
zelené. Sejmuti ornice bude provedeno dle pfilohy Cislo 02. Pfed budovanim samotnych
nasypovych téles bude provedeno prelozeni &i ochrana stavajicich inZenyrskych siti, dle
prislusnych stavebnich objektl. Pred zapocetim vykopovych praci budou veSkeré sité
nachazejici se v uzemi vytyCeny jejich spravci nebo majiteli. V nékterych mistech je terén
snhizen az o cca 1m, nutno koordinovat s upravami inzenyrskych siti.

Svahovani bude provedeno dle projektu zpevnénych ploch se sklonem nasypu i zafezl 1:2,5 az
1:2,0, v mistech pracovnich svaht ve stisnénych podminkach je navrzen svah 1:1,0. P¥i
provadéni zemnich praci je pocitano s vyuzitim zeminy z odkopavek do nasypu, zemina musi byt
pokladana po vrstvach o mocnosti max. 0,2 m a po poloZzeni kazdé vrstvy bude provedeno
zhutnéni. Ornice a odkopavky zeminy musi byt provadény a deponovany oddélené.

Pfed zapocCetim praci na jednotlivych konstrukénich vrstvach zpevnénych ploch je nutné
provéfit unosnost stavajiciho terénu, pficemz je nutno dosahnout na plani pozadovaného
minimalniho modulu pfetvarnosti Eqe,2 - 45MPa pro pojizdéné plochy automobilovou dopravou a
Edet,2 = 30MPa pro plochy nepojizdéné automobily (tyto pfedepsané hodnoty musi byt v souladu
s navrhem Casti dokumentace zpevnénych ploch).



Vzhledem ktomu, Ze projekt feSi terénni Upravy pfevazné pod nepojizdénymi plochami,
v ojedinélych pfipadech pak pod parkovacimi stanimi nepfedpoklada tato &ast projektové
dokumentace s upravu podlozi. Pfipadna uprava podlozi pod novymi parkovacimi stanimi je
feSena v ramci ¢asti projektu samotnych zpevnénych ploch.

Predpoklada se, Ze na plani feSenych zpevnénych ploch bude dosazeno minimalniho modulu
pretvarnosti Egef,o.

Pokud unosnost nedosahne pozadovanych hodnot, bude nutno pfikroCit k sanaci podlozi.
V takovém piipadé bude pfed zapodetim té&chto praci informovan investor. Uprava podloZi je
feSena v ramci samotnych zpevnénych ploch.

Jako pfipadna stabilizace je doporu¢ena vyména podlozi (mozno na misté po konzultaci
zménit).

Bude odebrana vrstva stavajici zeminy o mocnosti 0,2m — 0,4m pod uroven zemni plané a
nahrazena vhodnym materidlem. Z vétsi Casti bude pouzit material vybourany ze stavajicich
zpevnénych ploch. Tento material bude vhodné upraven dle jednotlivych druhu, tak aby vytvofil
vhodny podklad do aktivni zény navrzenych zpevnénych ploch. Chybé&jici materidl bude
doplnén térkodrti. Stérkodrt bude uklddéana nad vybourané plochy, tedy t&sné& pod Uroveri
plané.

Zhotovitel je povinen zajistit takové uloZzeni odtéZené zeminy, aby byla zachovana moznost
jejiho vyuziti pro nasledné nasypy a zasypy. Tj. zejména zabranit nadmérnému vysychani nebo
naopak zvlihéeni vykopané zeminy na doCasné deponii. Na deponii by méla byt prabézné
proméfena pfirozena vlhkost této zeminy, ktera bude ovlivnéna ro¢nim obdobim, intenzitou
srazek, atd., a pfipadnymi dalSimi opatfenimi dosahnout zjisténé optimalni vihkosti pro hutnéni
zeminy do nasypu i zpétnych zasypl (opakované pfevraceni zeminy na mezideponii, navazet
co nejvysSi deponii, chranit deponii plachtou).

Veskery postup praci je mozno po konzultaci pfizpusobit pozadavkim dodavatele, pokud
navrhne vyhodnéjsi (tedy rychlejsi, usporn&jsi a samoziejmé stejné bezpecny) alternativni
postup.

HTU v prostoru pod zpnevnénymi plochami budou provedeny na trovni:

- pod chodnikem min. 0,24 m pod findlnim povrchem chodniku
- pod cyklistickou stezkou min. 0,25 m pod findlnim povrchem stezky
- pod parkovacimi stanimi min. 0,37 m pod finalnim povrchem stani

Kvalitativni poZadavky na provedeni pléné HTU:

= pozadovany deformacni modul podloZi pod zpevnénymi plochami parkovacich stani:
Edef, > 45 MPa.

= pozadovany deformacni modul podlozi pod zpevnénymi plochami nepojizdénymi
automobilovym provozem: Edef, > 30 MPa.

= minimalni pevnost pfi jednoosém stlaceni je ou =2 2 Mpa,

= vybér mist pro provedeni statickych zatéZovacich zkousek podlozi pojezdovou zkouskou
(v mistech nejvétSich zabofeni nalozeného nakladniho auta).

Vechny zeminy musi vyhovovat ustanovenim CSN 721002 — Klasifikace zemin pro dopravni
stavby, nasyp musi byt budovan v souladu s ustanovenim CSN 736133 — Navrhovani a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Stény vykopu zakladovych jam a ryh pro inZenyrské sité bude mozno do hloubky 1,5 m
provadét kolmé bez pazeni (bez zatizeni okraju a na pfechodnou dobu).



Bilance vykopu a nasypu

Polozka objem m®
Vykop 1150
Vykopy celkem 1150 m3
Nasyp a zpétny zasyp 60
Zasyp po vybouranych zpevnénych plochach 30
Nasypy celkem 90 m3
Prebytek zeminy 1060 m3
Sejmuta ornice v tloust’ce 0,1m 280 m3

Dusledky na Zivotni prostredi a bezpecnost prace

Nakladani s odpady

V prabéhu realizace hrubych terénnich Uprav dojde k produkci béznych odpadl (vykopova
zemina), ktera bude zpétné pouzita do nasypu této stavby, nebo odvezena na pfisluSnou
skladku.

V pfipadé, Ze dojde k uniku oleju &i jinych ropnych produktd z mechanismu zhotovitele, je tento
povinen neprodlené zjednat napravu zneSkodnénim kontaminované zeminy dle dispozic
stavbyvedouciho.

BOZ
Je nutné, aby byla dodrzovana vSechna platna ustanoveni vSech vyhlasek, norem, pfedpis(, a
narizeni o BOZ v&etné predpist dopravnich. VSichni pracovnici musi byt pfed zahajenim praci
na tomto 10 prokazatelné proSkoleni o BOZ.
Jedna se zejména o:
- dbat na zabezpedeni vykopu pfed padem osob
- dusledné zajisténi stén vykopu pred sesunutim pazenim a rozepfenim
- dodrzovani bezpec&nostnich predpisu pfi praci v ochrannych pasmech VN a NN vedeni,
plynovodl vodovodd apod.
- zajisténi dopravniho znaceni a dodrzovani pravidel silniniho provozu
- dodrzovani organizaénich pravidel danych stavbyvedoucim (hlavnim inzenyrem) v
navaznosti na dal8i stavebni prace a dodavatele

Poznamka:
Objemy vykopU a nasypu byly provedeny na zékladé dostupného zaméreni a vySkového feseni
navrzenych zpevnénych ploch.

V Brné, duben 2014 Martin Hedvik
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