Bonita

Balancni lanoveé prvky &roup ssrvice s.ro.

Balanéni lanovy prvek - Lanova rampa oboustranna

Typ vyrobku: LP-14K

Zakladni informace:

Vékova kategorie: 3-14 let e
Minimalni prostor: 7,5x5m = als m
Rozmér zafizeni d. §. v.: 46x1,9x2,3m n Blm o
Vyska volného padu: 1,5m . Bin

Dopadova plocha EN 1177: 38 m2 / guma nebo kacirek

Urceni: exteriér

Dostupnost nahradnich dild: doda vyrobce 4o m

Certifikat shody s normou: EN 1176

Material:
) . TT7TT -TTT1]
Plastové ¢asti: polyamid M -
Kovoveé dily: konstrukéni ocel £ j
Lana a sité: polypropylen s vnitfnim ocelovym jadrem = jaanaas mum
| 1A ]
_ 38m?2
Povrchova uprava:
Praskova vypalovana barva Komaxit. 75 m
Zarové zinkovani. -

Nosné konstrukce lanového prvku jsou vyrobeny z konstrukéni oceli, které jsou chranény proti korozi Zarovym zinkovanim a ulozeny do betonového
loZe. Dale jsou upraveny vypalovanou praskovou barvou KOMAXIT dle odstinu RAL. Lana jsou vyrobena z materialu HERKULES

(16 mm lana z polypropylenu s vnitfnim ocelovym jadrem) a jsou spojovana plastovymi spoji. Jinak veskery spojovaci material je pozinkovany nebo
nerezovy.
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