
Nosné konstrukce lanového prvku jsou vyrobeny z konstrukèní oceli, které jsou chránìny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového
lože. Dále jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Lana jsou vyrobena z materiálu HERKULES 
(16 mm lana z polypropylenu s vnitøním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými spoji. Jinak veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo 
nerezový.
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Základní informace:

Typ výrobku: LP-14K

Popis:

Materiál:

Povrchová úprava:

Vìková kategorie:
Minimální prostor:
Rozmìr zaøízení d. š. v.:
Výška volného pádu:
Dopadová plocha EN 1177:
Urèení:
Dostupnost náhradních dílù:
Certifikát shody s normou:

Kovové díly:
Lana a sítì:

Plastové èásti: polyamid
konstrukèní ocel
polypropylen s vnitøním ocelovým jádrem

3 - 14 let
7,5 x 5 m
4,6 x 1,9 x 2,3 m
1,5 m
38 m2 / guma nebo kaèírek 
exteriér
dodá výrobce
EN 1176

Balanèní lanový prvek - Lanová rampa oboustranná

Prášková vypalovaná barva Komaxit. 
Žárové zinkování.
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