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O DOKUMENTACI STAVEB

1. Zakladni charakteristika stavebnich objekt U




SO 08.1 Hristé u ulice U Kapli €ky

Pochuzi povrch celého hristé je tvofen dopadovou plochou z pryZzovych dlazdic (alt.
litym povrchem). Na ploSe détského hfisté jsou situovany tfi herni prvky. Smérem od
zapadu k vychodu je situovana Splhaci sestava, oboustranna lanova rampa tj. balan¢ni
lanovy prvek a zcela na vychodé je umisténa dvojhrazda. Vzhledem k orientaci ke
svétovym stranam a také vzhledem k vzrostlé zeleni tj. posezeni ve stinu pod stromem
bude severni Cast détského hfisté uréena k sezeni. Stfedni Cast jizni strany plochy
pfechazi bezbariérové v urovni terénu v pfilehly chodnik a slouzi tak jako bezbariérovy
vstup na détské hfisté, pfedevsim pro maminky s kocCarky. Lavic¢ky jsou navrZzeny
typové, viz. katalogovy list v pfiloze.

Vychodni ¢ast pobytové plochy lemuje péas zelené, kde se pocita s vysadbou Zivého
plotu (stfihané nizk& dfevina, vyska cca 1,2m).

SO 08.3 Détské h fist & ve vnitrobloku Hladnovska-Zelazného-U Kapli ~ &ky

V zapadni Casti hfisté budou dvé, vySkové oddélend détska hfisté s nékolika hernimi
prvky v podobé vahadlové houpacky, koloto¢e na stani, kreslici tabule s pocitadlem,
fetézové houpacky, piskovisté a skakaciho panédka. Vzhledem k orientaci ke svétovym
stranam bude vychodni ¢ast détského hfisté ur€ena k sezeni pro maminky s détmi,
také vzhledem k bezbariérovému pfistupu i s kocarky. Severni a jizni strana plochy
prechazi bezbariérové v Urovni terénu v chodnik a slouzi tak jako vstup na détské
hfisté. Vychodni ¢ast plochy je navrZzena Stérkopiskova a pouze pfistup k lavickam je
zpevnén betonovymi deskami pro pohodIné&jSi pohyb. V dopadové zéné hracich prvkd
détského hristé, respektive v celé zapadni &asti plochy, tj. hfisté s hernimy prvky je
povrch tvoifen dopadovou plochou z pryZovych dlazdic (alt. litym povrchem). Lavicky
jsou umistény ve vychodni ¢asti plochy a lemuji tak celou jeji vychodni stranu. Lavi¢ky
jsou navrzeny typové, viz. katalogovy list v pfiloze.

Okoli hfisté bude zatravnéno, pfipadné dle situace osdzeno vzrostlou zeleni.



2. Dokumentace stavebniho objektu

2.1 Architektonicko-stavebni feSeni
a) Technicka zprava

SO 08  Specifické kompozi €ni celky

Pobytové plochy se maji svou funkci vhodné doplfiovat s ostatnimi plochami sidlisté.
Na rozdil od pruchozich ploch jsou doplnény mobiliafem pro sezeni. Jak jiz nazev
napovidd, jsou ur€eny pro verbalni, ale i nonverbalni komunikaci obyvatel. Na téchto
plochach se lze poznavat, utuZzovat dobré sousedské vztahy, komunikovat. Jsou tu
zastoupeny prostory pro cilenou hru menSich i vétSich déti (Splhaci sestava,
oboustranna lanova rampa, dvojhrazda, houpacky, koloto¢ na stani, kreslici tabule s
pocitadlem, piskovisté, skakaci panék), ale i kratkodoby pobyt dospélych. Plochy jsou
doplnény mobiliafem, zeleni a zpevnénym povrchem.

SO 08.1 Hristé u ulice U Kapli €ky

ucel objektu, funkéni naplri, kapacitni udaje,

HFisté je rekonstrukci stavajiciho nevyhovujiciho détského hfisté s piskovistém. Cela
plocha bude pokryta pryZovym povrchem, z pryZovych dlazdic potfebnych tvarl a
rozmérl (alternativné litym pryZovym povrchem), planovéana je hlavné pro vétsSi déti.
Plocha bude opét doplnéna zeleni a potfebnym mobilidfem.

Smérem od zapadu k vychodu jsou navrzeny herni prvky zejména pro vétsi déti, které
zde mohou vyuzit ke hfe Splhaci sestavu, oboustrannou lanovou rampu tj. balan¢ni
lanovy prvek a dvojhrazdu, vSechny umistény na dopadove ploSe z pryze, ktera tvofi
povrch celé plochy hfisté. V severni ¢asti je hfisté doplnéno dvéma lavickami.

architektonické, vytvarné, materialové a dispoziéni feSeni, bezbariérové uzivani
stavby,
PFi boéni fasadé panelového domu v ulici Zelazného, v blizkosti ulice u Kaplicky je

navrzena nova pobytova plocha o vnéjSim rozméru 20,60 x 5,60 m, kterd podélné
pfiléha k nové navrzenému hlavnimu péSimu tahu a cyklistické stezce vedouci od
zastavek MHD na ulici Hladnovskéa. VySkové je pobytova plocha ve vySce 244,959 —
245,479 m n. m. Pochuzi povrch plochy je navrzen pryzovy. Herni prvek oboustranna
lanova rampa ve stfedu hfisté je navrZzen z konstrukéni oceli Zarové pozinkované.
Dvojhrazda a Splhaci sestava jsou vyrobeny z lepenych hranol 100 x 100 mm.
Vychodni ¢ast pobytové plochy lemuje péas zelené, kde se pocita s vysadbou Zivého
plotu (stfihana nizk& dfevina, vyska cca 1,2m).

Pristup k hfisti bude pfistupovym chodnikem smérem od jihu napojenym pfimo na
hlavni pési tah vedouci od ulice Hladnovskéa dale napfi¢ celym sidlistém. Okoli hFisté
bude zatravnéno, pfipadné oséazeno dle situace vzrostlou zeleni.

Pfedevsim pro snadny pfistup maminek s ko&arky je plocha bezbariérové napojena na
sit’ stavajich i nové budovanych bezbariérovych chodnika.

HFisté, respektive lavicky na hfisti situované, mohou byt vyuZivany i osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, protozZe pfistupovy chodnik je Sirky 2,0 m
a hristé je bezbariérové napojeno na systém budovanych chodnika.




kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni
a oslunéni
—

Zastavéna plocha détského hristé je 117,47 m2. Cela plocha bude osvétlena vefejnym
osvétlenim.

konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby,

Po vyty&eni navrzené plochy bude celé hfisté vysvahované. Na vysvahovanou plan
budou poloZzeny dvé vrstvy Stérkodrté dvou druha frakci (16-32, 4-8), které budou
zhutnény. Na tyto bude na kladeci vrstvu Stérkopisku frakce 0-4 dale kladen povrch
z pryzovych desek dle potfebnych tvard a rozmérd, pfipadné bude na plochu
nanesena litA pryZz. Po obvodu celé pobytové plochy bude proveden chodnikovy
obrubnik 1000 x 200 x 50 mm v betonovém lozi.

Plocha hfisté je doplnéna mobilidfem v podobé dvou lavicek Sedé barvy v severni Casti
plochy o rozméru 2960 x 750 x 450 mm, lavi¢ky jsou typove, viz. katalogové listy v
pfiloze.

Na ploSe détskeho hfisté jsou situovany tfi herni prvky. Smérem od zdpadu k vychodu
je situovana Splhaci sestava o rozmérech 4400 x 1000 x 2100 mm. Nosn& konstrukce
Splhaci sestavy je vyrobena z lepenych hranold 100 x 100mm. Povrchova uUprava
téchto hranoll spociva v impregnaci a dvouvrstvé aplikaci vrchniho lazurovaciho laku,
spliiujiciho podminky normy EN 71/3. Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v
ocelovych patkach, které jsou chranény proti korozi Zzarovym zinkovanim a uloZzeny do
betonového loZze. Kotvy jsou pfipevnény k hernimu prvku pomoci Sroubd a jejich
konstrukce zaruduje, Ze dfevéné prvky nebudou v pfimém kontaktu se zemi. VeSkeré
kovové prvky jsou upraveny vypalovanou praSkovou barvou ,Komaxit“ dle odstinu
RAL. Lezecka sténa je vyrobena z vodovzdorné preklizky uréené pro venkovni
prostiedi. Splhaci sit' je vyrobena z materialu ,Herkules* (16 mm lana z polypropylenu
s vnitfnim ocelovym jadrem). VeSkery spojovaci material je pozinkovany nebo
nerezovy.

Dale je na ploSe hiisté s povrchem z pryZe umisténa oboustranna lanova rampa fj.
balan¢ni lanovy prvek o rozmérech 4600 x 1900 x 2300 mm, nosné konstrukce
lanového prvku jsou vyrobeny z konstrukéni oceli o praméru 89 mm, které jsou
chranény proti korozi Zarovym zinkovanim a ulozeny do betonového loZe. Dale jsou
upraveny vypalovanou praskovou barvou ,Komaxit* dle odstinu RAL. Lana jsou
vyrobena z materialu ,Herkules” (16 mm lana z polypropylenu s vnitfnim ocelovym
jadrem) a jsou spojovana plastovymi spoji. Jinak veSkery spojovaci material je
pozinkovany nebo nerezovy.

Ve vychodni ¢asti plochy je umisténa dvojhrazda o rozméru 2500 x 100 x 1500 mm,
nosna konstrukce dvojhrazdy je vyrobena z lepenych hranold 100 x 100 mm.
Povrchovéa Uprava téchto hranolt spociva v impregnaci a dvouvrstvé aplikaci vrchniho
lazurovaciho laku, spliujiciho podminky normy EN 71/3. Tyto konstrukce jsou do
terénu kotveny v ocelovych patkach, které jsou chranény proti korozi Zarovym
zinkovanim a uloZeny do betonového loZe. Kotvy jsou pfipevnény k hernimu prvku
pomoci Sroubl a jejich konstrukce zarucuje, Ze dfevéné prvky nebudou v pfimém
kontaktu se zemi. VeSkeré kovové prvky jsou upraveny vypalovanou praskovou barvou
.Komaxit* dle odstinu RAL. VeSkery spojovaci material je pozinkovany nebo nerezovy.




tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord,
Netyka se SO.

zplsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a
hydrogeologického pruzkumu,

InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prazkum nebyly provedeny. Poméry v
zakladové spare zaloZeni hernich prvkd budou pfed zahgjenim zkontrolovany
geologem a statikem.

vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostfedi a feSeni pfipadnych negativnich ucinkd,
Negativni vliv na Zivotni prostfedi se nepfedpokladd. Komunalni odpad bude
shromazdovan v kontejneru na vlastnim pozemku a pravidelné vyvaZzen povéfenou
firmou. Odpady vzniklé pfi realizaci budou vyuZity nebo zneSkodnény v souladu se
Z&konem €.185/2001 Sb. v platném znéni. Doklady budou pfedloZeny ke kolaudaci.

bezpeénost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostfedi,

Bezpecnost a zejména pak ochrana zdravi pfi uzivani stavby je zajiSténa v celé ploSe
hfisté urCené détem pryZzovymi dlazdicemi (alternativné litym pryZovym povrchem),
které budou poloZeny v rozsahu dle grafické ¢asti projektové dokumentace.

dopravni feSeni,

HFisté bude napojeno na hlavni pé&Si trasu pomoci pfistupového chodniku smérem od
jihu. Tento pfistupovy chodnik Siroky 2,0 m propojuje détské hfisté s hlavni pé&si trasou,
také Sirokou 2,0 m, vedouci od ulice Hladnovské dale napfi¢ celym sidlistém. Plochy
kolem hfisté a chodnikd budou zatravnény.

ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova opatreni,
Nepredpoklada se.

dodrZzeni obecnych pozadavkd na vystavbu,
Projektovd dokumentace byla vypracovana v souladu s obecnymi poZadavky na
vystavbu.

SO 08.3 Détské hFist & ve vnitrobloku Hladnovska-Zelazného-U Kapli ~ éky

ucel objektu, funkéni naplri, kapacitni udaje,

Navrzené détské hfisté bude slouzit pro odpocinek a hru déti, ale i kratkodoby pobyt
dospélych.

architektonické, vytvarné, materidlové a dispozic¢ni feSeni, bezbariérové uzivani
stavby,
Ve vnitrobloku tvofeného zejména panelovym domem pfi ulici Hladnovska bude

zrekonstruovano stavajici nefunkéni détské hristé o vnéjSim rozméru 23,89 x 7,93 m.
HFisté bude osazeno nizkou vegetaci, pocita se zde s vysadbou Zivého plotu (stfihana
nizka drevina, vyska cca 1,2m), ktera rozdéluje hfisté do dvou funk&éné stejnych &asti
propojenych schody. VySkové je détské hristé ve vySce 249,10 — 250,70 m n. m..
V jizni ¢asti plochy bude détské hristé s nékolika hracimi prvky v podobé vahadlové




houpacky, koloto€e na stani, kreslici tabule s pocitadlem a skakaciho panaka. V
severni Casti plochy bude také détské hfisté s fetézovou houpackou a piskovistém.
Severni a jizni strana plochy pfechazi bezbariérové v Urovni terénu v chodnik a slouzi
tak jako vstup na pobytovou plochu. VétSi zapadni ¢ast plochy, ktera je tvofena
détskymi hfisti ma povrch z pryZe, ktera slouzi jako dopadova plocha v okoli hernich
prvk(. MenSi vychodni ¢ast s lavickami, uréenymi pro pobyt maminek s détmi a
koCarky je povrch navrzen Stérkopiskovy a pouze pfistup k lavickam je zpevnén
betonovymi deskami pro pohodInéjSi pohyb. Lavicky v poctu 4 ks tak lemuji celou
vychodni stranu détského hfisté.

Okoli hfisté bude zatravnéno, pfipadné osazeno dle situace vzrostlou zeleni. Détské
hristé, respektive lavicky na ploSe umisténé, mohou byt vyuzZivany i osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, protoZe pristupovy chodnik je Sifky 2,0 m
a hristé je bezbariérové napojeno na systém budovanych chodnika.

kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni
a oslunéni
—

Zastavéna plocha détského hristé je 188,69 m2. Plocha bude osvétlena vefejnym
osvétlenim.

konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické viastnosti stavby,

Po vyty€eni navrzené plochy bude toto budouci obdélnikové hfisté rozdéleno na dve,
priblizné stejné velké vySkové oddélené Urovné. Severni ¢ast hfisté bude posazena niz
na vyskovou Uroven 249,10 — 249,50 m n. m. a jizni ¢ast bude ve vySkové Urovni
250,30 — 250,70 m n. m.. Tyto dvé vySkové oddélené plochy budou propojeny schody
v podobé sedmi kusu betonovych prefa desek o rozméru 900 x 350 x 70 mm
kladenych pfimo na vysvahovany terén do piskového loZe. Na zapadni vétsi ¢ast obou
téchto srovhanych ploch, kterd je tvofena détskymi hfisti budou poloZeny dvé vrstvy
Stérkodrté dvou druhd frakci (16-32, 4-8), které budou zhutnény. Na tyto bude jesté
v celé ploSe obou détskych hfist' na kladeci vrstvu Stérkopisku frakce 0-4 dale kladen
povrch z pryzovych desek dle potfebnych tvarli a rozméru, pfipadné bude na plochu
nanesena litd pryZz. Na vychodni mensi ¢ast obou srovnanych ploch bude poloZzena
vrstva Stérkodrté frakce 32-63 a na ni vrstva Stérkopisku frakce 0-8, obé budou
zhutnény. V misté pfed lavickami na kladeci vrstvu piskového loZe bude poloZzeno 54
ks frefabrikovanych betonovych desek o rozméru 900 x 300 x 70 mm pro shadnéjsi
pohyb po hfisti. Po obvodu celého hfisté a k oddéleni zapadni a vychodni &asti hfisté
bude pouzit chodnikovy obrubnik 1000 x 200 x 50 mm v betonovém loZi.

Plocha hristé je doplnéna typovym mobiliafem v podobé &tyr lavicek, lemujicich cestu
prochazejici hiistém. Tyto mobiliafové prvky k sezeni jsou typové, viz. katalogové listy
v priloze.

Na obou plochach détského hfisté je situovano Sest hernich prvkd. Pfimo na severni
ploSe détského hfisté jsou dva herni prvky.

Retézova houpacéka ,Hnizdo" o rozméru 3000 x 1400 x 1700 mm, nosna konstrukce
houpacky je vyrobena z lepenych hranold 100 x 100 mm. Toto feSeni zajiStuje
maximalni mozZnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou bézné u vyrobkl z
mimostfedového dfeva. Povrchova uUprava téchto hranold spocliva v impregnaci a
dvouvrstvé aplikaci vrchniho lazurovaciho laku, spliujiciho podminky normy EN 71/3.
Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelovych patkach, které jsou chranény proti




korozi zarovym zinkovanim a uloZeny do betonového loZe. Kotvy jsou pfipevnény k
hernimu prvku pomoci Sroubt a jejich konstrukce zarucuje, ze dfevéné prvky nebudou
v pfimém kontaktu se zemi. Houpacka je zavéSena pomoci pozinkovanych fetézu na
kovovém nosniku. VeSkery spojovaci material je pozinkovany nebo nerezovy.

Dale je na ploSe umisténo piskovisté o rozméru 3000 x 3000 x 250 mm, nosna
konstrukce je z opracovanych dubovych klad c¢tvercového profilu spasovanych do
¢tvercového puadorysu. Toto piskovisté neni nutné diky znaéné hmotnosti dubového
lemovani nijak kotvit k podlozi a je tak demontovatelné a snadno premistitelné.
Piskovisté v podstaté volné leZi na srovnaném terénu, na kterém je jen v misté pod
hmotou pisku poloZzena betonova dlazba, kvuli snadnému vybirani pisku pfi jeho
pravidelné vymeéneé.

Na jizni ploSe détského hfisté jsou situovany Ctyfi herni prvky.

Vahadlova houpacka o rozméru 3100 x 200 x 1100 mm, nosnha konstrukce je
z lepeného hranolu 100 x 100 mm. Povrchova Uprava téchto hranolld spociva v
impregnaci a dvouvrstvé aplikaci vrchniho lazurovaciho laku, splfujiciho podminky
normy EN 71/3. Kloubovy stfed je vyroben z konstrukéni oceli, ktery je chranén proti
korozi zarovym zinkovanim. Tato konstrukce je do terénu kotvena pomoci ocelové
patky, kterd je také chranéna proti korozi Zarovym zinkovanim a uloZzena do
betonového loze. Kotvy jsou pfipevnény k hernimu prvku pomoci Sroubl a jejich
konstrukce zarucuje, Ze dfevéné prvky nebudou v pfimém kontaktu se zemi. Spoje
jsou provedeny nerezovym spojovacim materidlem dimenzovanym podle miry a
zpUsobu zatéZovani. Sedaky jsou z barevnych plastovych desek HDPE. Madla sedaku
jsou z ohybané ocelové trubky, ktera je opatfena praskovym lakem ,Komauxit".

Dale je na ploSe umistén koloto€ na stani o rozméru 1400 x 1400 x 800 mm, koloto¢€ je
svafen z ocelovych trubek a profild étvercového prufezu. Je konstruovan s ohledem na
vysoké namahani a dlouhou Zivotnost. Podesta je vyrobena z protiskluzového
hlinikového plechu. Nosna konstrukce kolotoCe je z konstrukéni oceli. Koloto¢ je do
terénu kotven pomoci ocelové patky, kter4d je chranéna proti korozi Zarovym
zinkovanim a uloZzena do betonového loze. VeSkeré kovové prvky jsou upraveny bud
vypalovanou praskovou barvou ,Komaxit“ dle odstinu RAL, nebo jsou chranény
Zzarovym zinkovanim. Veskery spojovaci material je pozinkovany nebo nerezovy.

Dale je na plo3e umisténa kreslici tabule s pocitadlem o rozméru 2300 x 100 x 1600
mm, nosna konstrukce je vyrobena z lepenych hranold 100 x 100mm. Povrchova
Uprava téchto hranoll spociva v impregnaci a dvouvrstvé aplikaci vrchniho
lazurovaciho laku, spliujiciho podminky normy EN 71/3. Tyto konstrukce jsou do
terénu kotveny v ocelovych patkach, které jsou chranény proti korozi Zarovym
zinkovanim uloZeny do betonového loZe. Kotvy jsou pfipevnény k hernimu prvku
pomoci Sroubl a jejich konstrukce zaruCuje, Ze dfevéné prvky nebudou v pfimém
kontaktu se zemi. Plocha na kresleni je vyrobena z vodovzdorné preklizky uréené pro
venkovni prostfedi. VeSkery spojovaci material je pozinkovany nebo nerezovy.

DalSim hernim prvkem na ploSe hfisté je skakaci panak o rozmérech 3500 x 1500 mm
vyrobeny z barevnych pryZzovych dlazdic (alternativné litym pryZovym povrchem).
DlazZdice, respektive lita pryZ je na povrchu o3etfena tenkovrstvou impregnacni lazurou
na vodni bazy.



tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord,
Netyka se SO.

zplsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a
hydrogeologického pruzkumu,

InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prazkum nebyly provedeny. Poméry v
zakladové spare zalozeni hernich prvkd budou pfed zahajenim zkontrolovany
geologem a statikem.

vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostfedi a feSeni pfipadnych negativnich ucinkd,
Negativni vliv na Zivotni prostfedi se nepfedpoklddd. Komunalni odpad bude
shromazdovan v kontejneru na vlastnim pozemku a pravidelné vyvazen povéfenou
firmou. Odpady vzniklé pfi realizaci budou vyuZity nebo zneSkodnény v souladu se
Zakonem €.185/2001 Sbh.v platném znéni. Doklady budou pfedloZeny ke kolaudaci.

bezpeénost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostfedi,

Bezpecnost pfi uzivani stavby je zajisténa v severni a jizni ¢asti plochy uréené détem
pryzovymi dlazdicemi (alternativné litym pryZovym povrchem), které budou poloZeny
v rozsahu dle grafické ¢asti projektové dokumentace.

dopravni feSeni,
HFisté bude napojeno na hlavni pési trasy pfimo z pfilehlého chodniku Sirokého 2,0 m
na severu a na jihu plochy hfisté. Plochy kolem hfisté a chodnik( budou zatravnény.

ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova opatreni,
Nepredpoklada se.

dodrzeni obecnych pozadavkd na vystavbu,
Projektovd dokumentace byla vypracovana v souladu s obecnymi poZadavky na
vystavbu.

b) Vykresova cast

SO 08  Specifické kompozi ¢€ni celky
SO 08.1  Hfristé u ulice U Kaplicky
SO 08.3  Détské hristé ve vnitrobloku Hladnovskéa-Zelazného-U Kapligky

Viz. samostatna pfiloha této provadéci dokumentace feSeného stavebniho objektu.

c) Dokumenty podrobnosti

SO 08  Specifické kompozi €ni celky
SO 08.1  Hfisté u ulice U Kaplicky
SO 08.3  Détské hfisté ve vnitrobloku Hladnovska-Zelazného-U Kaplicky

Viz. samostatna pfiloha projektové dokumentace provadéni stavby feSeného SO 08.1
a SO 08.3 tj. katalogové listy s podrobnym popisem rozhodujicich detaild konstrukci a
zplUsobu kotveni hernich prvkd. Skladby konstrukci jsou pfimo soucasti vykresové
Casti.



2.2 Stavebné konstrukéni feseni
a) Technicka zprava

SO 08.1 HFisté u ulice U kapli €ky

zemni prace,

srovnani a nasledné svahovani terénu celé plochy od vstupu smérem na sever a také
od vychodu smérem na zapad vyskové dolu ve spadu 2,0 % kopirujici spad okolniho
terénu

zalozeni,

herni prvk oboustranné lanova rampa jejiz nosna konstrukce je tvofena konstrukéni
oceli Zarové zinkovanou, je zabetonovana do betonovych patek z betonu C 20/25 XC1
o prameéru 350 mm uloZenych do nezamrzné hlouby 800 mm, dale herni prvky Splhaci
sestava a dvojhrazda jejichZ konstrukce tvofi lepené hranoly, jsou do terénu kotveny v
ocelovych patkach, které chrani proti korozi zarové zinkovani, jsou uloZzeny do

betonového loZe z betonu C 20/25 XC1 o primeéru 350 mm leziciho v nezdmrzné
hloubce 800 mm

izolace proti vodé,
viz. skladby podlozZi, podkladni konstrukce jsou navrzeny ze Stérkodrté které slouZzi
zaroven jako drenéz a odvadi déstovou vodu do podloZi

povrchové Upravy,
povrch détského hfisté je navrzen z pryzovych dlazdic dle potfebnych tvard a rozméru
(alternativné litym pryZovym povrchem), viz. projektova dokumentace

SO 08.3 Détské h fisté ve vnitrobloku Hladnovska-Zelazného-U Kapli ~ éky

zemni prace,

svahovani terénu obou ¢asti plochy od jihu smérem na sever a od vychodu smérem na
zapad vyskové dolu ve spadu 2,0 % kopirujici spad okolniho terénu, dalSi svahovani
terénu v misté styku dvou vySkové oddélenych &asti hfisté pro poloZeni schodiStovych
prefa desek

zaloZeni,

herni prvky vahadlova houpacka, kreslici tabule s pocitadlem a dale fetézova
houpacka ,Hnizdo" jejichz nosné konstrukce tvofilepené hranoly jsou do terénu
kotveny v ocelovych patkach, které chrani proti korozi Zarové zinkovani, jsou uloZzeny

> s

do betonového loZe z betonu C 20/25 XC1 o praméru 350 mm leZiciho v nezadmrzné
hloubce 800 mm, dale koloto€ na stani jehoz nosnou konstrukci tvofi Zarové zinkovana
konstrukéni ocel je kotven do terénu pomoci ocelové patky také Zarové zinkované, je
zabetonovana do betonového loZe z betonu C 20/25 XC1 o prdméru 350 mm leziciho

v nezamrzné hloubce 800 mm,

izolace proti vodé,
viz. skladby podloZi, povrch plochy a také podkladni konstrukce jsou navrZzeny ze
Stérkodrté které slouzi zaroven jako drenaz a odvadi désStovou vodu do podlozi




povrchové Upravy,

povrch vychodni Casti hfisté s lavickami je navrzen jako Stérkopiskovy frakce 0-8,
v dopadovych zénach détského herniho mobilidfe, respektive cely povrch zapadni
¢asti hristé je navrzena z pryzovych dlazdic dle potfebnych tvardG a rozméru
(alternativné litym pryZovym povrchem), betonové prefa desky umisténé pred lavickami
jsou o rozmeéru 900 x 300 x 70 mm uloZeny do piskového loze

b) Podrobny staticky vypocdet

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné zpracovavat statické posousezni tj. statiku
konstrukéniho FeSeni pro Zzadny ze stavebnich objektd détskych hfist. Za statiku a
konstrukéni FeSeni hernich prvkd odpovida odbornd dodavatelska firma, kterd bude
provadét i montaz téchto prvka.

c) Vykresové cast

Vykresy konstrukéniho feSeni pro SO 08.1 a SO 08.3 viz. samostatna pfiloha této
provadéci dokumentace feSeného stavebniho objektu.



