Vykaz vymér

Stavba :
Obijekt :

Regenerace sidlisté Muglinov - 3. etapa
SO 07.1 Modelace terénu

Dokumentace pro provadéni stavby - 3. etapa

P.&. | Cislo polozky Nézev poloZky | MJ | mnozstvi
Dil: |1 Zemni prace

1 ]121101103R00 |Sejmuti ornice s premisténim pfes 100 do 250 m J_ m3 280.00
i0cm2800001 T ~ | 28000

2 ]122201103R00 |Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 10000 m3 J_ m3 1 150.00
chodnik760_ _ _ _ _ __ ___________________|__me00

parkoviste6O ] 60.00

hrist¢40 ] _ 4 90_0

cyklostezka:290 290.00

3 [162201102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m J_ m3 90.00
9 T T T T T T I T m T [T 7 90,00

4 1162701105R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m J_ m3 1 060.00
1000 T TTTTTT ~ [ " 1060.00

5 ]162702199R00 |Poplatek za skladku zeminy m3 1 060.00
6 ]167101102R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3 m3 1 060.00
1000 T T T T TTTTT ~ [ " 1060.00

7 |171101103R00 |Ulozeni sypaniny do nasypt zhutnénych na 100% PS J_ m3 90.00
oyMostezka:25_ _ _ _ _____________________|__20

stani+chodnik30_ | 30.00

hrist¢:5 ____§.O_O

zasyp demolice:30 30.00

Celkem za |1 Zemni prdace

Soucasti tohtoto SO neni:

Bouraci prace, kaceni a odstranéni zelené.

Ohumusovani dotéenych ploch.

Pfelozky inZenyrskych siti a vykopy k témto pfeloZzkam.

Vykopy pro zaloZeni palisad, zadklady schodist' a podobné.
Budovani opérnych zidek a jakychkoliv zakladu.

Uprava podloZi v pfipadé nedosaZeni poZadované tinosnosti plané.

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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