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POHLEDOVY BETON

ZAKLADOVE PASY BUDOU VYBETONOVANY DO HLOUBKY MIN. 300MM POD
UROVEN ROSTLEHO TERENU

PRVNI A POSLEDNI STUPEN KAZDEHO SCHODISTOVEHO RAMENE BUDE PROVEDEN
V ODLISNE BARVE ZAMKOVE DLAZBY

ZABRADLI: POVRCHOVA UPRAVA — ZAROVE POZINKOVANO. SVARY BUDOU ZABROUSENY
A ZATMELENY

VYKRES NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI, NUTNO ZAMERIT NA STAVBE

- ZAMKOVA DLAYBA  BOMM B20 1
—MALTOVE LOZE 30MM EI
—PODKLADNI BETON  150MM B
= STERKOPISEK 150MM
KONSTRUKCE CHODNIKU: DETAIL UKOTVENI SLOUPKU DETAIL A
—— ZAMKOVA DLAZBA DL 1 &SN 73 6131 60 mm TR.951x3MM gﬁ%%w 557755
— LOZE L 30 mm ﬁ% 1 PL. 10x100x100 _ ’ ’
— STERKODRY NA UPR. PLAN $D ESN 73 6136 min. 150 mm NGy -:
CELKEM min. 240 mm 5%80@ 17 %
5D ¢E8, DL.500, KS 2 | s SCHODY ODDELIT
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