VZOROVY REZ

%

c.4

2.00 2.00

ZELEN

SO 801—VEGETACNI UPRAVY

242.53

BETONOVY ~ OBRUBNIK  (50/250

ZAPUSTENY DO BETON. LOZE min.
C16/20nXF1 S BOCNIMI OPERAMI

STEZKA

ZHUTNENY ZASYP ZEMINOU
ODHUMUSOVANI V TL. 100 MM

—

RELIEFNI DL. (CERVENA)
oSIRKY 300 MM
(qV}

0.25p JCYKLISTICKA | CHODNIK k925 ZELEN

OHUMUSOVANI V TL. 100 MM A ZATRAVNENI

SO 801—-VEGETACNI UPRAVY

ZLUTA DLAZBA (100/200)
DO BETON. LOZE C16/20nXF1

MM)

BETONOVY OBRUBNIK (50/250 MM)
ZAPUSTENY DO BETON. LOZE min.
C16/20nXF1 S BOCNIMI OPERAMI

KONSTRUKCE CHODNIKU:

ZAMKOVA DLAZBA(3eda)

DL 60 MM
PISKOVE LOZE L 30 MM
STERKODRT NA UPRAVENOU PLAN 8Dy min.150 MM

KONSTRUKCE CYKLISTICKE STEZKY:

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY CERVENY

CELKEM min.240 MM

PRIPADNA SANACE PLANE DO 300MM

ACO 8CH 40 MM
RECYKLOVANA VRSTVA R—mat. TP208 60 MM
STERKOPISEK NA UPRAVENOU PLAN Sk min.150 MM

PRIPADNA SANACE PLANE DO 300MM

HTU VIZ. OBJEKT SO 07.1

kanalizace

CELKEM min.250 MM

silové vedeni

silové vedeni

silové vedent

235.00

ZELEN

srovhnovoci

rovina



