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Demolice a Fiprava uzemi
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Regenerace sidl&Muglinov — 3. etapa, DPS HaskoningDHV

Enhaneing Sockety ."r.l".‘nF.'.'..".'r

V ramci regenerace sidiSbude provedenatiprava Uzemi a demolice zpewych ploch.

Jedna se o nasledujici prace:

Odstragni stavajicich chodniko ploSe cca 1833mz Zivicnych vrstev tl. do 50 mm na
podkladu z podkladniho betonu tl. min. 100 mm aaokienych betonovymi obrubami

uloZzenymi v betonovém lozi v dl. 940 m

Odstrarni stavajicich ploch kolemiit cca 480r a ploch pro kontejnerova stani cca 56m
z Zivicnych vrstev tl. do 50 mm na podkladu z podkladnffeonu tl. max. 300 mm a
ohrantenych betonovymi obrubami dl. 175,5m + 31m uloZenyivetonovém loZi

Odstrarni dvou ocelovych suSékna pradlo dle fotografie zap«sfych do betonovych

zaklad
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etonovych fidlazeb dl. cca 233 m k obrubam na ul. Zelazného

Sneseni ocelového trubkového zabradli dl 15 m @@tko do bet. patek (6 stojen)

Sneseni 1 ks odpadkového koSe plastového naéstmjelové ukotveného do bet. patky
doplreného o séky na psi exkrementy

Demolice betonového schodigto hl. cca 500 mm plochy Zmpred domeng. 733/6
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mhaReig Sor et Tagelher

- Snesenéasti okapovych dlazdic (cca 25% tj. 4bsnahradou za nové — v§ma, dalsich 25%
tj. 40nf na redlazdni)

- Sneseni ocelového trubkového zabradli dl. cca 2pishkovisti u ul. Fojtské ukotveného do
dvou betonovych patek

- Sneseni betonové zidky plochy 6m vysky . odhadované hloubky zaloZeni cca 1,5 m u
piskovist u ul. Fojtské

- Sneseni chodnikz betonovych $ablon tl. do 50 mm na podsypu zupisglo$e cca 60fma
obrub betonovych dl. 63 m na obvodu uloZenych vibét nebo neohradénych obrubami

- Odstrarni tii ks piskovi&t ohranéeného betonovym soklem tl. 150 mm vysky 400 mm nad
terénem ¥. zakladu, celkova délka obvodovych zdi cca 50 m

- Odstragni c¢trnécti ks laviek s dewnymi sedaky a apadly na ocelové konstrukci
kotvenych na stranach do dvou betonovych patek

- Sneseni dvou betonovych slodgkranicich pijezdu do vnitrobloku z ul. Fojtské

- Sneseni stavajicich nefumkch betonovych Zlab cca 24m z tvarnic uloZenych do
Stérkopiskového loze (ponechéa se pouze novy Zlab pEtdéhvé stny domu 4/732 a stary u
domu 2/729, do )z etapa de facto nazasahuje)

- Sneseni stavajicich schiotil. 500 mm ke #ti ve vnitrobloku v ploe 10mMma 2nf na ul.
Fojtské

- Odstraini 1 ks stavajici betonové skruze u slepého kohégelazného

- Demolice stavajicich siltmich kamennych obrub dl. 125 m, z toho 10% se ¢gonzije (u
ostatnich 6isténi) a betonovych obrub dl. 353 m (odvoz na skladku)

- Frézovani 90mm (ul. Zelazného) v plose cca 696100 mm v plose cca 1132nful. U
Kaplicky, Svédska, Kzkovského) a demolice vozovek Zimich v plose cca 440m (min.
120 mm v mist budoucich parkovi3, ptipadreé v mis€ch nalkhu prati a Zulovych kostek ve
stredu Kizovatky

- Demolice betonového povrchu vozovky nebo chodnikuaca 300 mm v plose cca 23m

- Vyftezani spary dl. cca 234 m na obvodu v Zivici

- Sneseni bet. obrub na schodech k domi2/736 v délce 16m a u domu 8/734 v dl. 8 m.

Myceni:

Souwasné keové vysadby jsou uz nekvalitni a neperspektivnivijedné je obnovit. Budou naruseny
vystavbou chodniku a stani pro kontejnery:

290 |porost kefl 1,5 X X 1-2 | 2 2 |nesouvisle roztrouSené kefe; Juniperus x media,
Pyracantha - vymladky z pafezu

K likvidaci je ueno 70 mketa nad 1 m vy3ky.

Ostrava, duben 2014 Ing. Martin Kieg kolektiv
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