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1. Zakladni charakteristika stavebniho objektu

SO 09 Ostatni vybaveni

Na dvou zbudovanych hlavnich péSich tazich vedoucich feSenou etapou sidlisté od
zastavek MHD na ulici Hladnovska dvéma smeéry, tj. smérem ke Skole a smérem do
stfedu sidlisté, byly nové navrzeny Ctyfi lavicky uréené ke kratkodobému zastaveni a
odpodinku. Rozmisténi novych laviCek bylo navrzeno tak, aby obyvatelé sidlisté
(zejména pak seniofi) pohybujici se po hlavnich péSich tazich, ke kterym jsou lavicky
pfilehlé, pohodIné tj. i s moZnosti oddechu, doSli do mista uréeni. Dale bylo k témto
hlavnim péSim tahum a také ke dvéma nové zrekonstruovanym détskym hfistim
v tomto FeSeném Uzemi, které mimoto zcela postradalo odpadkové koSe, rozmisténo
pét novych odpadkovych koSu a jeden koS na psi exkrementy.

Podrobnosti o navrzenych lavickach, odpadkovych koSich a koSi na psi exkrementy
jsou patrné z katalogovych listd viz. pfiloha projektové dokumentace provadéni
stavby.

2. Dokumentace stavebniho objektu

2.1 Architektonicko-stavebni fesSeni
a) Technicka zprava

SO 09 Ostatni vybaveni

Ucel objektu,

Vzhledem ke kritickému nedostatku odpadkovych koSu v feSeném Gzemi, bylo nové
rozmisténo pét typovych odpadkovych koSt a jeden koS na psi exkrementy.
Rozmisténi odpadkovych koS0 a koSu na psi exkrementy je patrno ze situace stavby
feSeného stavebniho objektu. Katalogové listy navrhovanych koSG viz. pfiloha
projektové dokumentace provadéni stavby.

Hlavni péSi trasy vedouci Uzemim feSené etapy jsou doplnény typovym mobiliafem.
Lavicky v poctu 4 ks, ztoho 2 lavicky na hlavnim pé&Sim tahu vedouci sidlistém
smérem od ulice Hladnovskd smérem na severo-zapad ke Skole a 2 lavi¢ek na
hlavnim pésSim tahu sméfujicim od MHD na ulici Hladnovska smérem do stfedu
sidlisté. Lavicky a mobiliaf k sezeni je umistén také na pobytovych plochach viz. SO
08.1 a SO 08.3. Katalogové listy navrhovanych lavicek viz. pfiloha projektové
dokumentace provadéni stavby.

technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zddvodnéni ve vazbé na uziti objektu a
jeho poZzadovanou zivotnost,

Odpadkové koSe budou &tvercového puadorysu o rozméru 315 x 315 mm a vysky 950
mm oplaSténé pororoStem, objem nadoby 50 |. Konstrukce koSe je ocelova
z pozinkovaného plechu spojena pomoci Sroubovych spoju z nerezu. Nosna kostra je
tvofena svarfencem z vypalku z ocelového plechu tloustky 4 mm a trubky &tvercového
prifezu 800 x 800 x 30 mm. Vnitfni nadobu tvofi ohybany pozinkovany plech tloustky
0,8 mm o objemu 50 I.

Odpadkové koSe na psi exkrementy budou celoocelové, &tvercového padorysu o
rozméru 260 x 260 a vySky 985 mm, s vikem otvoru. Konstrukce koSe je svafovana
ocelova z ohybanych plechd na povrchu opatfena ochrannou vrstvou zinku a




praskovych vypalovacim lakem. Nosna kostra je tvofena svafencem z vypalku
z ocelového plechu tloustky 3 mm. Celni kryt tvofi ohybany ocelovy pozinkovany
plech tloustky 3 mm. KoSe jsou bez nadoby, do koSe jsou vkladany LDPE platové
odpadni pytle Sitky 700 mm a vy3ky 1000 mm (objem cca 100I). Soucasti koSe je
také ramecek pro uchyceni sackl z ocelové pozinkované pasové tycoviny tloustky 3
mm, rozméru 233 x 233 mm.

Lavicky budou z betonovych boénic a dfevénych sedaku a opéradel. Tyto mobiliafové
prvky k sezeni jsou typoveé, viz. katalogové listy v pfiloze.

b) Vykresova cast

SO 09 Ostatni vybaveni

Viz. samostatna pfiloha projektové dokumentace provadéni stavby feSeného
stavebniho objektu.

c) Dokumenty podrobnosti

SO 09 Ostatni vybaveni

Viz. samostatna pfiloha projektové dokumentace provadéni stavby feSeného SO 09
ti. katalogové listy s podrobnym popisem rozhodujicich detaild konstrukci
odpadkovych kosu, koS na psi exkrementy a lavi¢ek.

2.2 Stavebné konstrukcni reSeni
a) Technickd zprava

SO 09 Ostatni vybaveni

zalozeni

odpadkové kose jsou kotveny ve zhutnéném terénu do betonového zékladu o
rozméru 400 x 400 mm do hloubky min. 500 mm pomoci zavitovych ty¢i M12,
odpadkové koSe na psi exkrementy jsou kotveny ve zhutnéném terénu do
betonového zakladu o rozméru 400 x 400 mm do hloubky min. 500 mm pomaoci
zavitovych ty¢i M10

b) Podrobny staticky vypocdet
Vzhledem k charakteru stavby neni nutné zpracovavat statické posouzeni t;.
statiku konstrukéniho feSeni pro feSeny stavebni objekt. Za statiku a konstruk&ni
feSeni odpadkovych koSu a koSU na psi exkrementy odpovida odborna
dodavatelska firma, ktera bude provadét i montaz téchto prvku.

c) Vykresové cast
Vykresy konstruk&éniho feSeni a konstrukéni schémata pro SO 09 viz. samostatna
priloha projektové dokumentace provadéni stavby.




