MISTO PRO PRECHAZENI, KTERE NENi
BEZPECNE PRO OSOBY NEVIDOME
+ PREJEZD PRO CYKLISTY

e STANDARDNI HMATOVE UPRAVY

pruh/pas . .

jizdni

NAROZi S BEZPECNYM MISTEM PRO
PRECHAZENIi PRECHODEM PRO
STANDARDNIi HMATOVE UPRAVY

t

[%2] .
82 pruh/pas
oy H N
o >
S5
standardni s ° standardni . . standardni
obrubnik obrubnik snizeny obrubnik + 2 cm obrubnik
A varovny péas (O
(Sitka 0,4 m) il -
m ~
pruh/pas t tV mm S
ravna = — — x| — -
pro chodce pas Y L ~_ plocha
i 0 nejvétsim sklonu
_® L < 12,5% smérem k mistu pro
c Qo — Ll N . < B
< ~| @ i thi pfechazeni
Sy E| B « 1] =
oY M a = - ()]
vodic linie £ i & H $
(uliéni &ara, obrubnik + 6cm  \ ) 2| € e m 2 .
apod.) \ T g 58 3 O i % :m<:ma\
\ 5% S| 2¢ m < P
\ ® / g°olc= I >
- o / / S m o
travnaty \ max. pficny sklon 2,0 % , / rampova ast 3| £3 u
pas \ obrubniku 2l &> s — .m
\ N - il 2L
\ / EE
/ standardni \ 2
\ / obrubnik o m%
\ - o/ 8IE 2l
rampova ¢ast chodniku , =S 2|
o sklonu do 12,5% mfm N
2 , , . D v , , - , , v ol
< Poznamky: Varovny pas z reliéfni dlazby se provede po celé délce snizené hrany obrubniku az do rozdill
_/\:m._.O PRO _U_M_mOI>N_mZ~ KTERE NENI w_mN_u_mn.uZ_m PRO OSOBY nivelety vozovky a chodniku 80 mm. Vodici pas pfechodu se zfidi dle situace v mistech obloukl o
, ’ poloméru mensim nez 12 m a na Sikmych pfechodech a musi navazovat na signalni pasy na chodniku,
NEVIDOME NEBO VSTUP DO VOZOVKY NEBO KOMUNIKACE S musi mit Sitku 550 mm a sklada se z 2x2 nebo 2x3 pasku. Signalni pasy v mistech kfizeni tfi signalnich
Ow0>m 24_/\_ PROVOZEM VOZIDEL- pasu se prerusi dle situace v plose 800 x 800 mm. Varovny pas se zfidi téZ v misté stani pro osoby se
. .. shizenou schopnosti pohybu dle situace a pfed komunikaci s obasnym provozem vozidel. Signalni pas se
STANDARDNI HMATOVE UPRAVY vzdy navéaze na vodici linii. Maximalni pFiény sklon chodniku 2% na §itku min. chodniku 1,5 m, vyjimedné
sord standardni u bodovych prekazek 0,9 m. Maximalni podélny sklon na hlavnich pésSich tazich 8,33%. Vyhrazena stani
t i izeny i . . . P ’ vrv s v ry . . . v v
Sombnk ool bk pro invalidy maji max. podélny sklon 2% a pfiény 2,5%, $itka je 3,5 m, jsou napojeny na p&si plochu
T, LLLLLLLLLLL
<m_»0<3< Umm (I T O I I _ ._“Oﬂ p=
&l nves z - v z - f
(5irka 0.4m) - Statutarn? mésto Ostrava, MOb Slezskd Ostrava le _
p 2 oya
I Té8Tnska 35 710 16 Ostrava HaskoningDHV
™ _plocha Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r. o.
o 0 nejvétsim sklonu Prokesovo ndm. 5, Moravskd Ostrava
? = 12,5% smérem k mistu pro .
travnaty corsri R ‘ N Tel.: +420 596 263 121
pés & prechazeni Stawa REGENERACE SIDLISTE MUGLINOV — 3.ETAPA
_ m Vedouci projektu Ing. Martin KREJCI
—| o
£ .m. © Projektant Ing. Martin KREJCI
©l e ; . Vypracoval Ji¥f GURAN
ok|® travnaty objekt SO 02 — MISTNI KOMUNIKACE P
£ g pas Datum Kvéten 2014
53|28
$5| 32 Zokzka & 14-02-10
e Formdt 2 x A4
858 Nazev vikresu M&FTtko 1: 100
< Stupe DPS
= = Souprava Vikres &islo
DETAIL BEZBARIEROVE UPRAVY .




