Diffusalux THORN

96206034 DIFFUSALUX 2X49W HF PS CL L000

G5 ”:49WT1660E5%8 g IP20/1K03 @ c € 650°C

Ti6

Diffusalux

Vysoce vykonné zafivkové svitidlo pro vSeobecné Ucely v
kryti IP20, typ instalace: pfisazena montaz, pro 2 svételny
(é) zdroj(e) typu T16 x 49W s predfadnikem typu
elektronicky. Téleso v provedeni bila barveny ocel,
koncové kryty v provedeni bila polykarbonat s mfizkou,
zaobleny tvar, stinitko v pfesném provedeni lisovany &iry
prizmaticky polystyrén. Otvor pro vstup kabelu o @ 21,5mm
ve stfedu osy zadni ¢asti s volitelnym otvorem pro kabel v
kazdém z koncovych krytl. Svitidlo se dodava s novymi
rychloupinacimi posuvnymi podlozkami typu "quick fix" ve
tvaru podkovy pro pfimé Sroubové upevnéni k povrchu,
vzdalenost stfedu upevnovacich otvortt 1425mm.
Standardni upevriovaci prvky BESA. Elektrické zapojeni
typu 5 x pomoci klavesové svorkovnice 2 x 2,5mm?2.
Svételné zdroje je tfeba objednat zvIast..

Rozméry: 1520 x 217 x 90 mm
Celkovy vykon: 106.6 W
Hmotnost: 4.4 kg
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Poloha svételného zdroje: STD — standard Teplota chromati¢nosti min.: 80

Svételny zdroj: 2 x T16 / 49W Predfadnik: 1x HF Tridonic PC T5 PRO LP
Celkovy svételny tok*: 8600 Im Pfikon svitidla*: 106.6 W Lambda = 0.99
Svételny vykon svitidel*: 55 Im/W CELMA EEI: A2

Uginnost svételného zdroje: 81 Im/W Kategorie udrzby: D

Eta: 0,68 Eta horni: 0,06 Eta dolni: 0,62

Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting



