Jupiter 2
96233027 JUPITER 2 1X80W HF RAS

THORN

G5 T 80w T1660E5|\é8 Ta25/1IP20 @ c € 850°C

Ti6

Jupiter 2

Ultrastihlé svitidlo v provedeni pfisazenaly i zavésnaly s
vyzarovaci charakteristikou typu pfimy pro 1 svételny(é)
zdroj(e) typu T16 x 80W s pfedfadnikem elektronicky.
Téleso v provedeni bila, natér hlinikovy vylisek. Tfida
ochrany I, kryti IP20. Kompletni v€etné optického systému
v provedeni asymetrické hlinik mfizka. Pfimé upevnéni
pfisazenim prostfednictvim podélnych otvort pro Srouby o
@ 6mm a posuvnych podlozek ve tvaru podkovy pomoci
rozpérnych vliozek, které jsou sou¢ésti dodavky. Montaz
zavéSenim pomoci jedné lankové zavésné sestavy, ktera je
k dispozici zvlast, vzdalenost stfed bodl upevnéni lanka:
28W = 1100mm, 35/49/80W = 1400mm. Elektrické
zapojeni prostfednictvim klavesové svorkovnice 4 x 2 x 2,
5mm?2.

Rozméry: 1522 x 234 x 43 mm
Celkovy vykon: 86 W
Hmotnost: 3.6 kg
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2x28/54W-1222
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35/49/80W-1400

28/54W-1000
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Poloha svételného zdroje: STD — standard
Svételny zdroj: 1 x T16 / 80W

Celkovy svételny tok*: 6150 Im

Svételny vykon svitidel*: 53 Im/W
Uginnost svételného zdroje: 72 Im/W

Eta: 0,74 Eta horni: 0,00 Eta dolni: 0,74
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Teplota chromati¢nosti min.: 80
Predfadnik: 1x HF Tridonic PC T5 PRO LP
Pfikon svitidla*: 86 W Lambda = 0.98
CELMA EEI: A2

Kategorie udrzby: D

Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting



