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REKAPITULACE POLOZKOVEHO ROZPOCTU

Stavba: Stavebni Gpravy ZS Skrobalkova

Objekt:

Cast: Elektroinstalace - silnoproud

Objednatel:

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 08/2015

Kod Popis Cena celkem
A Svitidla 0 Ké¢
B Pristroje 0 K¢
C Instalaéni material 0 K¢
D Kabelaz 0 K¢
E Rozvadéce 0 K¢
F Ostatni 0 Ké

Celkem bez DPH

0 Ké




ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Cislo
polozky

Ciselné
zatfidéni

Popis polozky

M¢érna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Pocet
celkem

Celkova
cena v K¢

A

Svitidla

V cen¢ dodavky svitidla je zahrnuto svitidlo véetné kompletni vyzbroje, svételnych zdrojt,
startért, pfedfadniki a pod. V cené svitidel je zahrnuta dodavka, vybaleni, montaz a veskery
podruzny,konstrukéni material (zaveésy,lanka,ichyty,apod.) Soucasti dodavky bude i polatek
za likvidaci zdroji + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Polozky obsahuji pomocné

zednické prace a kompletacni ¢innost.

Cena celkem za oddil

A.001

A.001

A-Vysoce vykonné zativkové svitidlo pro vSeobecné tcely v
kryti IP20, typ instalace: pfisazend montaz, pro 2 svételny
(€) zdroj(e) typu T16 x 49W s piediadnikem typu
elektronicky. Téleso v provedeni bila barveny ocel,

koncové kryty v provedeni bila polykarbonat s mtizkou,
zaobleny tvar, stinitko v pfesném provedeni lisovany Ciry
prizmaticky polystyrén. Otvor pro vstup kabelu o @ 21,5mm
ve stiedu osy zadni ¢asti s volitelnym otvorem pro kabel v
kazdém z koncovych krytt. Poloha svételného zdroje: STD — standard
Svételny zdroj: 2 x T16 / 49W

Celkovy svételny tok*: 8600 Im

Svételny vykon svitidel*: 55 Im/W

ks

12
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ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Cislo
polozky

Ciselné
zatfidéni

Popis polozky

M¢érna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Pocet
celkem

Celkova
cena v K¢

A

Svitidla

A.002

A.002

B- Ultrastihl¢ svitidlo v provedeni pfisazend/y i zavésnd/y s

vyzatrovaci charakteristikou typu pfimy pro 1 svételny(¢é)

zdroj(e) typu T16 x 80W s piediadnikem elektronicky.

T¢leso v provedeni bila, natér hlinikovy vylisek. Ttida

ochrany I, kryti IP20. Kompletni véetné optického systému

v provedeni asymetrické hlinik miizka. Poloha svételného zdroje: STD — standard
Svételny zdroj: 1 x T16 / 80W

Celkovy svételny tok*: 6150 Im

ks

A.003

A.003

NA-Vysoce vykonné zativkoveé svitidlo pro vSeobecné tcely v
kryti IP20, typ instalace: pfisazend montaz, pro 2 svételny

(€) zdroj(e) typu T16 x 49W. elektronicky piedradnik se
stalym vystupem s 3-hodinovym nouzovym modulem,
manualni test. Téleso v provedeni bild barveny ocel,

koncové kryty v provedeni bila polykarbonat s mfizkou,
zaobleny tvar, stinitko v pfesném provedeni lisovany Ciry
prizmaticky polykarbonat. Svételny zdroj: 2 x T16 / 49W
Celkovy svételny tok*: 8600 Im

ks
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ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Cislo
polozky

Ciselné
zatfidéni

Popis polozky

M¢érna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Pocet
celkem

Celkova
cena v K¢

A

Svitidla

A.004

A.004

AN-Vysoce vykonné zativkové svitidlo pro vSeobecné ucely v
kryti IP20, typ instalace: pfisazend montaz, pro 2 svételny
(é) zdroj(e) typu T16 x 49W. elektronicky prediadnik se
stalym vystupem s 3-hodinovym nouzovym modulem,
manualni test. Téleso v provedeni bila barveny ocel,
koncové kryty v provedeni bila polykarbonat s mfizkou,
zaobleny tvar, stinitko v pfesném provedeni lisovany ¢iry
prizmaticky polykarbonat. Svételny zdroj: 2 x T16 / 49W
Celkovy svételny tok*: 8600 Im

Vysoce vykonné, piisazena montéaz svitidlo pro 3-hodinové
nouzove osvétleni, pro 1 svételny zdroj typu LED x 3W s
optikou typu bodové osvétleni. T¢leso: tlakove odlévany
hlinik, barva typu praskove nanaseny, bila. Elektrickd Ttida
ochrany I, stupen kryti IP40.
Svételny zdroj: LED
Celkovy svételny tok*: 93 Im
Celkovy nouzovy svételny tok: 93 Im

ks

A.005

A.005

piktogram vlevo

ks

A.006

A.006

demontdz stdvajicich svitidel zatfivkovych se zapojenim vodict bytovych nebo do

spol.mistnosti stropnich ptisazenych 4 zdroje s krytem

komplt

A.007

A.007

Likvidace zdroji a elektroodpadu

ks
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ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Cislo | Ciselné Popis polozky M¢érna | Jednotkova | Pocet Celkova
polozky | zatfidéni jednotka| cena v K¢ | celkem | cena v K¢
B Pristroje

Montaz elektrickych spinacich pfistrojti musi byt provedena dle CSN . Viechny instalaéni

pristroje jsou urceny k montazi do stén a pficek. Veskeré instalované elektrické pfistroje musi

byt schvaleny pro instalace v CR a ozna¢eny znakem shody. Instalace vypina&t

jednopolovych, sériovych, stiidavych, kiizovych vypinact a tladitek nasténnych, kryti IPXX

(dle protokolu o uréeni prostredi), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstin uréi investor z

nabidky dodavatele pted zahajenim montaze.Cena obsahuje dodavku a transport materialu,

kompletni montéz vypinace vcetné zapojeni a ukonceni vodicu.

Cena celkem za oddil 0,-
B.001 | B.001 |Vypinac ¢.5, véetné piistrojové krabice ks 0,- 4 0,-
B.002 | B.002 |Montaz,zapojeni a ukonceni vodicii. ks 0,- 4 0,-
B.003 | B.003 |Vypinac ¢.6, véetné piistrojové krabice ks 0,- 2 0,-
B.004 | B.004 |Montaz,zapojeni a ukonceni vodica. ks 0,- 2 0,-
B.005 | B.005 |Zasuvka 230V/16A,3p, IP 20, v¢etné piistrojové krabice ks 0,- 8 0,-
B.006 | B.006 |Montaz,zapojenia ukonceni vodica. ks 0,- 8 0,-
B.007 | B.OOT Z:a’l,squ'a 2’30V/ 1'6A s pfepétovou o?hfanou a optickou signalizaci poruchy,3p, IP 20, v¢etné ks 0.- 9 0.-

piistrojové krabice- barva krytu hnéda
B.008 | B.008 |Montaz,zapojeni a ukonceni vodict. ks 0,- 2 0,-
B.009 | B.009 |podruzny material 3% ks 0,- 1 0,-
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ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Cislo | Ciselné Popis polozky M¢érna | Jednotkova | Pocet Celkova
polozky | zatfidéni jednotka| cena v K¢ | celkem | cena v K¢
C Instala¢ni material

Instalace nize uvedeného instalacniho materialu, jako jsou krabice odboc¢né, protahovaci a

instalacni, kabelové Zlaby, kabelové kandly, trubky, svorky atd. obsahuje dodavku, vybalenti,

montaz a veskery podruzny,konstrukéni material (zavésy,uchyty, uhelniky,apod.). V cené je

zahrnuta kompletacni ¢innost a podruzné zednické prace.

Cena celkem za oddil 0,-
C.001 | C.001 [Instala¢ni krabice odbo¢na s vickem (d=73mm,h=42mm) pod omitku ks 0,- 12 0,-
C.002 | C.002 [Montaz,zapojeni a ukonceni vodicu. ks 0,- 12 0,-
C.003 | C.003 [Instalacni krabice odbo¢na s vickem (d=103mm,h=50mm) pod omitku ks 0,- 10 0,-
C.004 | C.004 [Montaz,zapojeni a ukonéeni vodicu. ks 0,- 10 0,-
C.005 | C.005 [Svorka bezsroubova Wago 3 x 2,5 mm2 s packou ks 0,- 20 0,-
C.006 | C.006 [Svorka bezsroubova Wago 5 x 2,5 mm2 s packou ks 0,- 5 0,-
C.007 [ C.007 |Ocelova nosna konstrukce do 10kg, v¢etné piislusenstvi a montaze ks 0,- 6 0,-
C.008 [ C.008 |Montéaz ks 0,- 6 0,-
C.009 | C.009 [Podruzny material ks 0,- 1 0,-
C.010 | C.010 [Protipozarni ucpavky, v€etné piisluSenstvi a montdze m2 0,- 0,2 0,-
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ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Cislo | Ciselné Popis polozky M¢érné |Jednotkova | Pocet Celkova
polozky | zatfidéni jednotka| cena v K¢ | celkem | cena v K¢
D Kabelaz

Montaz kabelts musi byt provedena dle CSN. Kabely budou uloZeny pod omitkou,

v konstrukei pticek , v SDK sténach v chranickach, pevné na prichytkach a volné v rostech

v podhledu , pokud neni v textu uvedeno jinak. V cené montaze kabell je zahrnut i podruzny

material, spojky, pomocné stavebni prace a ukonceni kabell v rozvadécich a na svorkach

pristroji, kompletacni innost, véetné soucinnosti s ostatnimi profesemi. Kabeldz CYKY a

AYKY slouzi pro standardni rozvody. Kabelaz HO7V ZZ slouZi pro pfizemnéni a ochranné

pospojovani. Kabelazi CSKH-J se mysli kabely s klasifikaci (V180,P30-R,PH120-

R,PS30,E30,P750 90-R, B2ca s1 d0) tedy kabely s funk¢cni schopnosti kabelového systému

pro pozarni systémy. Kabelazi CXKH-J se mysli kabely s klasifikaci (B2ca s1 d0) - rozvody v

Cena celkem za oddil 0,-
D.001 D.001 |Kabel CYKY 3x1,5 mm2(dodavka ), véetné podr.materialu a ukonéeni kabell v rozvadéci m 0,- 220 0,-
D.002 D.002 |Kabel CYKY 3x2,5 mm2(dodavka ), véetné podr.materialu a ukonéeni kabell v rozvadéci m 0,- 100 0,-
D.003 | D.003 [Kabel CYKY 5x4 mm2 m 0,- 24 0,-
D.004 | D.004 |[MontaZ kabelli do prifezu 6mmz2 (véetné) m 0,- 344 0,-
D.005 | D.005 [Kabel HO7V-U Zzz 6 mm2 m 0,- 10 0,-
D.006 | D.006 |Kabel HO7V-U zz 10 mm2 m 0,- 30 0,-
D.007 | D.007 |Montaz vodicl do prifezu 35mm2 (véetné) m 0,- 40 0,-
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ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Cislo | Ciselné Popis polozky M¢érné |Jednotkova | Pocet Celkova
polozky | zatfidéni jednotka| cena v K¢ | celkem | cena v K¢
E Rozvadéce

Montaz elektrickych rozvadéct dle CSN. Kompletni dodéavkou rozvadéée se mysli vyzbroj dle

prislusného popisu, véetné sbéren, pomocnych obvodi, vnitiniho zapojeni, Stitkl a napisi,

dovoz na stavbu a usazeni. Rozvadéc¢ vyroben v kryti uvedeném pfislusném popise. Stavebni

priprava — otvor pro rozvadéc, prurazy stropem a zazdéni rozvadéce je soucasti ceny. Odstin a

barvu povrchu rozvadéce urci investor z nabidky dodavatele.

Cena celkem za oddil 0,-
E00L | E.001 Rozvadéc RP - specifikace dle v.C.ENN 03 ks 0.- 1 0.-
E.030 | E.030 |Doplnéni stavajiciho rozvadéce ks 0,- 1 0,-

8/9



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Cislo | Ciselné Popis polozky M¢érna | Jednotkova| Pocet Celkova
polozky | zatfidéni jednotka| cena v K¢ | celkem | cena v K¢
F Ostatni
Cena celkem za oddil 0,-
Foo1 | REOOL Komp}etaéni ¢innost - cena obsahuje kompletaci zatizeni a jeho odzkouseni s vazbou na 0.-
ostatni profese. ks 0,- 1
F.002 | R.F.002 |Pfipojeni zafizeni, oziveni, funk¢ni zkousky, zaSkoleni obsluhy ks 0,- 1 0,-
F.003 [ R.F.003 [Vychozi revize - cena obsahuje kompletni revizi, v€etné zpracovani zpravy. komplt 0,- 1 0,-
F.004 | R.F.004 |Zjistovani plivodni elektroinstalace ks 0,- 1 0,-
F.005 | R.F.005 |Sekani, frézovani drazek do betonu m 0,- 10 0,-
F006 | R.F.006 Drobn.}?’ instavlaéni nrlat?riél . o ks 5 0.-
Material poskozeny prirekonstrukci -nutna vymena 0,-
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