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1.Identifikac¢ni idaje stavby

Nazev stavby
Misto stavby

Investor

Projektant

Provozovatel stavby

Stavebni Gpravy ZS Skrobalkova
ul. Skrobalkova 51/300, 718 00 Ostrava — Kunéigky

Méstsky obvod Slezska Ostrava, Té&sinska 138/35, 710 16
Ostrava - Slezska Ostrava

IC: 00845451, DIC: CZ00845451

Ing.arch.Hana Kovéafova
Frantiska Lyska 1599/6
700 30 Ostrava 30

Mzestsky obvod Slezska Ostrava, TéSinska 138/35, 710 16
Ostrava - Slezska Ostrava

IC: 00845451, DIC: CZ00845451

Ukel stavby Jednd se o stavebni tpravy ve 3.NP Z§ Skrobélkova - .

2.Udaje o stavbé

Posouzeni denniho osvétleni bylo provedeno za G¢elem zpracovani projekt.dokumentace pro

stavebni Hzeni, pro realizaci stavebnich tiprav ve 3.NP ZS Skrobalkova

Jedna se o objekt o tfech nadzemnich podlaZich a jednom podzemnim podlazi, ktery je

zastresen sedlovou stfechou. Uzemi je rovinaté.

Dispozi¢ni FeSeni

Objekt je vyuZivan jako zékladni 8kola. Ugelem stavebnich tiprav je zména dispozi¢niho
feSeni v Casti 3.NP. V prostoru stavajici kreslimy a tf kabineti jsou navrZzeny 3 nové
mistnosti, a to chodba a dvé uebny. V rdmci stavebnich tprav budou provedeny v této ¢asti
e véetné osvétleni, nové a upravené rozvody zdravotechniky
veetn¢ osazeni novych zafizovacich pfedmétl a armatur a budou upraveny piipojky k novym

nové rozvody elektroinstalac

topnym télestim.

Navrhovana uzitkova plocha:

160,10 m2

Denni osvétleni je zajidténo pomoci oken, v obvodovych sténdch .

3.Podklady pro vypocet denniho osvétleni.

Podkladem pro vypocet denniho osvétlent byla stavebni dokumentace :

- situace
- pudorysy

4.0svétlovaci systém

Bocni.



5. Legislativni a normové zdroje

CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov Cast 1 : Zékladn{ pozadavky
CSN 73 0580-3 Denni osvétleni budov Cast 3 : Denni osvétleni Skol

6.Analyza zrakové ¢innosti a idaje o uZivini prostora

6.1 Analyza zrakové ¢innosti
Kmenova ucebna — ¢teni,psan.

Udaje o poétu zaméstnancu a uzivani prostori

pocet zakl v jedné tfide 30 + vyucujici

Prostory uc¢eben budou vyuzivany jako prostor s trvalym pobytem.

Prostory s trvalym pobytem osob, jsou mistnosti s vyhovujicim dennim osvétlenim v celém
prostoru nebo jeho funkéné vymezené ¢asti, proto budou interiéry v mistnostech feSeny tak,
aby byla pracovidté umisténa v prostoru s vyhovujicim &initelem denniho osvétleni.

V t&chto prostorech je feSeno osv&tleni umélé s intenzitou dle CSN EN 12464-1.

7.Vypoéet denniho osvétleni

Vypocet denniho osvétleni v jednotlivych mistnostech ,byl proveden vypocetnim programem
Wdls (autor ing.Stang€k,Zlin) ,metodou mnohonasobnych odrazi.

Vstupni udaje vypodtu jsou zieime z jednotlivych vystupt,které jsou soucasti této zpravy .

8.Vyhodnoceni denniho osvétleni

Cislo mistnosti Dmin Dmax| Dm | Funkéné vymezend &dst od okenniho otvoru

Utcebna 101 1,04 5.25 228 Mistnost na hloubku cca 4,88m od okenniho otvoru

Utebna 102 1,37 5,19 2,78 | Mistnost na hloubku cca 5,85m od okenniho otvorn

V piiloze jsou uvedeny vypodet,véetn€ grafu s uvedenim izolinii a hodnot ¢initele denni
osvétlenosti v jednotlivych bodech,dle kterych lze denni osvétleni jednoznaéné posoudit.
Vyska srovnavaci roviny : 0,85m nad podlahou

Z vySe uvedené tabulky je patrna funkén€ vymezené Cast provéfovaného prostoru
tzn.mista,kde ¢.d.o. neklesa pod min.hodnoty Dmin 1,5% .

Okenni otvory jsou zaskleny izolaénim dvojsklem &irym.
Cely prostor ma svétly strop a stény.
Odraznosti jednotlivych ploch byly urCeny dle normy se zohledn&nim okennich ploch.

Cinitel zne¢isténi byl stanoven vypoétem programem Wdls dle zaté{déni prostiedi.



U&ebna 101 -1 -

Wdls

vV¥IPOCET DENNTIHO OSVETLENTI DLE €3N 73 0580

Day Lighting System V3.1j 25.06.1999
Copyright © 1997,898,2% Stanék, ASTRA spol. s r.o. Zlin

Datum: 23.7.2015 Cas: 12:54

vstupni data
Nazew: UZebna 101

Délka mistnosti 7875 mm

Sifka mistnosti 6850 mm

Vyika mistnosti 3800 mm

Cistota interieru 2 -

Cistota exterieru @ ==

Druh terénu (l-tmavy,Z-snih) 1 -

Odraznost stropu 0.70 =

Ddraznost 3tén 1,2,3,4 0.40 0.30 0.50 0.50
Odraznost podlahy a3 s

Cdraznost vnitfku svétliku Q.50 -

Odraznost vn&€jsku sveétliku 0.50 —

Prum&rnd odraznost terénu 0.10 ~

Pram&rna odraznost pfekaZek 0.30 -

Cinitel znedidténi 0.75 -

Soustava boénich otwvorid 1 - Boéni soustava 1

Soufadnice rohu 1. otvoru x,v,z 1800 0 1050 mm
Vektor délky =,v,z 1850 g 0 mm
Vektor vviky x,v,2z 0] 0 2600 mm
Vektor osténi x,v,z 0 -800 Q0 mm
Vektor roztece x,v,z 2850 4] 0 mm
Fofet otwvorld podle roztede 2 -

Druh zaskleni =

PoZet skel okna 2 -

Koeficient prostupu 1 skla 98 =

Koeficient konstrukce okna 0.80 -

Koeficient regulanich zafizeni 1.00 —

Koeficient stinéni budowvou 1.00 -

Pramé&rna odraznost otveoru 0.20 -

Soustava vnitfnich p¥fekadzek 1 - PfekaZka 1

Soutadnice rohu 1. pfekaZky x,vy,z 1140 o] 0 mm
Pocet pIekazek ve sméru x,v;z 1 1 T
Roztel pfekaZek ve sméru x,y,=z o Q 0 mm
Vektor délky pfekaZky =,¥v,z 150 0 0 mm
Vektor 3ifky p¥ekaiZky x,vy,=z 0 400 0 mm
Vektor vvsky prekiazky x%,v,z 0 9] 3800 mm
Odraznost piekaZky 0.300 -

Soustava wnit¥nich p¥ekaZek 2 - P¥ekiZka 2

Soufadnice rochu 1. p¥ekaZky x,¥v,2 1100 400 0 mm
PoCet p¥ekidZek we smEru x,v;,z 1 1 i
Rozted pfekidfek ve sméru x=,v,Z 0 0 0 mm
Vektor delky pifekaZky x,v,z -1200 1300 0 mm
Vektor 3ifky pfekazky =,v,z 150 0 0 mm
Vektor vysky pfekazky x,v,2 0 0 2800 mm

Odraznost prekdiky 0.300 -



U&ebna 101 =g =

Metoda wvype&tu wvnit¥nich odrazh Mnchonas.odrazy

Cinitel denni osvétlenosti [] celkovy

Scufadnice z: 850

v, X--> 1000  197% 2858 3937 4916 5895 6874
1000 1.04 4.73 5.25 4.33 5.05 5.15 3.14
197¢ 1.3% 2.49  3.2%  3.29%  3.60 3.18 1.93
2940  1.58 2.25 2.71  3.03 2.79 2.65 2.01
3910 1.33 1.69 1.93 2.05 2.01 1.83 1.58
4880 1.16 1.31 1.44 152 1.4%  1.39 1.26
5850 1.10 1.21 1:31 1.36¢ 1.35 1.27 1.17
C.d.o. minimalni: 1.04
C.d.o. maximalni: 5.25
C.d.o. stfedni: 2.28
Rovnomérnost 0.19

Wdls



[%] celkovy
podlaze

Cinitel denni osvétlenosti
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U&ebna 101




U&ebna 102 g Wdls

VYPOCET DENNIHO OSVETLENTI DLE CSN 73 0580

Day Lighting System V3.15 25.06.1999%9
Copyright © 1997,98,%% Standk, ASTRA =zpol. & r.o. Zlin

Datum: 23.7.2015 Cas: 13:14

Vstupni data

Nazewv: UZebna 102

Délka mistnosti 8975 mm
5ifka mistnosti 6850 mm

Vyika mistnosti 3800 mm
Cistota interieru -
Cistota exterieru

Druh terénu (l-tmavy,2-snih)
Odraznost stropu

Odraznost stén 1,2,3,4
Odraznost podlahy

Odraznost vnitfku sveétliku
Odraznost vné&jiku svétliku
Prum&rna odraznost terénu
Prumérna odraznost piekaiek
Cinitel znecidténi

.50 0.50 0.50

I I B S B o
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Soustava bofnich otvord 1 — Boé&ni scustava 1

Soufadnice rchu 1., otwvoru x,v,:zZ 1300 0 1050 mm
Vektor delky x=,¥v,:z 1850 0 0 mm
Vektor wydky x,v,z 0 0 2600 mm
Vektor osté&ni =,v, =z 0 -800 0 mm
Vektor roztede x=,Vv,zZ 28350 0 0 mm
FoCet otverl podle roztede 3 -

Druh zaskleni 1 %

Poget skel okna 2 -

Koeficient prestupun 1 skla 0.92 =

Koeficient konstrukce ckna 0.80 —

Koeficient reguladénich zafizeni 1,00 -

Koeficient stingni budovou 1.00 -

Priomé&rna odraznost otvoru 0.20 —

Soustava vnitfnich pfekizek 1 - Prekdzka 1

Soufadnice rohu 1. prekéiky z,v,=z 84975 400 0 mm
PoZet ptrekidiek ve sméru x,y,:=z 1 1 E =
Rozted prekiZek ve sméru x,v,z 0 0 0 mm
Vektor délky pfekaiky =,v.Z 150 0 0 mm
Vektor Sifky pfekéiky x,v,z -1100 1100 0 mm
Vektor wyEky pfekdZky x,v,z Q 0 3800 mm
Odraznost ptrekdiky 0.300 -

Soustava wvnit¥nich pfekaZek 2 - P¥ekiika 2

Soutadnice rohu 1. piekdZky =,v,z 7875 1500 0 mm
Polet pfekaZek ve sméru x,y,z 1 1 1 -
Roztet pfekaZsek ve sméru =,v,z 0 0 0 mm
Vektor délky pfekaiky =,v,z a 5350 ¢ mm
Vektor Sitky pfekaZky x,v,=z 150 0 0 mm
Vektor wyiky p¥ekaiky x,v,z 0 6] 3800 mm

Odraznost pfekaZky 0.300 -



Usebna 102 - 2 =

Metoda vypoftu wnit#nich cdrazt Mnchonds.ocdrazy

Cinitel denni osvétlenosti [] celkovy

Soufadnice z: 850

¥, ¥—-> 1000 2163 3326 4489 5652 5815 7878
1000 3.42 4.34 4,62 5.14 5,19 4,79 4,585
1870 2.7 3.386 .31 3.88 3.B8 3.38 =
2940 2.13 2.84 Fald .18 2. 18 308 =
3910 1.689 1.98 2.28 2.47 Z2.45 2.22 s
4880 138 1.59 1.80 1.89 1.86 172 =~
5850 IS 7 1.53 1.68 175 1.2 1.42 =
C.d.o. minimalni: 1.37

C.d.o. maximalni; 5.19

C.d.o. stfedni: 2.78

Rovnomérnost 0.26

Wdls



Cinitel denni osvétlenosti [%] celkovy
UZebna 102 - Pohled k podlaze




