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Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Těšínská 35

710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
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Č.M. ÚČEL  MÍSTNOSTI PODLAHA STĚNY STROP

PL.
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nový RP-3-  v. min 2000

st. rozvaděč

doplnit o jistič 25A/B/400V
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zásuvka 230V/16A

vypínač řaz.5

vypínač řaz.6

zásuvka 230V/16A s PO

Vlastnosti rozvaděče:

-zapuštěný, s neprůhlednými dveřmi

-krytí IP 30

-jmenovité napětí 400V AC/50 Hz

-rozměry: 380x415x160 mm (ŠxVxH)

-počet DIN pozic: 26
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Vysoce výkonné zářivkové svítidlo pro všeobecné účely v

krytí IP20, typ instalace: přisazená montáž, pro 2 světelný

(é) zdroj(e) typu T16 x 49W. elektronický předřadník se

stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem,

manuální test. Těleso v provedení bílá barvený ocel,

koncové kryty v provedení bílá polykarbonát s mřížkou,

zaoblený tvar, stínítko v přesném provedení lisovaný čirý

prizmatický polykarbonát. Světelný zdroj: 2 x T16 / 49W

Celkový světelný tok*: 8600 lm

Vysoce výkonné zářivkové svítidlo pro všeobecné účely v

krytí IP20, typ instalace: přisazená montáž, pro 2 světelný

(é) zdroj(e) typu T16 x 49W s předřadníkem typu

elektronický. Těleso v provedení bílá barvený ocel,

koncové kryty v provedení bílá polykarbonát s mřížkou,

zaoblený tvar, stínítko v přesném provedení lisovaný čirý

prizmatický polystyrén. Otvor pro vstup kabelu o Ø 21,5mm

ve středu osy zadní části s volitelným otvorem pro kabel v

každém z koncových krytů. Poloha světelného zdroje: STD –

standard

Světelný zdroj: 2 x T16 / 49W

Celkový světelný tok*: 8600 lm

Světelný výkon svítidel*: 55 lm/W

Ultraštíhlé svítidlo v provedení přisazená/ý i závěsná/ý  s

vyzařovací charakteristikou typu přímý pro 1 světelný(é)

zdroj(e) typu T16 x 80W s předřadníkem elektronický.

Těleso v provedení bílá, nátěr hliníkový výlisek. Třída

ochrany I, krytí IP20. Kompletní včetně optického systému

v provedení asymetrické hliník mřížka. Poloha světelného

zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: 1 x T16 / 80W

Celkový světelný tok*: 6150 lm

Ekonomické, přisazené 3-hodinové nouzové LED svítidlo

pro provoz. Krytí IP65. Těleso: barva bílá, polykarbonát.

Difuzor: opálový polykarbonát. Dodáváno se sadou

dělených samolepících ISO piktogramů k označení únikové

cesty.

Rozměry: 350 x 100 x 80 mm

Celkový výkon: 0.001 W
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