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Legenda svitidel:

A A 2x9W P20 —5—  B- 1480WIP20

Vysoce vykonné zafivkové svitidlo pro véeobecné ucely v Ultratihlé svitidlo v provedeni pfisazenaly i zavésnaly s
kryti IP20, typ instalace: pfisazena montaz, pro 2 svételny vyzafovaci charakteristikou typu pfimy pro 1 svételny(é)
(&) zdroj(e) typu T16 x 49W s predfadnikem typu zdroj(e) typu T16 x 80W s predfadnikem elektronicky.
elektronicky. Téleso v provedeni bila barveny ocel, Téleso v provedeni bila, natér hlinikovy vylisek. Tfida
koncové kryty v provedeni bila polykarbonat s mfizkou, ochrany |, kryti IP20. Kompletni véetné optického systému
zaobleny tvar, stinitko v pfesném provedeni lisovany €iry v provedeni asymetrické hlinik mfizka. Poloha svételného /
prizmaticky polystyrén. Otvor pro vstup kabelu o @ 21,5mm zdroje: STD — standard
ve stfedu osy zadni ¢asti s volitelnym otvorem pro kabel v Svételny zdroj: 1 x T16 / 80W r I 1
kazdém z koncovych krytii. Poloha svételného zdroje: STD — Celkovy svételny tok*: 6150 Im POKUD JE V PROJEKTOVE DOKUMENTACI UVEDEN KONKRETN| NAZEV VYROBKU NEBO VYROBCE ARC HI S A
tandard v . . T h A
Svetoiny zdroj: 2 < T16 / 49W JE UVEDEN POUZE JAKO PRIKLAD PRO STANOVEN] STANDARDU. UVEDEN] KONKRETNIHO NAZVU
Celkovy svételny tok*: 8600 Im ZITi = Y v E i . ?
ekon svétainy o 8600 Im NEVYLUCUJE POUZITI JINEHO VYROBKU SE STEINYMI, NEBO KVALITATIVNE LEPSIMI VLASTNOSTMI. - projekty a  stavby s.r
Ekonomické, pfisazené 3-hodinové nouzové LED svitidlo PRO\]EKTANT 1 A A .
pro provoz. Kryti IP65. Téleso: barva bila, polykarbonat. Martma Tesarkova éDR,ESA
Difuzor: opalovy polykarbonat. Doda’va’zno sesadou INVESTOR . o i , rr. Lyska 1599/6
g:lset;ych samolepicich ISO piktogramui k oznageni Ginikové U[avd me’stskeho obvodu Slezska Ostrava 700 300 Ostrava - Bélsky Les
Rozméry: 350 x 100 80 mm TéSinska 35 E-mail:hanka.kovarova@email.c
Celkovy vykon: 0.001 W 710 16 Ostrava - Slezska Ostrava TEL.: 739522 492
Vysoce vykonné zafivkové svitidlo pro véeobecné ucely v v
kryti IP20, typ instalace: pfisazena montaz, pro 2 svételny NAZEV ZAKAZKY DATU M CERVEN EC
(&) zdroj(e) typu T16 x 49W. elektronicky prediadnik se
stalym vystupem s 3-hodinovym nouzovym modulem, STU PEN P D
manudlni test. Téleso v provedeni bila barveny ocel, £ .7 X X 4 . .
koncové kryty v provedeni bila polykarbonat s mfizkou, STAVE B N I U P RAVY ZS s KRO BAL KOVA DPS
zaobleny tvar, stinitko v pfesném provedeni lisovany ¢iry v v s
prizmaticky polykarbonat. Svételny zdroj: 2 x T16 / 49W MERITKO 1 : 100
Celkovy svételny tok*: 8600 Im
VYKRES . ¥« i ¢
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