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Stavebni tpravy Z5 Skrobdlkova PROJEKT PRO STAVEBNI RIZENI / OHLASENI STAVBY
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1. Identifikacni idaje stavby

Nazev stavby: Stavebni tipravy ZS Skrobalkeva
Misto stavby: ul. Skrobdlkova 51/300
718 00 Ostrava — Kuncicky
Stavebnik: Mestsky obvod Slezskd Ostrava
Tésinska 138/35, 710 16 Ostrava - Slezska Ostrava
Charakter stavby: stavebni tipravy stavajici Skoly
Druh dokumentace: projekt pro stavebni Fizeni
Termin zpracovamni: 07/2015

2. Zpracovatelé projektové dokumentace

Projektant: Ing. arch. Hana Kovifova, autorizovany architekt 03 519
ARCHISTAY projekty a stavby s.r.o.
Frantitka Lyska 1599/6, 700 30 Ostrava — Bélsky Les

PoZirné bezpeénostni FeSeni: Ing. Silvie Kolaci
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
a poZdrni bezpeénost staveb CKAIT 0010853
mob.: 604 890 658
e-mail: silviekolaci@jsprojekt.cz

JS Projekt

Krymlov 39, Oleska

281 63 Kostelec nad Cernymi Lesy
www.jsprojekt.cz

tel.: 311 44 00 99

3. Pozadavky, podklady

Ukolem pozarné bezpe&nostniho feeni je posoudit fe$ené stavebni Gpravy s ohledem na bezpecnost
vlastni stavby, bezpeénost osob a dale ji posoudit s ohledem na umisténi v zastavbe,

Tato poZzarni zprava je vypracovana podle kmenovych norem kodexu pozari bezpelnosti.
Podkladem pro zpracovani této zpravy je projektovd dokumentace zpracovévana soudasné.

4. Koncepce protipozarniho posouzeni

Z hlediska pozamni bezpefnosti budou pfi feSeni uplatnény:;

(1) - CSN 73 0834 - Pozarni bezpeénost staveb — zmény staveb

(2) - Vyhl. 23/2008 Sb. o technickych podminkéch poZarni ochrany staveb ve znéni vyhl. 268/2011 Sb.
(3) - CSN 73 0802 - Pozarni bezpetnost staveb, nevyrobni obj ekty

(4) - CSN 73 0833 - Pozami bezpe&nost staveb, Budovy pro bydleni a ubytovani

(5) - CSN 73 0810 - PoZirni bezpetnost staveb, Spoleéna ustanoveni

(6) - Hodnoty pozami odolnosti stavebnich konstrukei podle EUROKODU ( R.Zoufal a kolektiv ).

(7) - CSN 73 0873 PBS, Zasobovani poZarni vodou

v platnych znénich a normy a predpisy na tyto navazujici.

07/2015 2/6 JS Projekt



Stavebni upravy Z5 Skrobalkova PROJEKT PRO STAVEBNI RiIZENI / OHLASENI STAVBY
ul, Skrobélkova 51300, 718 00 Ostrava — Kunditky POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY

5. Stru¢ny popis stavajiciho objektu a navrhovanych aprav

Jedna se o stavebni dpravy ve 3NP ZS Skrobalkova v Ostravé. Jedn4 se o obj ekt o tfech nadzemmnich
podlazich a jednom podzemnim podlazi, ktery je zastfeSen sedlovou stfechou. Uzemi je rovinaté.

Objekt je vyuzivan jake zakladni gkola. Uéelem stavebnich uprav je zména dispozic¢niho feseni v ¢asti
3.NP. V prostoru stavajici kreslirny a ti kabinetil jsou navrZzeny 3 nov¢ mistnosti, a to chodba a dvé
utebny. V ramci stavebnich tprav budou provedeny v téte éasti nove rozvody elektroinstalace véetné
osvétleni, nové a upravené rozvody zdravotechniky véetné osazeni novych zafizovacich predméti a
armatur a budou upraveny piipojky k novym topnym t€lestm.

Stavba vyzaduje vybourani nenosnych pficek véetne ti kush dveti a dvou stupinki, demontaz dvou
umyvadel vetné kohoutkl a vybourani obkladu za umyvadly, odstranéni naglapné vrstvy podlahy (PVC)
véetné podkladnich vyrovnavacich dievotfiskovych desek tl. 20 mm, demontaZ stavajiciho osvétlent
véetné ovladacich prvkd a zasuvek, demontaz stivajicich vétracich miizek a demontaz stavajicich
plechovych Zebrovych topnych téles v upravované Casti.

Dojde k vystavbé novych sadrokartonovych piicek akustickych na jednoduché konstrukei, dvakrat
opladténi = 2 x 12,5 mm, s akustickou izolaci tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 30 kg/m3 —
kamenna vina. Dvefe budou dfevéné do ocelovych zarubni. Podlaha bude vyrovnéna novymi OSB
deskami tl. 20 mm. Na né bude instalovana PVC podlaha. Je navrZen sadrokartonovy podhled ve vysce
3800 mm. Stavajici omitky v mistnostech budou vyspraveny a stény budou nové vymalovany.
Sadrokartonové piicky a saddrokartonovy podhled budou opatieny jemnou saddrovou stérkoun a rovnéz
vymalovany. V chodbé bude do vygky 1600 mm proveden omyvatelny natér. Za umyvadly je navrZzen
keramicky obklad 200 x 250 mm vysky 1600 mm. Sokl v chodb& bude z keramického obkladu vysky 150
mm. Budou osazeny nové vétraci miizky s ovladatelnou Zaluzii barvy bilé. Vzor PVC podlahy,
keramického obkladu 1 keramického sokliku a barvu omyvatelného natéru uréi investor.

V ramei stavebnich uprav budou provedeny v této ¢asti nové rozvody elektroinstalace véetné osvétleni,
nove¢ a upravené rozvody zdravotechniky véetné osazenf novych zafizovacich pfedmétl a armatur a
budou upraveny pripojky k novym topnym télesiim.

6. Posouzeni zmény objektu

Resené zmény objektu lze posoudit dle normy (1), nebot se jedna o objekt, ktery nebyl (vzhledem ke
svému stari) projektovan dle norem fady 7308xx.

Posouzeni zmény uzivani objektu dle 3.2 (1):

a) PoZarni riziko vyjadiené soudinem p.xa, x ¢

Piivodni vyuziti prostorti v objektu byla 1x Skolni tfida a 3x mensi prostor kabinetu. Nove vyuZiti
prostort piedpokladé zifizeni dvou tfid (o celkove plose, ktera je menSi neZ plocha jediné tiidy ve
stavajicim stavu. Ve zbytku prostor(i bude zfizena chodba.

V objektu nedochdzi ke zvy¥eni poZdrniho rizika o vice nez 15 kgm™.

b) ZvySeni pottu osob:

Rusené prostory slouzily jako 3x kabinet a 1x tfida. V navrhovaném stavu bude celkovy prostor tfidy o
néco mensi neZ tfida ve stavajicim stavu, V prostoru chodby budou pouze osoby, ktere jsou spoéitany na
jiné strané ostrova. Bez dalstho prikazu se poet osob v Fe§ené ¢asti objektu nezvysuje.

V objektu nedochdzi ke zvySeni poftu unikajicich osob o vice jak 20% soucasného stavu na
kterékoli tinikové cesté.
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¢) 'V objektu nedochdzi ke zvySeni poftu osob s omezenou schopnosti pehybu nebo neschopnych
samostatného pohybu.

d) Nedochizi ke zméné vécné piisluSné projektové normy.
V objektu nedochazi ke zméné funkce objektu, feSenych prostor ani jejich uZivani ve smyslu CSN 73
0834, Jde pouze o opravu / vyménu konstrukei.

¢) U objektu nedochazi ke zméné stavby vestavbou ani pFistavbou ani nedochézi k jinym
podstatnym stavebnim zménim.

Dajde pouze ke zméné nenosnych piicek a souvisejicich iprav povrehil a instalaci.

Tzn., #¢ u objektu nedochdzi ke zméné uzivini objektu die 3.2 (1).

Pfedmétem stavebnich uprav je dle 3.3.a) (1) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych
utavebnich konstrukei a dle 3.3.f (1) zmé&na vnitiniho ¢lenéni prostord, kterou v rémei jednoho podlazi
nevznikaji mistnosti o podlahové plose nad 100m?.

Die CSN 73 0834 se jedna o zménu stavby skupiny I s uplatnénim omezenych poZadavki poZirni
hezpednosti.

7. Technické pozadavky na zménu stavby skupiny I

i) Pozarni odolnost ménénych prvki v nosnych stavebnich konstrukeich nebo v konstrukeich
ohrani¢ujicich tinikové cesty neni sniZzena pod pliivodni hodnotu, oviem nepozaduje se poZarni odolnost
veLal nez 45min.

Vyhovuje, jde pouze o nenosné piicky; unikova cesta se zde pocitd od vchodi do feSenych prostor.

b) T'tida reakce stavebnich vyrobkill na ohefl pouZitych v ménénych stavebnich konstrukeich nenf
oproti plvodnimu stavu zhor8en. Na nové provedenou povrchovou tpravu stén a stropli neni pouzito
limot (Fidy reakce na ohen  E* nebo ,.F*.

Vedkeré ménéné nebo nahrazovane prvky budou osazeny ze stejncho materialu jako prvky piivodni. Nove
pficky jsou SDK s mineralni vinou. Nedochazi ke zhorseni.

) Sifka nebo vyika Zadnych poZamé otevienych ploch v obvodovych sténdch neni zvétiena o vice
jak 10%, nejson provadény nové otvory. Dochazi pouze k diléim tpravam interiéru; obvodovy plast
nebude navrhovanymi dpravami dotlen.

d) Nové ziizované prostupy instalac vSemi sténami dle a} musi byt utésnény dle CSN 73 0810:2009.

¢) V objektu nebudou nove instalovany vzduchotechnické rozvody ani zafizeni.

) Nove ziizované prostupy viemi stropy musi byt utésnény dle 6.2 CSN 73 0810:2009.
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£) Plivodni tinikové cesty nejsou zizeny ani prodlouZzeny. Unikova cesta z feeného prostoru vede
stavajici trasou beze zmén.

h) V feSeném objektu noveé nevznikaji takové prostory, které musi taxativné tvofit samostatny pozarni
usek.

i) Zménou stavby nejsou zhorSeny parametry umoziiujici protipozarni zésah. Zménou stavby nejsou

navyseny pozadavky na zasobovani vodou pro haseni z vnej$tho odbémého mista. V objektu nemusi byt
nove instalovano vnitini odbérné misto.

8. Unikové cesty

wr o

Nedochazi k zadné zméné (Unikova cesta zacina u vychodu z feseného prstoru), stavajici stav je i nadale
vyhovujiei.

9. Odstupové vzdalenosti

Posouzeni padajicich &asti:

Nedochdzi k Zadné zméné, vyhovuje.

Odstupové vzddlenosti ménénvch poZirné otevienych ploch:

Odstupové vzdalenosti se posuzuji pouze u ménéné Easti objektu a to u otvorli novych nebo zvétiovanych
0 vice nez 10% (8ifka nebo vygka otvoru).

Pozarné nebezpedny prostor od neménénych pozarné otevienych ploch se bere jako vyhovujici.

Objekt, resp. jeho pozarné oteviené plochy, se takeé nenachdézeji v pozérné nebezpedném prostoru jiného
objektu (je predpokladanc pro stavajici stav ohjektu. Pozadavek norem je splnén.

Navrhované stavebni Gpravy vvhovuji pozadavkim norem PBS.

10.PoZirné bezpecnostni zarizeni

Umisténi aktivnich pozdrné€ bezpeénostnich zatizeni EPS, SSHZ a SOZ neni v objektu nové pozadovénoe.

11.Technicka zarizeni stavby

Zdroje tepla je nutno instalovat v souladu s CSN 06 1008 (dodrZeni bezpetné vzdalenosti zdrojli tepla od
hoflavych latek). Konstrukce kominu je stavajici a je provedena z vyrobku tfidy reakce na ohefi nejméné
A2 a je konstrukei druhu DP1 s poZami odolnosti alespoii EI 030. Toto bude nadéle zachovano, Ped
vybiracimi otvory musi byt provedena nehoflava podloZka o rozméru 600 x 300 mm.

U objektu musi byt proveden systém ochrany pied bleskem v souladu s platnymi piedpisy.

V souladu s vyhlaskou Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb. musi byt oznadena rozvodna zaf{zeni
clektrické energie, hlavni vypinag elektrického proudu a hlavni uzaveér vody.

12.Zarizeni pro protipozarni zasah

U fesSeného objektu je provedena piistupova komunikace, ktera vyhovuje pozadavkim pro pifjezd poZarni
techniky, nedochazi ke zméné.
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Nastupni plocha se nové nevyZaduje, stavajici stay se nehodnoti. Vnitfni ani vngjsi zdsahové cesty se
nemusi noveé zfizovat.

Zfizeni vnitiniho odbérného mista poZari vody se nové nevyzaduje. Vngjsi odbérné misto poZarni vody
by (pro feSenou &ast objektu) mélo byt do 150m od stavby — hydrant na potrubi DN100 piipadné nadrz
poZarni vody o obsahu 22m’ do vzdalenosti 600m. Jedna se o stavajici poZadavek, navrhovanou stavebni
apravou nedochazi k Z4dné zméné v poZadaveich, stavajici stav se bere jako vyhovujici.

Podet prenosnych hasicich pfistroji v objektu 8koly a osazeni zafizen{ autonomni detekee a signalizace:
Nedochéazi k zadné zméné v poétu PHP v objektu. Pro neobytné vyuziti feSenych prostor se zafizeni
autonomni detekce a signalizace nepozaduje.

13.Zavér zpravy

Tato zprava je nedilnou soudast! soutasné zpracovavaného projektu. Konstatuje se, Ze feSenymi tpravami
nedochazi ke sniZeni pozarni bezpednosti v arealu vlastni stavby, nedochazi ke sniZeni bezpenosti osob
iani ke ztizeni zasahu poZarnich jednotek i u sousedni zastavby.

Ziviéreéné shrnuti — dopad na projektovou dokumentaci a realizaci stavby

- navrhované stavebni Gpravy vyhovuji poZadavkiim pozirni bezpe¢nosti

- veskeré navrhované materialy a konstrukéni prvky jsou pouzitelné, specidlni pozadavky nejsou
- v objektu nemusi byt nové proveden pozami vodovod

- v objektu se neméni pozadavky na osazeni prenosnych hasicich pfistrojit

- v objektu se neméni pozadavky na osazeni pozarmé bezpecnostnich zafizeni

V Krymlové dne 31.7.2015 Ing. Silvie Kolaef v.r.

b

0772015 6/6 JS Projeke



OSVEDCENI O AUTORIZACI

¢islo 32915

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technikd
¢innych ve vystavbé
podle zdkona CNR & 360/1992 Sb.

Ing. Silvie Kolaci
jméno a pfijmeni
815616/1398
rodné &islo

je
autorizovanym inZenyrem

v oboru

i pozarni bezpeénost staveb

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem
0010853

a je opravnén pouZivat autoriza¢ni razitko, jehoZ kontrolni otisk
je uveden zde:

Autorizace je ud€lenake dni  10.11.2010

lteqs
Ing. Pavel Krecek
predseda CKAIT




