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VLASTNOSTI ROZVADĚČE

Vlastnosti rozvaděče:

-zapuštěný, s neprůhlednými dveřmi

-krytí IP 30

-jmenovité napětí 400V AC/50 Hz

-rozměry: 380x415x160 mm (ŠxVxH)

-počet DIN pozic: 26

VÝKONOVÁ BILANCE

Ps= 5 kW

Inj= 25 A

Ik´´= xxxxkA

Io= xxxxkA

OSTATNÍ

přívod: vrchem

vývod: vrchem

štítky: samolepící

ochrana: Automatické odpojení od zdroje v případě poruchy dle ČSN 33 2000-4-41

ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2

POZNÁMKY:

Jednofázové zatížení rovnoměrně rozložit mezi L1,L2,L3.
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SPD1

typ 3+1

třída I+II

25kA

F1.1

B16A/1

WL Z/5

CYKY 3x2,5mm

F1.2

B25A/1

F1.3

B16A/1

zásuvky

CYY 10 mm

WL 15

CYKYY 5x6

POP

REZERVA

stávající rozvaděč

3

F1.0

B25/3

F1.4

C10A/1

CXKH/CYKY 3x1,5mm

WL S/1

 osvětlení

WL Z/6

CYKY 3x2,5mm

zásuvky

F1.6

B10A/1

CSKH  3x1,5mm

WL S/3

osvětlení + NO
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F1.5

C10A/1

CXKH/CYKY 3x1,5mm

WL S/2

 osvětlení


