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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o stavebni Gpravy ve 3.NP ZS Skrobalkova v Ostravé. Jedna se o objekt o tfech
nadzemnich podlazich a jednom podzemnim podlazi, ktery je zastfeSen sedlovou stfechou.
Uzemi je rovinateé.

b) vvdet a zdvéry provedenvch prizkumi a rozbord (geologicky pruzkum., hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.)

Byla provedena vizualni prohlidka a zaméteni stavajiciho stavu na misté.
c) stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma
Stavebni upravy ve 3.NP se nedotknou Zadnych ochrannych a bezpe¢nostnich pasem.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

StaveniSté se nenachédzi v zaplavovém uzemi. StaveniSté¢ se nachazi na uzemi, které je
poddolované.

¢e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostredi vlivem hluku stavebnich mechanizmt
a zvySeni prasnosti pfi stavebnich pracich. Samotny provoz nepifedstavuje Zadné riziko pro
Cistotu ovzdusi, ani pro Cistotu vod a nemda Zadnou hlukovou zatéZ. Stavba nebude mit
negativni vliv na okolni pozemky a budovy, na zdravi osob nebo na Zivotni prostfedi. Stavba
nebude mit vliv na odtokové poméry v uzemi. Zplisob odvadéni i mnozstvi srazkovych vod
zlstane stavajici.

) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba vyZzaduje vybourani nenosnych piicek vcéetné tfi kust dvefi a dvou stupinkd,
demontaZ dvou umyvadel vcetné nasténnych baterii a sifonil a vybourani obkladu za umyvadly,
odstranéni naslapné vrstvy podlahy (PVC) vcetné podkladnich vyrovnavacich dievottiskovych
desek tl. 20 mm, demontaz stavajiciho osvétleni vetné€ ovladacich prvkli a zasuvek, demontaz

stavajicich vétracich miizek a demontaz stavajicich plechovych zebrovych topnych téles v
upravovang Casti.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni

funkce lesa (docasné / trvalé)

V réamci stavby neni proveden zabor pozemkl zeméd¢lského pidniho fondu ani zabor
pozemkil urcenych k plnéni funkce lesa.

h) tzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Napojeni objektu na technickou i dopravni infrastrukturu zistane stavajici.
1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané. souvisejici investice

Stavba neni vdzana na Zadné podminujici stavby a jina opatfeni pied zahdjenim vlastni
vystavby.

Ptedpokladané zahdjeni stavby - 09/2015
Predpokladané ukonceni stavby — 12/2015



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zékladni kapacity funk&nich jednotek

Objekt je vyuzivan jako zakladni $kola. UGelem stavebnich Gprav je zména dispozi¢niho
feSeni v ¢asti 3.NP. V prostoru stavajici kreslirny a tfi kabinetil jsou navrzeny 3 nové mistnosti,
a to chodba a dv€¢ ucebny. V rdmci stavebnich uprav budou provedeny v této casti nové
rozvody elektroinstalace vcetné osvétleni, nové a upravené rozvody zdravotechniky vcetné
osazeni novych zatizovacich pfedmétil a armatur a budou upraveny piipojky k novym topnym
télestim.

Navrhovana uzitkova plocha: 160,10 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické fe$eni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Stavajici urbanisticka koncepce neni stavbou dotcena.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné fe$eni

Utelem stavebnich uprav je zména dispozi¢niho feSeni v &asti 3.NP. V prostoru stavajici
kreslirny a tii kabinetil jsou navrZzeny 3 nové mistnosti, a to chodba a dvé ucebny.

Dispozi¢ni upravy vyzaduji vybourani nenosnych pticek z cihel plnych palenych vcetné tii
kusti dveti a dvou stupinkti, demontdz dvou umyvadel véetné nasténnych baterii a sifont a
vybourani obkladu za umyvadly, odstranéni nasSlapné vrstvy podlahy (PVC) vcetné
podkladnich vyrovnavacich dievotiiskovych desek tl. 20 mm, demontaz stavajiciho osvétleni
vcetn¢ ovladacich prvkti a zasuvek, demontdz stavajicich vétracich mfizek a demontéaz
stavajicich plechovych zebrovych topnych téles v upravované ¢asti.
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Dojde k vystavbé novych sadrokartonovych pti¢ek akustickych na jednoduché konstrukei,
dvakrat oplasténi = 2 x 12,5 mm, s akustickou izolaci tl. 100 mm o objemové hmotnosti min.
30 kg/m3 — kamenna vlna. Dvefe budou dievéné do ocelovych zarubni. Podlaha bude
vyrovnana novymi OSB deskami tl. 22 mm. Na n¢ bude instalovana PVC podlaha. Je navrZzen
sadrokartonovy podhled ve vysce 3800 mm. Stavajici omitky v mistnostech budou vyspraveny
a stény budou nové vymalovany. Sadrokartonové piicky a sadrokartonovy podhled budou
opatfeny jemnou sadrovou stérkou a rovné¢z vymalovany. V chodbé bude do vysky 1600 mm
proveden omyvatelny natér. Za umyvadly je navrzen keramicky obklad 200 x 250 mm vysky
1600 mm. Sokl v chodbé bude z keramického obkladu vysky 150 mm. Budou osazeny nové
vétraci miizky s ovladatelnou Zaluzii barvy bilé. Vzor PVC podlahy, keramického obkladu i
keramického sokliku a barvu omyvatelného natéru uréi investor.

V radmci stavebnich tprav budou provedeny v této ¢asti nové rozvody elektroinstalace véetné
osvétleni, nové a upravené rozvody zdravotechniky vcetné osazeni novych zatizovacich
piredmétii a armatur a budou upraveny pitipojky k novym topnym télestm.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobni objekt, neni zde umisténo Zadné vyrobni zatizeni.



B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

ZUstava stavajici.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

ZUstava stavajici.
Bezpecnost stavby pfi jeho uzivani je dana zejména dodrzenim bezpec¢nostnich pozadavki
vyhlasky €. €. 20/2012 Sb. kterou se méni vyhlaSka €.268/2009 Sb. o obecnych technickych

pozadavcich na vystavbu a vyhlasky €. ¢. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006
Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZzivani izemi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feSeni

Ucelem stavebnich Gprav je zména dispozi¢niho feSeni v ¢asti 3.NP. V prostoru stavajici
kreslirny a tii kabinetd jsou navrzeny 3 nové mistnosti, a to chodba a dvé ucebny.

b) konstrukéni a materidlové feSeni

Bouraci prace

Dispozi¢ni upravy vyzaduji vybourani nenosnych pticek z cihel plnych palenych vcetné tii
kusti dveti a dvou stupinkii, demontdz dvou umyvadel véetné nasténnych baterii a sifont a
vybourani keramického obkladu za umyvadly, odstranéni naslapné vrstvy podlahy (PVC)
véetné podkladnich vyrovnavacich drevotfiskovych desek tl. 20 mm, demontaZ stavajiciho
osvétleni vcetné¢ ovladacich prvkli a zasuvek, demontdz stavajicich vétracich mfizek a
demontaz stavajicich plechovych zebrovych topnych téles v upravované casti.

Navrh

Dojde k vystavbé novych sadrokartonovych pricek akustickych na jednoduché konstrukci,
dvakrat oplasténi =2 x 12,5 mm, s akustickou izolaci tl. 100 mm o objemové hmotnosti min.
30 kg/m3 — kamenna vlna.

V ramci stavebnich tprav budou provedeny v této ¢asti nové rozvody elektroinstalace véetné
osvétleni, nové a upravené rozvody zdravotechniky vcetné osazeni novych zafizovacich
pfedmétl a armatur a budou upraveny piipojky k novym topnym télestim.

Vyplné otvori vnitini

Dvete budou dievéné do ocelovych zarubni.

Zamecnické vyrobky.

Jedna se o ocelové dverni zarubné.

Izolace proti vodé

Hydroizolace pod keramickym obkladem u umyvadel bude provedena natérovymi
hydroizolacemi.



Podlahy

Podlaha bude vyrovnana novymi OSB deskami tl. 22 mm. Na né bude instalovana PVC
podlaha.

Vnitini povrchové tpravy

Stavajici omitky v mistnostech budou vyspraveny a stény budou nov€é vymalovany.
Sadrokartonové pricky a sadrokartonovy podhled budou opatfeny jemnou sadrovou stérkou a
rovnéz vymalovany. V chodbé bude do vysky 1600 mm proveden omyvatelny natér. Za
umyvadly je navrzen keramicky obklad 200 x 250 mm vySky 1600 mm. Sokl v chodbé& bude z
keramického obkladu vysky 150 mm.

Stavajici stropni konstrukce je dievénd. Je navrzen sadrokartonovy podhled ve vysce 3800
mm.

Budou osazeny nové vétraci miizky s ovladatelnou Zaluzii barvy bilé.

Vzor PVC podlahy, keramického obkladu i keramického soklu a barvu omyvatelného
natéru urci investor.

¢) mechanickd odolnost a stabilita
- neresi se
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické feSeni

b) vvéet technickvch a technologickych zafizeni

- neresi se
B.2.8 Pozarné€ bezpecénostni feSeni

a) rozdéleni stavby a objekti do pozarnich tisekd,

b) vypocet pozdrniho rizika a stanoveni stupn€ pozarni bezpecnosti,

¢) zhodnoceni navrzenvch stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku véetné pozadavki na
zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tinikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdéalenosti a vvmezeni pozarn€ nebezpeéného prostoru,

zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich

a vnéjSich odbérnych mist,

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zésahu (ptistupové komunikace, zasahové cesty).

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnické
zafizeni),

1) posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zatizenimi,

1) rozsah a zpisob rozmisténi vystraznych a bezepcnostnich znacek a tabulek.

Viz. pozarn€¢ bezpecnostni feSeni, které je doloZeno v samostatné ¢asti projektoveé
dokumentaci.




B.2.9 Z4asady hospodafeni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

b) energetickd naro¢nost stavby

¢) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

- neresi se

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostredi

Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadu apod.) a

dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vétrani : Vétrani je zajiSténo okny a pomoci stadvajicich vétracich miizek.

Ustiedni vytipéni: V ramci stavebnich tprav dochizi k osazeni novych ocelovych deskovych
topnych téles a Gprave stavajicich ptipojek k télesim.

Osvétleni:
- idaje o dennim osvétleni — viz. vypocet denniho osvétleni.

- udaje o umélém osvétleni — - viz. vypocet umélého osvétleni.
Zasobovani vodou: - v kazdé ucebné je navrzeno umyvadlo s vytokem studené vody

Odpady vzniklé provozem zarizeni

- zUstavaji stavajici. Stavebnimi Gpravami nedojde k navySeni mnozstvi odpadu.
Bézné domovni odpady budou jako dosud skladovany v kontejnerech a likvidovany stejnym
zpisobem jako dosud - firmou opravnénou k likvidaci ptislusnych odpada na zédklad€ smluv.

Charakter stavby a jeji provoz je zcela v souladu s okolni zastavbou, nebude mit proto negativni
vliv na zdravi a Zivotni prostfedi. Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi vlivem
hluku stavebnich mechanizmli a zvySeni praSnosti pfi stavebnich pracich. Samotny provoz
neptredstavuje Zadné riziko pro Cistotu ovzdusi, ani pro Cistotu vod a nema zadnou hlukovou zatéz.

%

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi €inky vnéj$iho prostiedi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Jedna se o stavebni Upravy ve 3.NP stavajiciho objektu zdkladni Skoly, radonovy prizkum se
nebude provadeét.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

-nefesi se

¢) ochrana pied technickou seizmicitou
-neresi se

d) ochrana pfed hlukem




-neresi se.
e) protipovodiiova opatieni

-neresi se

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury zastavaji stavajici.
b) pfipojovaci rozméry. vykonové kapacity a délky

- neresi se

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni

Ptijezd k objektu a pristup zlstava stavajici.
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

- zUstava stavajici
c) doprava v klidu

- zUstava stavajici
d) pési a cyklistické stezky

- nefesi se

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni ipravy

- neresi se

b) pouzité vegetaéni prvky

- nefesi se
¢) biotechnickd opatfeni

- neresi se

B.6 Popis vlivii stavy na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Charakter stavby a jeji provoz je zcela v souladu s okolni zistavbou, nebude mit proto
negativni vliv na zdravi a zivotni prostfedi. Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho
prostiedi vlivem hluku stavebnich mechanizmu a zvySeni praSnosti pfi stavebnich pracich.

Odpady:

Legislativu oblasti nakladani s odpady tesi zakon ¢.185/2001Sb o odpadech, v platném znéni
pozd¢jsich uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou dillezité zejména
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vyhlasky MZP &. 381/2001Sb., v platném znéni, kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadi a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpada a
postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii (Katalog odpadl), a ¢.
383/2001 Sb., v platném znéni o podrobném nakladani s odpady.

Pfi nakladani s odpady budou dodrZena ustanoveni zikona ¢. 185/2001Sb o odpadech, v
platném znéni pozdgjsich tprav a jeho provadécich predpisti zejména vyhlasky MZP ¢&.
383/2001Sb., o podrobnostech naklddani s odpady. Provozovatel bude jako ptivodce odpada
spliovat povinnosti ptivodct odpada dle §16 zdkona ¢. 185/2001Sb., o odpadech v platném
znéni pozdéjsich tprav.

Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadi

Podle této vyhlasky se jedna o odpady zatiidéné dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demoli¢ni odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadii budou produkovany odpady:

Pti stavbé budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti.

Odpady vzniklé stavebni ¢innosti

1501 10 - obaly obsahujici zbytky

nebezpecnych latek N 2
17 01 01 - beton (0] 1,2
1701 02 - cihla (0] 1
17 02 01 - dfevo (0] 1
17 02 03 - plast 0] 1,2
17 03 01 - asfalt. smési obsahujici dehet N 2
17 04 01 - méd’, bronz, mosaz (0] 1
17 04 02 - hlinik (0] 1
17 04 04 - zinek (0) 1
17 04 05 - Zelezo a nebo ocel (0] 1
17 04 11 - kabely neuvedené pod

Cislem 170410 (0) 1,2
17 09 04 - smésné stavebni a demoli¢ni odpady O 1,2
17 06 04 - izola¢ni materialy neuvedené pod

Cislem 1706 01,1706 03 O 1,2

08 01 11 - odpadni barvy a laky obsahujici
organicka rozpoustédla nebo jiné nebez. latkyN 2
08 01 17 - odpady z odstraiiovani barev nebo laki obsahujicich
organ. rozpoustédla nebo jiné nebez. latky N 2

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 .., 1702 ..,1703 .., 1704 .., 17 05 ..,17 06 ..,17 09 ..,)
budou zhotovitelem stavby odvazeny na ptisluSnou skladku nebo budou recyklovany. Odpady
ze stavebni Cinnosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01 17) budou shromazd’ovany na
vyc¢lenénych mistech a odvazeny do sbérny na zdklad¢ smluv uzavienych mezi zhotovitelem
stavby a firmou opravnénou k likvidaci uvedeného odpadu.
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Odpady vzniklé provozem zarizeni

- zUstavaji stavajici

2003 - ostatni komunalni odpady

2003 01 - smésny komunalni odpad O 1,2

Bézné domovni odpady, které budou skladovany v kontejnerech.

Likvidace odpadi vzniklych provozem zatfizeni bude 1 nadale provadéna firmou opravnénou
k likvidaci pfislusnych odpadl na zakladé smluv.

Vysvétlivky : Kategorie odpadii :

O - ostatni

N - nebezpecny

Zpisob nakladani :

1 - vyuziti (Jako palivo, regenerace, recyklace-vcetné zpétného odbéru oballt)

2 - odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)

3 - biologicka uprava

Vody:

Odvod a likvidace splaskovych vod z tohoto objektu zlstava stdvajici beze zmén.

Odvod a likvidace deStovych vod z tohoto objektu zlstava stavajici beze zmén.

b) vliv stavby na piirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a

zivoc¢icht apod.). zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Neni feSeno.
¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Neni feSeno. Stavba nebude mit vliv na chranéna tzemi.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhd zjistovacimu fizeni dle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

pravnich ptfedpist

Charakter stavby nevyzaduje zasah do stavajicich venkovnich siti ani se nebuduji zddné nové
inzenyrské site.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolu ochrany obyvatelstva.

Stavebni pozemek se nachdzi v lokalité¢ vhodné pro dané ucely.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
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Viz. Vykazy vymér jednotlivych profesi.

b) odvodnéni stavenisté

- nefesi se

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na zdroje el. energie a vody ze stavajiciho objektu nebo bude bréna z
mobilnich zdroji. V prostoru staveni$té se nepiredpoklada napojeni objektl zafizeni stavenisté
na telefon, v pfipad€ nutnosti budou vyuzivany mobilni telefony. Tlakovy vzduch bude zajiStén
mobilnimi kompresory v mistech pouZiti a nebo pro mensi rozsah bouracich praci budou
pouzity elektrické bouraci kladiva.

Konkrétni pfipojeni el. energie, kanalizace a vody pro stavenisté bude fesit ZOV dodavatele
stavby dle jeho skute¢né potieby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby, pouze negativni G€inky na okoli pii provadéni
stavby. Ty spocivaji pouze ve zvySené hladiné hluku pfi provozu stavebnich strojlii a zafizeni.
Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi
zamestnancu pii praci /dle nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb. a ¢. 523/2002 Sb., zakon ¢.258/2000
Sb., o ochran¢ zdravi a 0 zmén¢ nékterych souvisejicich predpist véetné zmény ¢. 274/2003
Sb., hygienické predpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat
dodrzeni hlukovych limitd v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pted nepifiznivymi G¢inky hluku a vibraci/.

Stavbou nedojde ke zvySeni emisi z dopravy.
Stavbou nedojde k znecisténi vod a vodnich zdrojt.

€) ochrana okoli stavenisSt€ a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

V ramci stavby nedojde k zasahu do okoli, nebudou provedeny demolice, kaceni dievin ani
asanace.

Stavebnik (investor) v ramci ozndmeni zdméru zapoceti s uzivanim stavby nebo v fizeni o
vydani kolaudaéniho souhlasu, dolozi stavebnimu tfadu doklady o zpiisobu nakladéani s odpady
vzniklymi v souvislosti s posuzovanou stavbou.

f) maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé)

V ramci stavby bude docCasné¢ na parcele ¢. 1086/1, umisténo zatizeni stavenisté (sklad
materialu, kontejner na odpad, mobilni WC)

maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Legislativu oblasti nakladani s odpady tesi zakon ¢.185/2001Sb o odpadech, v platném znéni
pozd¢jSich uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou dilezité zejména
vyhlasky MZP &. 381/2001Sb., v platném znéni, kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam
nebezpecnych odpadii a seznamy odpadii a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a
postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii (Katalog odpadii), a C.
383/2001 Sb., v platném znéni o podrobném nakladani s odpady.

Pti nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona ¢. 185/2001Sb o odpadech, v
platném znéni pozdgjsich uprav a jeho provadécich piedpisti zejména vyhlasky MZP &.
383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Provozovatel bude jako ptivodce odpada
spliiovat povinnosti ptivodci odpadd dle §16 zdkona ¢. 185/2001Sb., o odpadech v platném
znéni pozdéjsich tprav.
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Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky €. 381/2001 Sb. Katalog odpadt

Podle této vyhlasky se jedna o odpady zattidéné dle kodu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demoli¢ni odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadti budou produkovany odpady:

Pti stavbé budou vznikat odpady ze stavebni Cinnosti.
Odpady vzniklé stavebni ¢innosti
1501 10 - obaly obsahujici zbytky

nebezpecnych latek N 2
17 01 01 - beton (0] 1,2
1701 02 - cihla (0] 1
17 02 01 - dfevo (0] 1
17 02 03 - plast (0] 1,2
17 03 01 - asfalt. smési obsahujici dehet N 2
17 04 01 - méd’, bronz, mosaz (0] 1
17 04 02 - hlinik (0) 1
17 04 04 - zinek Q) 1
17 04 05 - Zelezo a nebo ocel Q) 1
17 04 11 - kabely neuvedené pod

Cislem 170410 (0] 1,2
17 09 04 - smésné stavebni a demoli¢ni odpady O 1,2

17 06 04 - izolacni materialy neuvedené pod

Cislem 1706 01,1706 03 O 1,2
08 01 11 - odpadni barvy a laky obsahujici
organicka rozpoustédla nebo jiné nebez.latkyN 2
08 01 17 - odpady z odstraiiovani barev nebo lakl obsahujicich
organ.rozpoustédla nebo jiné nebez.latky N 2

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 .., 1702 .., 1703 .., 1704 .., 17 05 ..,17 06 ..,17 09 ..,)
budou zhotovitelem stavby odvaZeny na pfislusnou skladku nebo budou recyklovany. Odpady
ze stavebni Cinnosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01 17) budou shromazd’ovany na
vyClenénych mistech a odvéazeny do sbérny na zdklad¢ smluv uzavienych mezi zhotovitelem
stavby a firmou opravnénou k likvidaci uvedeného odpadu.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na ptisun nebo deponie zemin

- neresi se

1) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Skladovani materialu

Zhotovitelé stavby budou skladovat materidl na vyznacenych mistech, ktera budou ur¢ovéana
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operativné podle postupu vystavby vedenim stavby.
Nakladani s odpady

Odpadni material bude tfidén a na ur€enych mistech skladovan a pribézné odvazen. Odborné
Nebezpe¢né odpady (pokud vzniknou) budou skladovany v nepfistupnych nadobéach a
likvidovany.

Legislativu oblasti nakladani s odpady fesi zakon ¢.185/2001Sb. o odpadech, v platném znéni
pozd¢jsich uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou dilezité zejména
vyhlasky MZP &.381/2001Sb. v platném znéni, kterou se stanovi ,,Katalog odpadi®, seznam
nebezpecnych odpadii a seznamy odpadii a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a
postup pii1 udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt a ¢.383/2001 Sb., v platném
znéni, o podrobnostech nakladani s odpady.

Vytvoreny stavebni odpad je pfevazné lehkého charakteru a v prubéhu stavebnich praci bude
shromazd’ovéan v ptistaveném kontejneru a poté vyvezen na skladku nebo do sbérnych dvori.

Stavebnik (investor) v ramci oznameni zaméru zapoceti s uzivanim stavby nebo v fizeni o
vydani kolaudac¢niho souhlasu, dolozi stavebnimu ufadu doklady o zpiisobu nakladani s odpady
vzniklymi v souvislosti s posuzovanou stavbou.

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostredi vlivem hluku stavebnich mechanizmt
a zvySeni prasnosti pii stavebnich pracich.

1) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich piedpisu

Béhem vystavby musi byt dbano vsech platnych vynost a ptedpisti o bezpecnosti pii praci. V
zéasadé plati zakon ¢. 309/2006 Sb. a Natizeni vlady o blizsich min. pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pii praci na stavenistich ¢. 591/2006 Sb.

Od 1.ledna 2009 plati nutnost zpracovat ,,Plan BOZP* odborné zplsobilym koordinatorem
BOZP. Podle zdkona ¢. 309/2006 Sb. je investor povinen zajistit na stavbé koordinatora BOZP.
Koordinator nesmi byt totozny s osobou, ktera odborné vede realizaci stavby.

Budou-li na stavenisti piisobit sou¢asné¢ zamestnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit potiebny pocet koordinatorii bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve
fazi jeho realizace.

Stavenisté bude fadn¢ oploceno a osvétleno. Na viditelnych mistech budou umistény tabule s
Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zékaz
vstupu nepovolanym osobam.

Predani stavenisté¢ bude provedeno podle podminek a v terminech dohodnutych ve smlouve.
Plochy urcené pro ucely ZS a pracovni a bezpecnostni plochy budou uvedeny do ptivodniho
stavu a budou piedany investorovi do 1 mésice po ukonceni vystavby.

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynost a piedpisu o bezpecnosti pii praci. V
zasad¢ plati nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006 o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v ndvaznosti na zékon
¢.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).
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VSichni Gc¢astnici musi dale dodrzovat zejména ustanoveni:

- nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracoviste a
pracovni prostiedi

- nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zatfizeni, ptistroji a naradi,

- nafizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a
pracovnich postupi, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani
dopravy dopravnimi prostredky

- nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signdll, ve znéni natizeni vlady ¢.405/2004 Sb.

- nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnanct pii praci ve znéni nafizeni vlady ¢.523/2002 Sb. a ¢.441/2004 Sb.

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prosttedkii, mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostiedk.

Dalsimi vSeobecnymi piedpisy, jejiz znéni je tieba respektovat pii vystavbe jsou:

- Zékon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace se
zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb.,
151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

- Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb.

Dodavatel praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvorit podminky k zajisténi
bezpe€nosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni
postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny
pozadavky na provadéni stavebnich praci pii dodrzeni zasad bezpecCnosti prace. Dodavatel
stavebnich praci zpracuje technologicky postup demontdze a montdze, ktery bude obsahovat
casovy sled montdznich zabérti, podminky nasazeni a pohyb mechaniza¢nich prostredkd,
zasadni feSeni pristupu pracovnikll ke stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpeceni
dotCenych pracovist.

Vzajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracoviste),
pokud nejsou piimo zakotveny ve ,,Smlouvé o dilo*. Dodavatel stavebnich praci je povinen
seznamit pfipadné ostatni dodavatele s pozadavky bezpec¢nosti prace, obsazenymi v projektu
stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pti realizaci stavebnich praci bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany
zdravi zaméstnanct pii praci /dle nafizeni vlady ¢.178/2001 a zakon ¢.258/2000 o ochrané
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich predpist véetné zmeny ¢. 274/2003 Sb., hygienické
ptedpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi a bude garantovat dodrzeni
hlukovych limitd v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni vlady
¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti
pro provadéni praci takova zatizeni /ptfevazné kompresory, rypadla, apod./, kterd pii provozu
nebudou ptekracovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s ¢isly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim
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stavby a vystrazné tabule upozorfiujici na zdkaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru
stavby. Oznadeni na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN ISO 3864 (01
8010) — Bezpecnostni barvy a znacky ve smyslu natfizeni vlady ¢.11/2002 Sb. ve znéni piedpisu
¢.405/2004 Sb.

- Pii pfejimce stavenist€¢ upiesni bezpecnostni technici dodavateli podminky zabezpeceni
pracovnikl pfed urazem v souladu se zdkonikem préce a pfislusSnym bezpecnostnim piedpisem.

- Pfed zahgjenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit
potiebnymi ochrannymi pomickami v nepoSkozeném stavu. O sezndmeni pracovnikil s
bezpecnostnimi piedpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.

- PreruSeni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit
zdravi nebo Zivoty osob nebo zptisobit provozni nehodu nebo poruchu technického zatizeni,
pfipadné ptiznaky takového nebezpeci, je povinen, pokud nemiize nebezpeci odstranit sam,
prerusit praci a ozndmit to ihned odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt pferuSeny pii ohroZeni pracovnikll stavby vlivem zhorSenych povétrnostnich
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni. Pii pferuSeni
prace je nutno provést nezbytnd opatieni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven zapis.

Nepredpoklada se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpecném prostiredi,
nebezpecném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Vyskytnou -li se mimotfddné podminky v pribéhu praci, ur¢i zhotovitel, pfipadné ve
spolupraci s projektantem, potfebna opatieni k zajiSténi bezpecnosti prace a seznami s nimi
pracovniky, kterych se to tyka.

- Zhotovitel stavebnich praci zpracuje technologicky postup montéaze, ktery musi obsahovat
casovy sled pracovnich zabéri, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredkd,
zasadni feSeni pristupu pracovnikll ke stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpeceni
dotCenych pracovist.

- Pfed zahjenim praci zhotovitel pozdda provozovatele vSech soubéZznych vedeni o jejich
piesné vytyCeni a o urceni vyskové polohy a o stanoveni podminek pti pracich souvisejicich se
stavbou. Bez vytyceni a znalosti pfesné polohy vSech piekdzek nesmi zhotovitel zahdjit
stavebni prace.

- Stavenisté v prostoru vystavby bude na jeho hranici souvisle ohrazeno, aby byla zajiSténa
ochrana stavby, zafizeni a osob. Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi zhotovitel
praci zajistit dostate¢né osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s ¢isly prvni pomoci,
pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zakaz vstupu nepovolanym
osobam do prostoru stavby.

Pozadavky na zhotovitele praci:

1) Zhotovitel pfi usporadani stavenist¢ dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené zvlasStnim pravnim piedpisem (nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb.) a aby staveniste
vyhovovalo obecnym pozadavkiim na vystavbu podle zvlastniho pravniho ptedpisu a dal$im
pozadavkiim na staveniSté stanovenym v piiloze ¢. 1 vyhlasky ¢.501/2006 Sb. k tomuto
nafizeni; bude-li pro stavenis$t¢ zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti, uspotrada zhotovitel stavenisté v souladu s planem a ve lhiitdch v ném uvedenych.

2) Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a Cinnosti; pfitom postupuje
podle zvlastnich pravnich ptredpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancu pii
praci (nafizeni vlady €.178/2001 Sb. v platném znéni).
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3) Za usporadani stavenisté, poptipadé¢ vymezeného pracovisté, podle odstaveid 1 a 2
odpovida zhotovitel, kterému bylo toto staveniSté, poptipad¢ pracovisté, predano a ktery je
pfevzal. V zapise o pfedani a pievzeti se uvedou vSechny zndmé skutecnosti, jeZ jsou
vyznamné z hlediska zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, pfipadné pracovisti.

4) Zhotovitel zajisti, aby:

pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, nafadi a dopravnich prostfedki na
stavenisti byly kromé pozadavkl zvlastnich pravnich pfedpist (natfizeni vlady 371/2001 Sb.)

dodrZzovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v
ptiloze €. 2 vyhlasky ¢.501/2006 Sb.

byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v priloze ¢. 3
vyhlasky ¢€.501/2006 Sb., jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji

prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, poptipadé demontdzi konstrukce stavby nebo jeji
¢asti, které jsou provadény pii odstranovani stavby za podminek stanovenych zvlaStnim
pravnim pfedpisem (par.128 a 130 stavebniho zakona).

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

V ramci stavby se nebudou provadét zadné upravy pro bezbariérové uzivani.

1) zasady pro dopravné inzenvyrské opatfeni

-nefesi se

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavb rovadéni stavby za provozu. opatfeni

proti u¢inkiim vné&jsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Protoze stavba je realizovana v zastavéné Casti, kde se nachdzi bytové a rodinné¢ domy, je
tteba upravit pracovni dobu realizace stavebnich praci tak, aby probihala v dobé od 6.00 hod
do 21.00 hod a nebyl narusovan noc¢ni klid.

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynost a piedpist o bezpecnosti pii praci. V
zéasade plati zakon 309/2006 Sb. a Natizeni vlady o blizSich min. pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich 591/2006 Sb.

Stavenisté bude fadné ohraniceno a osvétleno. Na viditelnych mistech budou umistény tabule
s ¢isly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozornujici na zékaz
vstupu nepovolanym osobam.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Predpokladané zahajeni stavby - 09/2015

Predpokladané ukonceni stavby - 12/2015

Po vybéru zhotovitele stavby je nutné v predstihu zpracovat provadéci POV s
podrobnym ¢asovym plinem realizace.

18



