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1. Identifikace stavby

Nazev stavby: Stavebni Gpravy ZS Skrobalkova
Investor: Urad méstského obvodu Slezska
Ostrava

Tésinska 35
Stupen projektu: DPS

2. Predmét projektu

Predmétem této projektové dokumentace je navrh rekonstrukce silnoproudé instalace
v 3.NP z dlivodu vybudovani novych dvou uceben ve stavajici budové.

3. Obecné informace

Podklady:

- pozadavky investora, konzultace s investorem

- normy a predpisy

Rozvodna soustava:

3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C (stavajici elektroinstalace)

3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S (stavajici pripojky ,nové svételné a silnoproudé
rozvody)

Ochrana pted nebezpe¢nym dotykem dle CSN 33 2000-4-41 ed.¢.2, €l. 413.1 :
automatickym odpojenim od zdroje v pozadované dobé odpojeni, pospojovanim
Stupet dodavky el. energie dle CSN 34 1610 :

3. stupen (osvétleni, vétsina technologickych zafizeni)
Méreni spotreby: z(stdva zachovano v rozvadécich RE
Kompenzace: centralni

Ochrana proti zkratu a pretizeni: jisti¢i v rozvadécich

www.elektro-projekce.cz Strana 2/9
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Bilance spotreby elektrické energie:

Celkova bilance Skoly zUstava na stavajici urovni.

Provedeni elektrickych rozvodd bude respektovat platné CSN .

Dodavatel se musi podfidit normdm a predpisdim platnym v CR v dobé realizace praci, a
zejména normam a pozadavkim platnych pti odbéru elektrické energie a vydanych
rozvodnym zavodem, a ddle pozadavkim Telekomunika¢niho Uradu a Pozarniho sboru.

Dodavatel se spoji s jednotlivymi technickymi Useky a podfidi se jejich normam a

pozadavkim.

Zejména musi byt dodrzeny nasledujici normy:

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrotechnické predpisy — ochrana pred tGrazem elektrickym

- €SN 33 2000-4-43

- CSN 33 2000-4-54 ed.2
- CSN 33 2000-6-61 ed.2

-CSN 33 2130 ed.2

- CSN 33 2000-1 ed.2
- CSN EN 62 305

- CSN IEC 60331

- CSN EN 60332-1-1
- CSN EN 60332-2-1
- CSN EN 60332-1-2
- CSN 33 2000-1 ed.2
- CSN 33 2000-4

- CSN 33 2000-5

- CSN 33 2000-6

- CSN 33 2000-7
-CSN 331310

-CSN 33 1500
-CSN 33 2030

proudem.

Elektrotechnické predpisy — ochrana proti nadproudiim
Elektrotechnické predpisy — uzemnéni a ochranné vodice
Elektrotechnické predpisy — postupy pfi vychozi revizi
Elektrotechnické predpisy — vnitini elektrické rozvody
Elektrotechnické predpisy — stanoveni zakladnich charakteristik
Ochrana pred bleskem

Zkousky elektrickych kabell za podminek pozaru
Zkousky elektrickych kabell za podminek pozaru
Zkousky elektrickych kabell za podminek pozaru
Zkousky elektrickych kabell za podminek pozaru

Rozsah platnosti, Ucel a zakladni hlediska

Bezpecénost

Vybér a stavba elektrickych zafizeni

Revize

Zafizeni jednoucelové a ve zvlastnich objektech

Bezpecénostni predpisy pro elektrickd zafizeni uréena k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Revize elektrickych zafizeni

Ochrana pred nebezpeénymi Ucinky statické elektfiny

www.elektro-projekce.cz
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- CSN 33 2040

Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasm vlivu
elektriza¢ni soustavy

- CSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektricka zafizeni. Zafizeni jednougelova a ve zvlaétnich

- CSN 33 2160

- CSN 33 3060

-CSN 333201

- CSN 33 2000-5-52

- CSN EN 50110-1 ed.2

-CSN EN 12464-1

- CSN 33 0010

- CSN 33 2000-4-47
- CSN 33 2000-4-473
- CSN 33 2000-5-52
- CSN 73 6005

objektech. Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory.

Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

Ochrana elektrickych zafizeni pred prepétim
Elektrické instalace nad AC 1kV
Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni

Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na
elektrickych zafizenich

Umélé osvétleni vnitinich prostord

Elektricka zarizeni. Rozdéleni a pojmy

Opatreni k zajisténi ochrany pred urazem elektrickym proudem
Opatreni k ochrané proti nadproudiim

Vybér a stavba vedeni

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- €SN 33 2000-5-51 ed.2
- €SN 33 2000-5-54 ed.2

Vybér a stavba el. zafizeni, vSseobecna ustanoveni

Uzemnéni a ochranné vodice

Vychozi standard instalace hromosvodu, pro provedeni vsech elektrickych prvk(, rozvodu a
uzemnovacich soustav:

CSN 33 2000-X-XX
HD 384.X.XX.XX

Pro standardy souvisejici, pro ochranu proti atmosférickému prepéti je zakladem:

CSN EN 62305

3.1.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych &asti je navrzena ochrana Zivych ¢asti krytim a
izolaci.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti do 1000V:
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Zakladni ochrana je navrzena samocinnym odpojenim od zdroje dle CSN 33-2000-4-41 ed 2.

Zvys$end ochrana je navrzena ochrannym pospojovanim a proudovymi chranici. Proudové
chranice s Al<30mA budou navrzeny pro zasuvkové vyvody , kde lze predpokladat pouziti
elektrickych predmétu tridy I, pro zasuvkové vyvody, které budou slouzit pro pripojeni
spotrebicl pouzivanych ve venkovnim prostredi, pripadné kde si to vyzada zadavatel
technologie a v prostorech se zvySenym nebezpedim Urazu elektrickym proudem. TézZ pro
zasuvkové okruhy se zasuvkami pro vSeobecné poutziti, pristupné laikiim. V prostorach se
zvysSenym nebezpecim uUrazu elektrickym proudem (mistnosti s odtokovymi kandly) bude
provedeno i mistni ochranné pospojovani.

3.2. Protipozarni opatreni
Tento projekt neresi
3.3. Krabice, rozvadéce

Vsechna zafizeni musi byt instalovana do vhodnych elektrickych skfini nebo krabic. Kazdy
rozvadéc bude oznacen na dvefich napisem presné identifikujicim jeho urceni. Relé a dalsi
zatizeni uréend pro montaz do externich skfini musi byt bezpecné upevnéna na DIN listach
nebo jinym mechanicky stabilnim zplsobem.

Kabely uvnitf skfini a krabic budou usporadany tak, aby umoznovaly dostatecny pfistup pro
nastavovani a udrzbu instalovanych zafizeni.

4. Silnoprouda instalace

4.1. Technologickeé rozvody

Stavajici rozvadéc v 3.NP  bude doplnén jisticem 25A/400V.Z rozvadéce bude kabelem CYKY
5x6 napojen novy instalacni rozvadéc RP 3. Tento rozvadéc bude umistén na sténé v.
parapetu min 2000mm.

Jednotlivé rozvody budou vedeny s prevazné ¢asti v pod omitkou.Ukladani kabell musi byt
v souladu s CSN 33 2000-5-52.

Rozmisténi pristroju bude pfizplsobeno interiéru a pozadavkim uzivatele a vyska osazeni
ovladacich prvk( a zasuvek bude dana interiérem -1200mmv koutu s umyvadlem,

zasuvky —300mm a nad pracovnim mistem 1000mm.

Ukladéni kabel& musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-52.
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4.2. Svételné rozvody
Osvétleni je navrzeno prevazneé svitidly zarivkovymi a interiérovymi.

Spindni osvétleni v objektu je provedeno mistné ovladacimi prvky .

4.3. Nouzové osvétleni

Pro zajisténi napajeni systému nouzového osvétleni budou instalovany svétla s vestavnym
bateriovym zdrojem dle dano prislusné CSN.

1) nouzové antipanické: v Zadném se shromazdovacich prostor neklesa nouzova osvétlenost
pod 0,5 Ix (v urovni podlahy) - vypocéty mlzu doloZit.

2) nouzové Unikové: Unikové cesty z objektu jsou nasvétleny tak, aby v Sifi pasu min. 1m
neklesala nouzova osvétlenost pod 0,5 Ix s pomérem kontrastu lepsim nez 40:1 - viz vypocty.

Osvétleni unikovych cest je realizovano kombinaci svitidel bezpeénostnich (v
prostoru) a orientacnich (nade dveimi).

3) svitidla vyznacujici smér uniku (piktogramy) jsou umisténa tak, aby z kazdého mista
unikové cesty byla vidét alespon jedna Sipka piktogramu — z tohoto divodu je na nékolika
mistech piktogram zavéseny v prostoru (chody, pocatek schodist).

Volba svitidel:

Svitidla jsou vybavena LED zdroji. Doba autonomity systému je 60 min.

4.4. Napajeni zarizeni PBR
Neni pozadovano zadné napajeni z nezdvislého zdroje.
4.5. Hlavni a doplnujici pospojovani

5. Dle CSN 33 2000-4-41 ¢l. 413.1.2.1. budou u rozvadé&l osazeny pfipojnice hlavniho
pospojovani MET ke které se pfipoji ochranné vodice, uzemnovaci privody, vodivé
vodovodni potrubi, kovové konstrukéni ¢asti, UT a potrubi VZT.

6. V mistech rozdéleni soustav TNC a TNS bude provedeno hlavni pospojovani. HOP
bude pfipojena samostatnym vyvodem na spole€nou uzemnovaci soustavu
plochym vodicem FeZn 30/4. Pospojovani v objektu bude provedeno dle
charakteru a rozméru jednotlivych pfipojovanych hmot dratem CYY nebo Cu
lankem.

7. Vodivé casti prichazejici do budovy zvenku, musi byt pospojovany co nejblize, jak je
mozné kjejich vstupu do budovy. V prostorech nebezpecénych a zvlast
nebezpeénych bude provedeno dopliujici pospojovani vodicem CY 6 mm2
zelenoZlutym dle CSN 33 2000-4-41 ¢1.413.1.6 a v koupelnach dle CSN 33 2000-7-
701.
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V rozvadééi RP bude osazena ochranné pfipojnice POP pro vyrovnani potencidlu bude
uzemnénna do HOP vodi¢em CYA10 ZZ. Soustava na vyrovnani potencidld je navriena
v souladu s CSN 33 2000-5-54 a CSN 33 2000-4-41.

Pospojovani v objektu bude provedeno dle charakteru a rozméru jednotlivych pfipojovanych
hmot dratem CYY nebo Cu lankem.

Vodivé &asti prichazejici do budovy zvenku, musi byt pospojovany co nejblize, jak je mozné
k jejich vstupu do budovy. V prostorech nebezpeénych a zvlast nebezpecénych bude
provedeno doplfiujici pospojovéni vodi¢em CY 6 mm2 zelenoZlutym dle CSN 33 2000-4-41
¢1.413.1.6 a v koupelnach dle €SN 33 2000-7-701.

7.1. Ostatni zarizeni

Technologicka zafizeni budou pripojovana individualné, dle pozadavk( ostatnich profesi.
Jednd se hlavné o zafizeni , ZTI, SLP . VeSkeré rozvadéce byly navrZeny s dostatecnou
prostorovou rezervou, aby bylo umoZnéno instalovat dalSi elektrickd zafizeni
v prostoru.Vsechna jiz ptipojend funkéni zafizeni budou zachovana .

7.2. 7. Demontaze
a) Rozsah praci zafizeni :
V ramci vySe uvedené Casti stavebnich praci bude provedeno:

- demontaz stavajiciho osvétleni
- demontaz el. rozvod(

- Uprava rozvadéca a el. zafizeni
- likvidace odpadu a stavebni suti

b) Postup praci :

- Postup praci bude definovdan objednatelem. DemontdZe je nutno provadét
v bezproudém stavu za dodrZeni zdkladnich bezpeénostnich ustanoveni. Pfi
demontazich a montaznich pracich je nutno chranit pfed poskozenim stavajici vnitini
silnoproudé a slaboproudé rozvody a zafizeni.

c) Nakladani s demontovanym materidlem :

- Veskery demontovany material, ktery je moZzno opét pouzit bude evidovan a predan
uZivateli. S demontovanymi ¢astmi instalace z barevnych kov( bude naloZeno dle
rozhodnuti uzivatele.

d) Likvidace nepoutzitelnych ¢asti instalace, toxické odpady :

- Soucasti demontazi je :

- - tfidéni odpadu dle katalogu véetné nebezpecnych;

- odvoz a likvidace odpadu a nepoutzitelnych ¢asti instalace

- likvidace svételnych zdroju

- odvoz stavebni suti

- recyklace barevnych kovu
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8. Bezpecnost prace

Veskeré prace tykajici se elektroinstalace musi byt pfi montazi provadény za dodrzeni vSech
bezpe&nostnich predpist a norem CSN dotéeného oboru &innosti, zejména CSN EN 50110-1
ED. 2, CSN EN 50110-2 a souboru norem CSN 33 2000. Pracovnici musi byt s predpisy k
zajisténi bezpecnosti prace seznameni prokazatelné, alespon v rozsahu provadéné prace
nebo svérené Cinnosti. Dale musi byt pracovnici seznameni s riziky z ¢innosti vyplyvajicimi.
Na zafizeni neni dovoleno za provozu provadét zadné prace ani manipulace bez vypnuti a
zajisténi vypnutého stavu. Na el. zafizenich musi byt pravidelné provadény revize.

Pfi provadéni musi byt dodrzovéana prislusna ustanoveni nasledujicich norem:
-CSN EN 50110-1 ED. 2 - Obsluha a prace na elektrickych zatizenich
-CSN EN 50110-2 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky)
Vyhlagka CUBP ¢.192/2005 Sb.
Vyhlagka CUBP ¢.363/2005 Sb.

8.1. Kvalifikace pracovnikii

Osoby povérené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci
dle Vyhl. CUBP C. 50/78 Sb.

§ 3 pracovnici seznameni - obsluha el.zafizeni mn, nn v kryti IP 20 a vy$$im
§ 5 pracovnici znali - obsluha el.zafizeni mn, nn v kryti IP 1x a mensim
- obsluha elektrického zafizeni vn
- prace na elektrickych zafizenich

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpisd,
protipoZarnich opatfi, prvni pomoci pti Urazech elektfinou a znalost postupu a zplsobu
hlaseni zavad na svéfeném zafizeni. Osoby uZivajici elektricka zafizeni musi byt seznameni s
jeho obsluhou napfiklad formou navodu, nebo jinym doloZitelnym zplsobem uvedenym v
CSN 33 1310 Bezpecnostni predpisy pro elektricka zafizeni uréend k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace.

1.1. Povinnosti zhotovitele a zpracovani nabidky dle PD

Projektant predpoklada, Ze provadéci firma je odborné zplsobild stavebni firma a proto
odpovédnosti ucastnika vybérového fizeni je, aby presné stanovil rozsah praci prostfednictvim
prozkoumdni a prodiskutovéni veskeré dokumentace s piislusnymi stranami. Zadné naroky na
zakladé chybéjici znalosti nebudou uzndny. Zhotovitel plné odpovida za veskeré nedostatky
odhalitelné vynaloZzenim odborné péce. Dokumentace pro vybér dodavatele nenahrazuje
dokumentaci pro realizaci stavby. Rozumi se, Ze v dobé vybérového fizeni nebude projektova
dokumentace nutné kompletni v kazdém detailu a Zhotovitel bude nucen ucinit projektové odhady
ohledné praci. Jestlize v prlilbéhu vybérového fizeni a vystavby se ukazou tyto odhady nespravnymi
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nebo budou potifebovat pozménit, pljde to na plnou odpovédnost Zhotovitele a ne Projektanta ani
Objednatele.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby
mohl pfipravit nabidku a je plnou Zhotovitelovou zodpovédnosti uéinit potfebné dotazy, jak to pro
tento ucel povazuje za nutné. Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak,
aby mohl predloZit pevnou cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle
pozadavk( Objednatele.

V ptipadé, Ze Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv poloZky obsaZzené v cenové nabidce, je
nutné je k této cenové nabidce pfiloZit. Ty cenové nabidky, které budou postrddat dodatecné
specifikace, budou pokladany za pIlné porozuméné pozadavkim Objednatele, bez jakychkoliv
dodatkd.

Je poZzadovano, podrobné popsani téchto vyrobkil (véetné specifikace jejich vyrobct), jez byly
pouzity pfi sestavovani nabidkové ceny.

Standard stavby a pouZitych materidll je stanoven v této projektové dokumentaci vétSinou
formou uvedeni nazvu vyrobku (¢i vyrobce), ktery prislusny standard reprezentuje. Tyto standardy
jsou zavazné. Zhotovitel mlZe nabidnout jiny vyrobek (vyrobce) pokud jejich standard bude
odpovidat standardlim, uvedenym v této PD. Jestlize Zhotovitel navrhuje pouZiti jiného materialu,
neZ je uvedeno zde nebo ve vykresové dokumentaci pro vybérové fizeni, potom tento ndvrh (véetné
ceny) musi byt uveden nabidce.

V ptipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materialu ¢i vyrobku nebo neni
uveden vyrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi Zhotovitel predloZit
své navrhy s technickym popisem a s cenou ke schvaleni projektantovi.

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSsech femeslech, i kdyby projektova
dokumentace pro vybérové fizeni cokoliv opomenula. V ptipadé, Zze dle minéni nabizejiciho je tomu
tak, musi toto uvést pfi poddni nabidky. Jestlize tak neucini, predpoklada se, Ze zahrnul vSe nutné pro
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskeré materialy pouzivané pti vystavbé jsou v souladu
s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je
rovné? povinen zajistit, Ze véechny importované materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a ze
jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zkuebnimi poZadavky.
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