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Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo vykresové ¢asti) pouZzity jména
konkrétnich vyrobci nebo konkrétni obchodni nazvy vyrobkii,jsou tyto jména a nazvy
uvedeny jako priklad z diivodu stanoveni technického nebo estetického standartu a pri
realizaci mohou byt nahrazeny vyrobky srovnatelné uirovné.



a) ucel objektu

b) zasady architektonického,funkcéniho,dispozi¢niho a vytvarného feSeni a feSeni vegetacnich uprav
okoli objektu,véetné piistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

c)kapacity,uzitkové plochy,obestavéné prostory,zastavéné plochy,orientace,osvétleni a oslunéni

d)technické a konstrukéni feseni objektu,jeho zdiivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou zivotnosti

e) tepelnétechnické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

f) zptisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrskogeologického a hydrogeologického
prizkumu

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostiedi a feSeni piipadnych negativnich a¢inka
h) dopravni fesent
1) ochrana objektu pted Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi,protiradonova opatieni

j) dodrzeni obecnych pozadavkil na vystavbu

a) UCEL OBJEKTU

Objekt je vyuzivan jako zakladni Skola. Jedna se o objekt o tiech nadzemnich podlazich a jednom
podzemnim podlazi, ktery je zastfeSen sedlovou stiechou.

Obsahem projektu jsou stavebni ipravy ve 3.NP ZS Skrobalkova v Ostravé.

b) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO,FUNKCNIHO,DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO
RESENI A RESENi VEGETACNICH UPRAV OKOLIi OBJEKTU,VCETNE PRISTUPU A
UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

b.1/.Architektonické a dispozi¢ni FeSeni

Utelem stavebnich tiprav je zména dispoziéniho feSeni v &asti 3.NP. V prostoru stavajici
kreslirny a tii kabinetl jsou navrzeny 3 nové mistnosti, a to chodba a dvé ucebny. V ramci
stavebnich uprav budou provedeny v této ¢asti nové rozvody elektroinstalace véetné osvétleni,
nové a upravené rozvody zdravotechniky vcéetn€¢ osazeni novych zafizovacich predméti a
armatur a budou upraveny piipojky k novym topnym télestim.

b.2 / Vegeta¢ni upravy

— neresi se

b.3 / Pristup a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
- zUstava stavajici

¢) KAPACITY,UZITKOVE PLOCHY,OBESTAVENE PROSTORY,ZASTAVENE
PLOCHY,ORIENTACE,OSVETLENI A OSLUNENI



Navrhovana uzitkova plocha: 160,10 m2

Orientace objektu — nové navrZzené ucebny maji okna na jihozapad

Osvétleni — vSechny nové mistnosti jsou osvétleny okny.

d) TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU,JEHO ZDUVODNENI VE
VAZBE NA UZITI OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST

d1) Technické a konstrukéni FeSeni objektu-stavajici stav

Ucelem stavebnich uprav je zména dispozi¢niho feSeni v ¢asti 3.NP. V prostoru stavajici
kreslirny a tii kabinetl jsou navrzeny 3 nové mistnosti, a to chodba a dvé ucebny.

d 2) Bouraci prace

Dispozi¢ni Gpravy vyzaduji vybourani nenosnych pticek z cihel plnych palenych vcetné tii
kusii dvefi a dvou stupinkli, demontdZ dvou umyvadel v¢etn€ nasténnych baterii a sifoni a
vybourani keramického obkladu za umyvadly, odstranéni naslapné vrstvy podlahy (PVC) véetné
podkladnich vyrovnavacich drevottiskovych desek tl. 20 mm, demontaZ stavajiciho osvétleni
veetné ovladacich prvka a zasuvek, demontéaz stavajicich vétracich miizek a demontaz stavajicich
plechovych zebrovych topnych teles v upravované casti.

Bouraci prace musi byt provadény dle platnych CSN, predpist, a zaZitych postupt.

Provadéni miize provadét pouze firma s certifikaci na bouraci prace, dle piislusSnych
bezpecnostnich predpist.

d 3) - Popis konstrukci nového stavu

Svislé konstrukce

Dojde k vystavbé novych sadrokartonovych pii¢ek akustickych na jednoduché konstrukci,
dvakrat oplasténi = 2 x 12,5 mm, s akustickou izolaci tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 30
kg/m3 — kamenna vina.

Upravy povrchii vnitinich

Specifikace uprav je uvedena na vykresech v legend¢ uprav stén a stropu.

Povrchové upravy stén a stropi

Stavajici omitky v mistnostech budou vyspraveny a stény budou opatifeny malbou.

Sadrokartonové pricky a sadrokartonovy podhled budou opatieny jemnou sadrovou stérkou a
rovné¢z vymalovany. V chodbé bude do vysky 1600 mm proveden omyvatelny natér. Za umyvadly
je navrzen keramicky obklad 200 x 250 mm vySky 1600 mm. Sokl v chodbé bude z keramického
obkladu vysky 150 mm.

Stavajici stropni konstrukce je dfevéna. Je navrzen sadrokartonovy podhled ve vysce 3800 mm.

Budou osazeny nové vétraci miizky s ovladatelnou zaluzii barvy bilé.



Podlahy

Podlaha bude vyrovnana novymi OSB deskami tl. 22 mm. Na né bude instalovana PVC
podlaha.

Hydroizolace

Hydroizolace pod keramickym obkladem u umyvadel bude provedena natérovymi
hydroizolacemi.

Vyplné otvori vnitini
Dvete budou dievéné do ocelovych zarubni.

Zamecnické vyrobky
Jedna se o ocelové dverni zarubné.

Malby a natéry

Zamecnické vyrobky budou opatfeny natérovym systémem urc¢enym pro dané prostiedi.

Zdéné konstrukce se Stukovymi omitkami budou opatfeny disperzni malbou.

Sadrokartonové konstrukce budou opatieny jemnou sadrovou stérkou a malbou na sadrokarton.

V chodbé bude do vysky 1600 mm proveden omyvatelny natér.

Zivotnost natérti nutno obnovit max po 10 letech nebo dle technologickych parametri konkrétniho
druhu pouzitého natéru.

Vzor PVC podlahy, keramického obkladu i keramického soklu a barvu omyvatelné¢ho
natéru urci investor.

V ramci stavebnich uprav budou provedeny v této ¢asti nové rozvody elektroinstalace véetné
osvétleni, nové a upravené rozvody zdravotechniky vcetné osazeni novych zafizovacich
pfedmétl a armatur a budou upraveny piipojky k novym topnym télestim.

d 4)Zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho poZadovanou Zivotnost

Konstrukéni a materidlové feSeni je navrZzeno s ohledem na uzivani objektu. Zivotnost materiali a
konstrukei se predpoklada min.25 let a je zavisla na konkrétnim vybéru investora a nésledné udrzbé.

¢) TEPELNETECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNi
OTVORU

- neresi se

f) ZPI"JspB ZALOZENI OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSL};DKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU



- neresi se

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UZiVANi NA ZIVOTNi PROSTREDi A RESENI
PRIPADNYCH NEGATIVNiCH UCINKU

- zUstava stavajici

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi vlivem hluku stavebnich mechanizmil a
zvySeni prasnosti pii stavebnich pracich. V dobé od 21.00 hod do 7.00hod musi byt dodrZzovan
no¢ni klid.

Pii stavbé budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti.

Odpad pfi stavebni ¢innosti bude tvofit pfedev§im vybourany material a zbytky novych stavebnich
materiali — dfevo, plechy, natérové hmoty apod. Stavebni odpad bude tfidén na stavbé a ukladan
thned do kontejnert. Tfidéni bude na kovy,asfaltové vyrobky, dievo, stavebni sut’ a netfidény
stavebni odpad.Odvoz bude na skladku dle uréeni investora, odvozova vzdalenost do
10km.Ptvodce odpadl dolozi ke kolaudaci doklady o zpiisobu likvidace odpadu.

h) DOPRAVNI RESENI
- zUstava stavajici

i) OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO
PROSTREDI,PROTIRADONOVA OPATRENI

Do ochrany objektu pted skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi se nezasahuje. Je zachovan stavajici
stav.

j) DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Pti zpracovani projektové dokumentace projektant vychéazel ze zdkona ¢. 350/2013 Sb., kterym se
meéni zakon €. 183/2006 Sb.-Stavebni zakon, a vyhlasky ¢. 62/2013, kterou se méni vyhl. €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - Ptilohy €. 5 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Navrhovana stavba je v souladu s vyhlaskou ¢. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, ve znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb.,
vyhlasky €. 22/2010 Sb. a vyhlasky ¢. 20/2011 Sb., s t¢innosti od 1.1.2013.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou ¢. 20/2012 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, §9, §11, §14, §19, §21, §49.

Technické feSeni stavby je v souladu s t€émito pozadavky.



