Skladby konstrukei

O1!| obvodové zdivo 1.N.P. a 2.N.P.

Skladba obvodového plasté
— fasa@dni natér
— tenkovrstva stérkova omitka
— penetrace
— plast. sitka (perlinka)
— lepici tmel
— mechanicky kotvend tepend izolace — polystyrén EPS tl. 140mm (lambda = 0,037W/(mK))
— b¥izolit tl. 25mm
— obvodové zdivo — CP 65/130/290
—vnitfnT dvouvrstvd vapenocementova omitka tl. 25mm
— interiérovy natér

02 obvodové zdivo 1.P.P. — nad Grovni terénu

Skladba obvodového plasté
— kaminkova@ omitka
— penetrace
— plast. sitka (perlinka)
— lepici tmel
— mechanicky kotvend tepend izolace: extrudovany polystyrén — tl. 140mm (lambda = 0,037W/(mK))
—nopovd folie (vyvedena k odv&trévact ligt&)
— obvodové zdivo — CP 65/130/290
—vnitfnT dvouvrstvd vapenocementova omitka tl. 25mm
— interiérovy natér

S 1 krov

— stfedni krytina — pozinkovany plech falcovany
— pojistnd izolace — hydroizola&ni folie

—plné bedn&ni — tl. 23mm

— krokve

SZ pristavba

— stfedni krytina — modifikované asfaltové pasy
— mechanicky kotvend lepenka
—plné bedn&ni — tl. 23mm
— odv&trdvand vzduchovd mezera
—tepelnd izolace tl. 100mm
dopln&ni tepelné izolace (foukand PUR p&na — tl. 150mm, (lambda = 0,038W/(mK))
— Zelezobetonova stropni konstrukce
— dvouvrstva omitka
— interiérovy natér




Pl — nepodsklepeno

Skladba podlahy 1.N.P.
—PVC do lepidla
— betonova podlaha — tl. 75mm
—tepelnd izolace — tl. 25mm
— hydroizolace — asfaltovy pés
— podkladni beton — tl. 100mm
— z4syp

P2 — podsklepeno

Skladba podlahy 1.N.P.
—PVC do lepidla
— betonova podlaha — tl. 50mm
—tepelnd izolace — tl. 25mm
— stropni /B konstrukce — TL. 175mm
—vnitfnT dvouvrstvd vapenocementova omitka tl. 25mm — zdrsnit a vyrovnat

—interiérovy ndtér — ogkrabat

—tepend izolace: PUR desky (lepené na str. kci.) — tl. 60mm, (lambda = 0,036W/(mK))
— lepici tmel

—plast. sftka (perlinka)

— penetrace

— tenkovrstva stérkova omitka

—natér

P3 stropni konstrukce nad nejvy38im podlaZim

Skladba podlahy 3.N.P.

— OSB desky tl. 20mm

—foSnovy rodt, vzduchov@ mezera tl. 20mm

— geotextilie — 100g,/m?2

—tepelnd izolace — kamennd vina tl. 150mm, (lambda = 0,039W/(mK))
— plGdovky — 30mm

— Skvarovy nasyp tl. 100mm

— asfaltova lepenka

— prkenny zdaklop

— dfevénd stropni konstrukce

— podbiti

— rakosovani + vapenocementova Stukovd omitka tl. 25mm
— SDK podhled na ocelovy rost

— interiérovy natér




P4

Schodigtovy prostor

— stdvajici schodistova konstrukce

—tepelnd izolace — tI. 140mm (kamennd vina)
— parozdbrana

— SDK podhled na ocelovy rost

— interiérovy natér




