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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachézi v zastavéném Uzemi mésta Ostravy. Uzemi stavby je svaZité s napojenim na
dopravni komunikaénimi systémy (komunikace a chodniky).

DesStova kanalizace bude provedena u objektu &.p. 631 v katastralnim Uzemi Slezska Ostrava na
parcele ¢. 3167 a pozemku ¢&. 3170/1:

- parcela €.3167, Cisl LV 3425,

Vlastnické préavo: Statutarni mésto Ostrava
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
- parcela €.3170/1, Cisl LV 3425,

Vlastnické préavo: Statutarni mésto Ostrava
Druh pozemku: zahrada

VySe uvedené pozemky jsou v majetku objednatele (stavebnika).

b) Vyc¢et a zavéry provedenych pr tzkum a a rozbor G
Na pozemku bylo provedeno mistni vizualni Setfeni.
Samotny geologicky prizkum nebyl proveden.

Jiné prlzkumy nebyly nutné.

c) Stavajici ochranna a bezpe ¢€nostni padsma

Projektovana pfistavba v 2.NPnenaruSujezadné ochranné nebo bezpecnostni pasma.

d) Poloha vzhledem k ziplavovému Uzemi, poddolované  mu Uzemi atd.
Projektované objekty se nenachézi v zatopové, nebo zaplavové oblasti.
Projektované objekty se nenachazi v oblasti s hrozici sesuvy pudy.
Projektované objekty se nenachéazi v chranéné krajinné oblasti.

Dle mapového serveru MSK se jedna o Uzemi kategorie M — ,Plocha bez podminek zajiSténi stavby
proti u€inkiim poddolovani“ (Generalni zavazné stanovisko krajského Gradu k dané ploSe je uloZzeno
na stavebnim Ufadé. Povinnost Zadatele doloZit zavazné stanovisko je timto pfedem splnéna.).

Projektované objekty se nachazi v izemi s ucinky seismicity — Spickove referencni zrychleni podlozi
(agr = 0,069) dle CSN EN 1998-1(2016) ,Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni®.
Prostor vystavby se nenachazi v pamatkové zéné ani se zde nenachazi Zadné pamatkové chranéné
objekty.

Lokalita lezi mimo ochranna pasma vodnich zdroja (dle 830 Zakona €.254/2001 Sb. o vodach v
platném znéni) a neni soucésti velkoplosného ani maloplosného zvlasté chranéného Guzemi (dle §
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14 Zé&kona €.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) a neni ani soucasti
Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV).

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom éry
v Uzemi.

Vystavba pfipojky dedtové kanalizace a oprava zpevnénych ploch — bez vlivu na okolni stavby,
pozemky, ochranu okoli a odtokové poméry.

P#i realizaci stavby
Ocekavané negativni dopady stavby v priabéhu jejiho provadéni na okoli:
Zelen :

Dotené zatravnéné plochy stavbou budou po dokonéeni stavebnich praci obnoveny. Stavbou
nebudou dotéeny chrdnéné druhy vegetace ani paméatné stromy.

ZvySovani emisi :

Stavebnimi Upravami nedochazi ke zvySovani emisi.
Hluk-opatfeni:
Hlu€nost z provozu stavby nesmi pfesahnout hodnoty stanovené hygienickymi predpisy.

ZvySeni prasSnosti — opatieni :

1. Pokud dojde v prabéhu prepravy k aniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen toto
znecisténi odstranit.

2. Stavebni mechanizmy a dopravni prostfedky pfed vyjezdem Fadné odistit.
3. Béhem stavebnich praci je nutno eliminovat vliv na stavajici prostory, které budou v provozu.

Zvyseni exhalaci a kontaminace ropnymi latkami — opatieni :

Dodavatel stavby je odpovédny za nélezity technicky stav stavebnich mechanizmu, které bude
pouZivat na stavbé. Pfipadny unik ropnych latek musi byt neprodlené a ucinné likvidovan.

Zvysené ruSeni okoli stavby — opatreni :

Dodavatel odpovida za udrzovani poradku na stavenisti. Stavba bude pouZzivat pouze plochy uréené
pro vystavbu.

Ostatni opatreni :

1. Stavebni sut’ a dalSi odpady, které je mozné vyuzit jako zdroj druhotnych surovin, recyklovat.

2. Obaly od barev, fedidel, lepidel apod. musi byt zneSkodnény jako nebezpeény odpad — doklady
0 zneSkodnéni doloZzit pfi kolaudaci.

3. Ve3keré odpady budou likvidovany ve smyslu ustanoveni Zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
Vyhl. €. 383/2001 Sbh., a Vyhl. €. 93/2016 Sb., o katalogu odpadu.

Likvidace odpadl ze stavebni ¢innosti — charakteristika a zatfidéni odpadl ze stavby dle Katalogu
odpadu z Vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o katalogu odpadd.:

Reseni ochrany stavby pred vniknutim nepovolanych osob

Stavenisté musi byt ohrazeno nebo jinak zabezpec€eny proti vstupu nepovolanych fyzickych osob.
Objekt rodinného domu je ohranien stavajicim oplocenim, které bude zaroven slouzit jako oploceni
stavenisté.
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Zhotovitel ur€i zpusob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi
Ihaty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni d Fevin.
Stavba nevyvola poZadavky na asanace a kaceni drevin.

g) Pozadavky na maximalni zabor zem édélského p adniho fondu nebo pozemk G uréenych
pro pln éni funkce lesa.

Samotnou vystavbou nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych pro
pInéni funkce lesa.

h) Uzemn é technické podminky
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici bez zmén.
Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby
Stavajici bez zmén - pristup bude ze stavajicich komunikaci a zpevnénych ploch..
Napojeni na vodovod
Stavajici bez zmén.
Napojeni na de$ tovou kanalizaci
Nova pfipojka kanalizace — podrobnéji viz. projektova dokumentace.
Napojeni na splaskovou kanalizaci
Stavajici bez zmén.
Napojeni na plynovod
Stavajici bez zmén.
Napojeni na elektrickou rozvodnou si ¢’
Stavajici bez zmén.
Napojeni na telekomunika ¢éni sit’
Stavajici bez zmén.

i) Vécné a €asové vazby stavby, podmi nujici, vyvolané, souvisejici investice.

Bez poZadavku.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacita funk  é&nich jednotek

Jedné se o pfipojku deStové kanalizace a opravu zpevnénych ploch — bez zmén.
2
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Jedné se o pripojku deStoveé kanalizace a opravu zpevnénych ploch — bez zmén.

B.2.3. Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Stavajici bez zmén.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici bez zmén.

B.2.5. Bezpe €nost p Fi uzivani
Stavajici bez zmén.

Pro zajisténi bezpec&nosti prace a technickych zafizeni zpracuje uZivatel nasledujici provozni fady:
- fad pozZarni ochrany

- provozni fad odpadového hospodaistvi

- provozni fad VZT, chlazenia M + R

- provozni Fad UT

- provozni fad silnoproudych a slaboproudych zafizeni

- provozni fad vnitfniho vodovodu a kanalizace

- technologické predpisy

Stavba svym charakterem patfi do oblasti s béZnym narokem na bezpecnost pracovniho prostfedi.
V réamci vystavby je zajiSténa bezpecénost tim, Ze konstrukce budou navrhovany v souladu s
platnymi pfedpisy. Bude respektovana zejména vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich
na stavby a CSN 269030 a 269010. Je tfeba upozornit na bezpodmine&né dodrzovani vSech
bezpecnostnich predpisu, pfedpisu o zdravi a bezpec€nosti pracujicich na stavbach, protipoZarnich a
hygienickych predpisu.

PFi vlastnim uZivani stavby budou dodrZzovany veskeré zakony, vyhlasky a nafizeni vlady, tykajici se
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pracovnici musi absolvovat pravidelna
bezpecnostni a pozarni Skoleni, musi pouZivat pracovni ochranné pomucky. Pro zvySeni
bezpecnosti pracovniki budou v mistech zvySeného nebezpeci umistény bezpecnostni znacky dle
CSN ISO 3864

B.2.6. Z&kladni charakteristika objektu

Stavajici bez zmén.

B.2.7. Zé&kladni charakteristika technickych a techn  ologickych za Fizeni

Stavaji deStova kanalizace feSend zasakovanim, které je nevhodné, protoZze v dobé dlouhodobych
destovou podmacdi zahradu a vytvafi baZinu, bude zrusena.

Likvidace deStovych vod neni feSena vsakem, z divodu nevhodnych hydrologickych podminek viz.
HG posudek.

Stavajici destové svody D1-D3 budou mit nové lapace stfednich splavenin dale bude na potrubi
desStové kanalizace napojen, navrzeny ACO DRAIN . Nové potrubi pfipojky deStové kanalizace
PVC SN 4 DN 150 - 35 m, min. spad 1,5 % bude vedené od odvodriovaciho Zlabu smérem ke
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stavajici pripojce kanalizace. Nutno ovéfit skute¢nou hloubku stavajici kanalizace. Na nové pfipojce
budou osazené 3 kontrolni Sachty DN 425 s betonovym poklopem tF. A.

Materidlem pro kanaliza¢ni pfipojku je navrzeno potrubi PVC SN 4 hrdlové spojované gumovymi
krouzky. Po provedené montazi bude potrubi proplachnuto a bude provedena zkouSka té&snosti.

Vykopové prace budou provadény strojné popr. ru¢né.

Dno ryhy bude vysypano piskem a po uloZeni potrubi zasypano prohozenou zeminou.
Aby bylo vyhovéno Z&konu o vodach &. 254/2001 Sb. , 85 odst. 3 zdkona 254/2001 Sb.

Je navrzena na pfipojce destové kanalizace akumula¢ni nadoba Nautilus 3 m?® s prepadem.

Zachycené destové vody budou slouzit k zalévani zahrady.

Stavajici konstrukce zpevnénych ploch vrozsahu odsouhlasenym objednatelem budou
odstranény a nové provedeny s krytem z betonovych zamkovych dlazdic a ¢aste€¢né s krytem
z asfaltového betonu.

Nova konstrukce zpevnéné plochy podél zadni obvodové zdi budovy MS byla navrZzena podle
TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, jejichZ sou€éasti je Katalog vozovek.

Na zékladé predpokladaného dopravniho zatizeni byly zpevnéné plochy zafazeny do tfidy
dopravniho zatiZzeni V a zvolena byla tato skladba konstruk&nich vrstev:

= betonova zamkova dlazba (3eda) DL I 80 mm CSN 73 6131

= |oZe z drobného kameniva 0-4 mm L 40 mm CSN 73 6126-1

= podklad ze Stérkodrti SDa 250 mm CSN 73 6126-1
konstrukce zpevn éné plochy celkem min. 370 mm

Predpokladem pro zhotoveni konstrukce zpevnéné plochy v navrzeném sloZeni bude dosaZeni
unosnosti ha upravené a zhutnéné konstrukéni plani, ktera je dana minimaini hodnotou modulu
pfetvarnosti Eqer2, = 30 MPa, nebo jejim pfekrocenim.

I

rag hranau

Kémen zikladni

tvar a rozméry betonovych dlazdic pro zpevnéné plochy

Kryt zpevnéné plochy z betonovych zamkovych dlazdic bude proveden az k lici zadni obvodoveé
zdi budovy MS, k podezdivkam oploceni a lici obvodové zidky pozemku. V Gseku mezi budovou
MS a podezdivkou oploceni bude okraj zpevnéné plochy lemovan betonovymi obrubniky

10/25 cm kladenymi do loZze z betonu C 12/15 s betonovou opérou. VysSka prevySeni horni
hrany obrubniku nad povrchem pfilehlého krytu zpevnéné plochy bude +10 cm.

Betonovy obrubnik 10/25 cm s pfevySenim +5 cm bude rovnéZ osazen na spojnici obou koncu
obvodové zidky, z diavodu dosaZeni potfebnych pfiénych a podélnych sklonu rekonstruované
zpevnéné plochy.

Cast stavaijicich vrstev krytu zpevnéne plochy v zausténi pfistupové Ucelové komunikace
k zazemi objektu MS bude odstranéna v primérné tl. 50 mm a po ocisténi podkladu bude
provedena pokladka nového krytu v této skladbé:

= asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm (?SN EN 13108-1
= asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16 60 mm CSN EN 13108-1
kryt zpevn éné plochy celkem 100 mm
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Plocha s asfaltovym krytem bude po stranach lemovana betonovymi obrubniky 10/25 cm
kladenymi do loZze z betonu C 12/15 s betonovou opérou. VysSka prevySeni horni hrany
obrubniku nad povrchem pfilehlého krytu zpevnéné plochy bude +10 cm.

B.2.8. Pozarn & bezpeé€nostni feSeni

Stavajici bez zmén.

B.2.9. Zasady hospoda feni s energiemi

Stavajici bez zmén.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky n  a pracovni a komunalni prost Fedi.

Zasady reSeni parametr G stavby (v étrani, vytap éni, osv étleni, zasobovani vodou,
odpad U atd.) a dale zasady FeSeni stavby na okoli (vibrace hluk, prasSnost atd).

Odvodnovana stavajici plocha stfechy 318 m2
Odvodriovana nova plocha 194 m2
Odtokovy soucinitel — dlazba do pisku 0,7
Odtokovy soucinitel 0,9 ( stfecha)
Mnozstvi deStovych vod 300 l/s/ha

Q =0,03*0,7*194

Q=4ls

Q =0,03*0,9*318

Q=861s

Odtok celkem =12,6I/s.

B.2.11. Zé&sady ochrany stavby p Fed negativnimi 0 €inky vn &jSiho prost Fedi. Pronikani radonu
z podlozi, bludné proudy, seismicita, hluk, protipo vod nova opat feni atd.

Radon z podlozi

Stavajici bez zmén.

Bludné proudy

S ohledem na situovani stavby se nepfedpoklada vznik bludnych proudu.

Povodné

Projektovany objekt se nenachézi v zatopové, nebo zdplavové oblasti.

Sesuvy pudy
Projektovany objekt se nenachazi v oblasti s hrozici sesuvy pudy.

Poddolovani

Lokalita nalezi do plochy bez podminek zajiSténi stavby proti G€¢inkiim poddolovani.
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Seizmicita

Projektované objekty se nachazi v tzemi s ucinky seismicity — Spickove referencni zrychleni podlozi
(agr = 0,069) dle CSN EN 1998-1(2016) ,Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni®.

Atmogeochemicky pruzkum.

Dle mapy kategorizace Uzemi OKR s aktualizaci z roku 2014 se Uzemi nachazi v prostoru s
moznym vystupu metanu na povrch.

Hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru stavby

Projektovand stavba, je svou stavebni konstrukci dostate¢né chranéna pfed hlukem z venkovniho
prostiedi.

B.3. PApojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojeni na mistni technickou infrastrukturu, p  FeloZky.

Napojeni na vodovod

Stavajici bez zmén.

Napojeni na de$ tovou kanalizaci

Stavajici desStové svody D1-D3 budou mit nové lapace stfeSnich splavenin dale bude na potrubi
deStové kanalizace napojen, navrzeny ACO DRAIN . Nové potrubi pfipojky deStové kanalizace
PVC SN 4 DN 150 - 35 m, min. spad 1,5 % bude vedené od odvodnovaciho Zlabu smérem ke
stavajici pripojce kanalizace. Nutno ovéfit skute€nou hloubku stavajici kanalizace. Na nové pfipojce
budou osazené 3 kontrolni Sachty DN 425 s betonovym poklopem tf. A.

Napojeni na splaskovou kanalizaci

Stavajici bez zmén.

Napojeni na plynovod

Stavajici bez zmén.

Napojeni na elektrickou rozvodnou si ¢

Stavajici bez zmén.

Napojeni na telekomunika ¢ni sit’

Stavajici bez zmén.
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B.4. Dopravni rFeSeni

a) Popis dopravniho FeSeni.

Stavajici bez zmén.

b) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

Stavajici bez zmén.

c) Doprava v klidu

Stavajici bez zmén.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) Terénni Gpravy
Nejsou soucasti této projektové dokumentace.

Dotené zatravnéné plochy stavbou budou po dokonéeni stavebnich praci obnoveny. Stavbou
nebudou dotéeny chrdnéné druhy vegetace ani pamatné stromy.

b) PouZité vegeta €ni prvky
Nejsou soucasti této projektové dokumentace.

c) Biotechnickd opat Feni.
Nejsou soucasti této projektové dokumentace.

B.6. Popis vlivu stavby na zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na zivotni prost Fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a p Gada

Realizaci navrhované stavby nedojde ke zhorSeni stavajici urovné Zivotniho prostfedi.
Stavba je navrZzena tak, aby splfiovala vSechny technické normy, vyhlasky pfipadné nafizeni viady.

Béhem vystavby nutno dbat na dCistotu okolnich prostor a maximalné omezit obtéZovani okoli
hlukem, prachem, apod.

b) Vliv stavby na p firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamatkovych strom 1, ochrana
rostlina Zivo €ich @ atd.), zachovani ekologickych funkci a vazeb vp  Firod é.

Stavajici bez zmén.
Stavbou nedochazi k dotéeni pamatkovych strom( ani vzrostlo zelené, rostlin, zivocichl atd.

c) Vliv stavby na soustavu chran énych tzemi Natura 2000.

Vystavba nikterak nenarusi soustavu chranénych tzemi Natura 2000.
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d) Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zji$ tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA.

S ohledem na charakter stavby - nespada do reZzimu zjistovaciho fizeni EIA

e) Navrhovana bezpe €nostni nebo ochranna pasma, rozsah omezeni a podmin  ky ochrany
podle jinych pravnich p Fedpis u.

V ramci vystavby neni za potfeby navrhovat Zadné bezpecénostni nebo ochranna pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavku na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva.

Opatreni vyplyvajici z pozadavkul civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva

Realizaci stavebnich Uprav nedojde k dotéeni zajmu z hlediska civilni obrany. Na projektovanou
stavbu nejsou kladeny poZadavky na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva.

Reseni zasad prevence zavaznych havarii

Stavebni Upravy se nevyznacuje rizikem vzniku zavazné havarie. Riziko vzniku zavazné havarie je
dano charakterem provozu objektu.

Z6ny havarijniho planovani

Charakter provozu — stavba nepozZaduje stanoveni zén havarijniho planovani.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni staveniSt & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavajici - bez zmén.

b) Ochrana okoli stavenist & a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice a kac  eni
drevin
Soucésti vystavby nejsou Zadné asanace a kaceni vzrostlych dfevin.

VSechny stavebni prace budou provadény za predpokladu dodrzeni pfislusnych internich a
celostatné platnych bezpecénostnich a technickych predpist a technologickych postupt. V zasadé
plati nafizeni viady €. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v ndvaznosti na zakon €.309 ze dne
23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). V navaznosti k zakonu ¢€.309/2006 Sb. se postupuje také
podle provadécich pravnich predpisu:

* nafizeni vlady €.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na pracoviStichs nebezpe éim
padu z vysky nebo do hloubky, téméf v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykonavat
prace ve vySkach, prace s pouzitim technickych konstrukci a rdznych typl docéasnych
stavebnich konstrukci  (viz napf. leSeni, ohrazeni, zabrany, ochranné konstrukce prot i
propadu , zfizeni apod.), nebo bude-li pouzivat ZebFiky, zejména pfi vystupu do vysky nad
5m,popf. musi pfi vystavb & bourani apod. resp. musi ke zvySovani mista prace pouZzit
pohyblivou pracovni ploSinu.

narizeni vliady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
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e nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

* nafizeni vlady €.168/2002 Sbh., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

e nafizeni vlady €.11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecénostnich znacek a
zavedeni signall, ve znéni nafizeni vliady €.405/2004 Sb.

* nafizeni vlady €.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi
praci ve znéni nafizeni vliady €.523/2002 Sb. a £.441/2004 Sb.

e nafizeni vlady ¢€. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a dezinfek&nich prostfedku.

DalSimi vSeobecnymi pfedpisy, jejiz znéni je tfreba respektovat pri vystavbé jsou:

» z&akon €. 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpec&nosti prace.

e sezménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002
Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

« Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb.
e zakon €. 262/2006 Sh. zakonik prace, ¢ast pata, hlava l. a ll. — ve znéni pozdéjSich predpisu

Zadavatel stavby zajisti dle zakona ¢.309/2006 Sbh.§15, odst.(2), aby pfed zahajenim praci na
stavenisti byl koordinatorem plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti aktualizovan
dle technologickych postupd vybraného zhotovitele.

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, ktery zajisti
navaznost a dokonceni praci v poZadovaném terminu za pfedpokladu splnéni vSech podminek
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahgjeni praci, jehoZ néleZitosti stanovi provadéci
pravni prfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéiji do 8
dnd pfed predanim stavenisté zhotoviteli. Ozndmeni mdze byt doruéeno v listinné nebo elektronické
podobé. Do-jde-li k podstatnym zménam udaju obsaZzenych v oznameni, je zadavatel stavby
povinen proveést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi
byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do
ukonceni praci a prfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Uvedené udaje mohou byt soucéasti Stitku
nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Zhotovitel praci musi vramci své dodavatelské dokumentace wvytvofit podminky
k zajisténibezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni
postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny
poZzadavky na provadéni stavebnich praci pfi dodrZzeni zasad bezpecCnosti prace. Dodavatel
stavebnich praci zpracuje technologicky postup montaZze, ktery bude obsahovat Casovy sled
montaznich zabérd, podminky nasazeni a pohyb mechanizaCnich prostfedkl, zasadni feSeni
pFistupu pracovnikl ke stykovym uzlim v€etné jejich ochrany a zabezpeceni dotéenych pracovist.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté),
pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich
praci s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebnich praci je povinen seznamit
ostatnidodavatele s poZzadavky bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské
dokumentaci.

PFi stavebnich pracich za provozu investora je provozovatel povinen sezndmit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpe¢ného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji
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ohroZeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky
provozovatele s riziky stavebni €innosti.

V ramci predani stavenisté budou vSichni zaméstnanci zhotovitele véetné jeho subdodavatell
proSkoleni.

Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrZzovat podminky ochrany zdravi zaméstnancu
pfi praci /dle nafizeni vlady &. 361/2007 Sh. o ochrané zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
pfedpist v€etné zmény €. 274/2003 Sb., hygienické pfedpisy o hygienickych poZadavcich na
pracovni prostfedi a bude garantovat dodrZeni hlukovych limitd v prdbéhu stavby ve venkovnim
prostoru /ve smyslu Nafizeni vlady €.148/2006 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku
a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni /pfevazné kompresory, rypadla,
apod./, ktera pfi provozu nebudou pfekracovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s €isly prvni pomoci, poZarni ochrany, vedenim stavby a
vystrazné tabule upozoriujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby. Oznaceni
na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN ISO 3864 (01 8010) — Bezpeénostni
barvy a znacky ve smyslu nafizeni vliady €.11/2002 Sb. ve znéni pfedpisu €.405/2004 Sb.

- PFi prejimce staveniSté upfesni bezpecnostni technici dodavatell podminky zabezpeceni
pracovniku pred Urazem v souladu se zakonikem prace a pfisluSnym bezpeénostnim predpisem.

- Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi
ochrannymi pomulckami v neposkozeném stavu. O seznameni pracovnikl s bezpecénostnimi
predpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych 3koleni.

- Pferuseni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi
nebo Zivoty osob nebo zpusobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni, pfipadné
pfiznaky takového nebezpedi, je povinen, pokud nemuze nebezpeci odstranit sam, prerusit praci a
oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt preruSeny pfi ohroZeni pracovniki stavby vlivem zhorSenych povétrnostnich
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni.

PFi pferuSeni prace je nutno provést nezbytna opatieni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven z4pis.

Nepredpokladd se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpeéném prostiedi,
nebezpecném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Vyskytnou-li se mimofadné podminky v prabé&hu praci, uri zhotovitel, pfipadné ve spolupraci
s projektantem, potfebna opatfeni k zajisténi bezpelnosti prace a seznami s nimi pracovniky,
kterych se to tyka.

- Pfed zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele vSech soub&znych vedeni o jejich pfesné
vytyCeni a o ur€eni vyskové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou.
Bez vyty€eni a znalosti pfesné polohy vSech prekazek nesmi zhotovitel zahdjit stavebni prace.

StaveniSté bude ohrazeno v prostoru na hranicich staveniSté vcéetné objektl a ploch zafizeni
stavenisté oplocenim neprahlednym vy3Sim nez 1,8m. P¥i stavebnich pracich za sniZené viditelnosti
musi zhotovitel praci zajistit dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s &isly
prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim stavby a vystraZzné tabule upozornujici na zékaz vstupu
nepovolanym osob&m do prostoru stavby.
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Vzory pouzivanych vystraznych a informativnich tabuli:

TISHOVE LNy 112

g - L

»
oy 150
POZOR un?:m'ru

FOLICIE 138 STAVENISTE VETUP ZAKAZAN

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického
vybaveni.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno pozadat provozovatele viech soubéZznych a kAzujicich
podzemnich vedeni v misté ploch zafizeni stavenisté a umisténi véZzovych stavebnich jefabd a
osobonékladnich vytahd o jejich presné vytyceni, uréeni vySkové polohy a stanoveni podminek pfi
pracich souvisejicich se stavbou plynovodd.

Vzhledem k vystavbé, ktera si vyZzada krizeni, pAiblizeni a soubéh s ostatnim vedenim a zafizenimi,
kde budou provadény prace a cinnosti, které vyZaduji zvlaSt’ vysoké naroky na pozadavky v oblasti
BOZP, budou v ramci aktualizace ,planu“ feSena konkrétni opatfeni zabrariujici ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi pracovnikd vyskytujici se na daném pracoviSti a to na zakladé zvolené
technologie vystavby.

Tato opat/eni, kterd budou navrzena, musi byt konzultovana s projektantem, koordinatorem BOZP a
dalSimi osobami podilejicimi se na realizaci stavby. Navrhy opatfeni budou poté zahrnuty do
aktualniho planu BOZP.

Realizace stavby neklade naroky na zménu technické infrastruktury v daném prostoru. Vyznamné
sité technické infrastruktury v okoli stavby jsou zakresleny v situaci stavby (viz samostatna Cast
dokumentace) v&etné jejich ochrannych pasem.

Ochrannd pasma a jejich Sirky:

a) Elektroenergeticka zafizeni
I. Nadzemni el. vedeni — od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany je vzdalenost:

- u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné

1) pro vodice bez izolace 7m
2) pro vodice s izolaci zakladni 2m

3) pro vodice zavésnéa kabelova vedeni 1m
- u napéti nad 35 kV do 110 kV v¢€etné 12m
- u napéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15m
- u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20m
- u napéti nad 400 kV 30m
- u zavéseného kabelového vedeni 110 kV 2m
- U zafizeni vlastni telekomunika¢ni sité drzitele licence 1m

[I. Podzemni el. vedeni — po obou stranach krajniho kabelu je vzdalenost:
- do 110 kV v¢etné, vedeni fidici, méfici a zabezpe&ovaci techniky 1m
- nad 110 kV 3m
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b) Plynarenska zafizeni

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského zafizeni
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho padorysu.

v oz

- plynovody nizkotlaké a stfedotlaké v zastavéném Gzemi 1 m od vnéjsiho okraje

v oz

- plynovody ostatni 4 m od vnéjSiho okraje
¢) Vodovod a kanalizace

- do DN 500 véetné 1.5m
- nad DN 500 2,5m
d) ucinky starého dulniho dila

- odplyhovaci vrty 3,0m
Ochranna pasma je nutné ozna ¢it vystraznymi tabulemi!

Pozarni bezpe €nost b éhem provad éni stavby

Pfi realizaci stavby musi byt v plném rozsahu ze strany vSech zu¢astnénych dodrzovany poZzadavky
ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb. "O pozarni ochrané”, ve znéni pozdéjSich pfedpist v navaznosti
na vyhlasku ¢.246/2001 Sh. O stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)'. Sou¢asné bude dodrZzovana vyhlaska ¢.23/2008
Sb. o technickych podminkach poZéarni ochrany staveb VyhlaSka o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, kterd stanovi jednotné technické podminky poZarni ochrany pfi vystavbé,
stavebnich Upravach, udrZzovacich pracich, zménach dokonenych staveb a zafizeni stavenisté.
Bé&hem vystavby musi byt dale dodrZzovany vSechna pozarni a bezpe€nostni opatifeni stanovena v
soucasné dobé platnych pravnich a technickych predpisech. Jedna se zejména o ty pracovisté, na
kterych se budou provozovat €innosti se zvySenym pozZzarnim nebezpec€im, mezi které patfi mimo
jiné:

- svafovani, pro které plati vyhlaska €. 87/2000 Sb. "Stanoveni podminek pozarni bezpeénosti pfi
svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach”;

- skladovani a manipulace s tlakovymi nadobami, jenz fesi CSN 07 8304 "Tlakové nadoby na plyny-
Provozni pravidla®;

- skladovani a manipulace s hoflavymi kapalinami, na které se vztahuje CSN 65 0201 "Hoflavé
kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci®.

Pokud budou provadény poZarné nebezpecné prace uvnitf rekonstruovaného objektu, musi
zhotovitel zajistit k mistu téchto praci vhodné pfenosné hasici pristroje.

Béhem vystavby bude dodavatel dodrzovat vSechna pozarni a bezpecnostni opatfeni na
jednotlivych pracovnich Usecich, zejména tam, kde se pfedpoklada zvySené pozarni nebezpedi
(svafovani, brouSeni, prace s otevienym ohném, apod.).

Za pozéarni bezpecnost v prostoru svych pracovist odpovidaji jednotlivi dodavatelé, ktefi jsou
povinni dbéat, aby jejich pracovnici dodrZovali protipoZarni opatfeni ve smyslu vy3e citovaného
zakona o pozarni ochrané a citovanych vyhlasek.

UPOZORNENI!
Pred zapo €etim bouracich a demoli €nich praci p Fedlozi dodavatel investorovi v pisemné
form & navrh technologického postupu. Technologicky postu p musi zahrnovat vyjmenovani a

stanoveni jednotlivych rizik dle BOZP. (tyto p  Fedlozit koordinatoru) Zm ény v technologickém
postupu musi byt p Fedem projednany se z4stupci investora.

Pred zadanim do vyroby si dodavatel ov  éFi veSkeré rozm éry novych vyrobk @ na misté.
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c) Maximalni zdbory pro stavenist &
S ohledem na rozsah praci se nepfedpoklada se zfizenim zafizeni stavenisté.
Zéabory nebudou provedeny.

d) Bilance zemnich praci, poZzadavky nap Fisun nebo depote zemin

Bilance zemnich praci je plusova. V ramci stavby dojde pouze k vykopum a zasypim spojenych s
provedenim pfipojky kanalizace. Pfebytek zeminy bude uloZen na skladku.
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