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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1l. Identifika éni Udaje

Al.1. Udaje o stavb &
Nazev stavby:

Misto stavby:

Okres:

Katastralni zemi :

Parcelni ¢isla:
Charakter stavby:

Stupen dokumentace:

Al.2. Udaje o zadateli

Jméno (Nazev)

Adresa (Sidlo)

Statutarni zastupce(i)

Rekonstrukce budovy MS Slivova

Slivova 11/631, 710 00 Ostrava - Slezska Ostrava
Ostrava

Slezska Ostrava 714828

3167, 3170/1

Uprava zpevnénych ploch a provedeni destové kanalizace.

Dokumentace provadéni stavby.

Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Slezska Ostrava
TéSinska 35, 710 16 Slezska Ostrava

MVDr. Barbora Jelonkova - starostka

Spojeni p. Vladana Vojtalova
Tel. 599 410 071
Fax. 599 410 019
A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Jméno (Nazev)
Adresa (Sidlo)

ICO
DIC
Statutarni zastupce(i)

Spojeni

Stavebni a rozvojova s.r.o.

Na Buncaku 1018/1,

710 00 Ostrava — Slezska Ostrava
25 85 26 47

CZ 2585 26 47

Ing. Cigankem Vladimirem

Tel. +420 596 241 172

Fax. +420 596 241 172

E-mail: rozvojova@seznam.cz
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Stavebni a rozvojova s.r.o.
Na Bun ¢aku 1018/1,
710 00 Ostrava-Slezska Ostrava

A Krajsky obchodni soud v Ostravé,
obchodni rejstiik oddil C, vlozka 22143

Seznam hlavnich zpracovatel u:

Vedouci inZenyr projektu : Ing. Ciganek Viadimir
€. autorizace - 1102729
obor — pozemni stavby

Destova kanalizace : p. Harédkova Simona

€. autorizace - 1103354
obor — stavby vodniho hospodérstvi

A.2. Seznam vstupnich podklad &

- Katastralni mapové listy: katastralniho tzemi Slezska Ostrava 714828

- Pdvodni projektova dokumentace (neucelené jen nékteré vykresy)

- Projektova dokumentace zpracovana spole¢nosti Stavebni a rozvojova s.r.o. z roku 2010
- Vstupni podklady zadavatele projektu

- Prohlidka a zaméfeni objektu na misté samém

- Fotodokumentace

A.3. Udaje o uzemi

Rozsah reSeného Uzemi

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi mésta Ostravy (Slezské Ostravy). Na okraji nizkopodlaZni
zastavby zejména rodinnych domu. Zastavénost pozemku se neméni, nebot se neméni pldorysné
rozmeéry stavby.

Dosavadni vyuziti Gzemi

Materska Skolka, zahrada — bez zmén

Udaje o ochran & Gzemi
Projektované objekty se nenachézi v zatopové, nebo zaplavové oblasti.
Projektované objekty se nenachéazi v chranéné krajinné oblasti.

Dle mapového serveru MSK se jedna o Uzemi kategorie M — ,Plocha bez podminek zajisténi stavby
proti G€inkim poddolovani“ (Generalni zavazné stanovisko krajského Ufadu k dané ploSe je uloZzeno
na stavebnim Ufadé. Povinnost Zadatele doloZit zavazné stanovisko je timto pfedem splnéna.).

Zhodnoceni seismického zatizeni zajmové oblasti bylo provedeno podle novelizované normy CSN EN
1998-1 Eurokéd 8: ,Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétreseni — Cast 1: Obecna pravidla,
seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni stavby“. Podle mapy seismickych oblasti CR (obrazek
NA.1), uvedené ve vySe citované normé, plati pro zdjmové uzemi hodnota referenéniho zrychleni
zakladové pudy podlozi agR = 0,06g.

Lokalita leZzi mimo ochrannd pasma vodnich zdroju (dle 830 Z&kona ¢&.254/2001 Sb. o vodach v
platném znéni) a neni soucéasti velkoploSného ani maloploSného zvlasté chranéného uzemi (dle § 14
Zakona €.114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny, v plathém znéni) a neni ani sou¢asti Chranéné
oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).
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Zajmova lokalita ani jeji ast neni v databazi CGS- GEOFONDU evidovana jako aktivni ani
potenciélni plocha sesuvu.

Prostor vystavby se nenachazi v paméatkové zoné ani se zde nenachazi zadné pamatkové chranéné
objekty.

Udaje o odtokovych pom é&rech

Odtokové poméry se pfipojkou deStové kanalizace a opravou zpevnéné plochy nemeéni.

Udaje o souladu s tizemn & planovaci dokumentaci, s cili a tkoly planovani,
Jedna se pouze o pfipojkou deStoveé kanalizace - bez poZzadavku.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk @ na vyuziti Gzemi

Jedné se pouze o pripojkou deStoveé kanalizace a opravu zpevnéné plochy — neméni se.

Udaje o spln &ni pozadavk G dot &éenych organ @

Jedn& se pouze o pfipojkou deStové kanalizace a opravu zpevnéné plochy — budou dodrZzeny
podminky pfislusnych dotéenych spravcu siti.

CEZ Distribuce, a.s. (vyjadfeni ze dne 8.8.2017, ¢&.j. 1094056644)- podminky:

 Nutno respektovat vSechny normy, které maji vztah k zafizeni CEZ Distribuce, a.s. (zak.
458/2000 Sb. v platném znéni, CSN 736005 prostorova norma, atd.)

 Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1kV) neni chranéné ochrannym pasmem. Pfi innostech
provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenost dané CSN EN
50110-1 ed.3.

* Vykopy pozadujeme provést min. 1,5m od paty sloup distribu¢ni sité NN

» Déle upozoriujeme, Ze souhlas se stavbou byl vydan pouze na realizaci vlastni stavby a
neslouzi jako souhlasné stanovisko s potiebnym el. pfikonem pro Vasi stavbu.

» Napojeni k el. energii nebo zménu rezervovaného pfikonu je nutné fesit podanim Zadosti o
pFipojeni

« V pripadé, Ze elektrické zaFizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. bude prekazkou, je nutné
poZadat o prelozku zafizeni distribu¢ni soustavy.

» Upozornujeme, Ze prelozky zafizeni distribuéni soustavy musi byt feSeny podle ustanoveni
zakona ¢€.458/2000Sb., 847, kde je mimo jiné uvedeno, Ze prelozku zafizeni distribucni
soustavy zajistuje jeho vlastnik na naklady toho, kdo potfebu preloZky vyvolal. Vlastnictvi
zarizeni distribu¢ni soustavy po provedeni preloZzky se neméni.

Nutno dodrZzet podminky pro provadéni cinnosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni,
podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni.

Ostravské vodarny a kanalizace, a.s. (vyjadreni ze dne 3.8.2017, zn. 3.2/8025/8793/17/Dan)-
podminky:
1. Zafizeni v provozovani spolecnosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. budou respektovana dle

prislusnych CSN, zejména CSN 736005 (prostorové usporadani siti) a zakona &. 274/2001 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisu. Ochranné pasmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm /v€etné) je
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1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu. U vodovodnich fadd
nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsSiho lice zvySuji o 1,0 m. V ochranném pasmu nelze
umistovat zafizeni stavenisté, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo do¢asného charakteru s
vyjimkou Upravy povrchu a staveb inzenyrskych siti, pro které plati CSN 73 6005.

2. Stavebnimi pracemi nebude ohroZzena funkce vodovodu a kanalizace pro vefejnou potfebu a
nebude zhorSen pfistup k objektdm na siti (armaturdm, kanaliza¢nim Sachtam, apod.). Ve vzdalenosti
1,5 m na kazdou stranu od trubniho fadu musi byt zemni prace provadény rucné.

3. Odbér pitné vody bude realizovan ze stavajici vodovodni pFipojky napojenim za fakturaénim
vodovodem. Stavbou nebude omezen nebo zhorSen pfistup k vodovodni pfipojce a fakturaénimu
vodoméru.

4. MnoZstvi odebirané pitné vody se podstatné nezmeéni.

5. Zafizeni staveniSté bude umisténo mimo ochranné pasmo vodovodu a kanalizace v provozovani
spolecnosti Ostravské vodovody a kanalizace a.s.

6. Poklopy vodovodnich armatur (zakopovych souprav Soupatek apod.) véetné uzavéru na pripojkach
musi byt pFistupné po celou dobu stavby.

Stavba bude realizovana za téchto podminek:

1. V souladu s ustanovenim 8§ 153, odst. 1 zdkona ¢&. 183/2006 sb., v platném znéni bude pfed
zahdjenim praci provedeno pfesné vytyCeni naSich zafizeni v dot€¢eném uUzemi. VytyCeni je mozno
objednat na naSem oddéleni dokumentace, 597 475 103

2. PoZadujeme, aby nam bylo zahajeni stavby oznameno (14 dnu pfedem) a zastupci naSeho
provozu byli pfizvani k zahajeni stavby, ke kontrole pfed zahozem a k zavére¢né kontrolni prohlidce.

- provoz vodovodni sité: 597 475 501, 511

Upozoriiujeme Vas, Ze stavajici vodovodni pfipojka musi odpovidat platnym technickym podminkam
pro vodovodni pFipojky k rodinnym domdm (viz www.ovak.cz, OVAK/EXT/02).

V pfipadé zjisténi (napf. b&€hem stavebnich praci, vykopu, Uprav povrchd, apod.), Ze pfipojka vySe
uvedené pozadavky nespliuje je nutna jeji vyména.

Objednavka je mozné na telefonnim cisle:
- provozni stfedisko zékaznickych praci: 597 475 506

GridServices, s.r.0. (vyjadreni ze dne 15.8.2017, zn. 5001552830)- podminky:

- PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ, viz. odst.3 tohoto
stanoviska - poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI.

-PFi soub&hu, kFizeni technické IS pii realizaci stavby poZadujeme dodrzeni CSN 73 6005, TPG 702
01, TPG 702 04, zakona ¢&. 458/2000 Sb., pfipadné dalsi predpisy a CSN souvisejici s uvedenou
stavbou.

- Novymi zpevnénymi plochami a terénnimi Upravami pfi realizaci stavby nesmi dojit ke zméné
stavajiciho kryti STL plynovodni pFipojky nebo jen v souladu s CSN 73 6005.

- Zemni prace v prostoru ochranného pasma STL plynovodni pfipojky budou provadény ruéné.

- Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pasmu STL plynovodni pfipojky provadéna deponie
zeminy, stavebniho materidlu a nebude zde umistovano zafizeni stavenisté.

- V ochranném pasmu STL plynovodni pfipojky nebudou umistovany Zadné nadzemni stavby, obrysy
pFistfeSku, stozaru, sloupd, pilifd, informacnich tabuli, opérnych zdi (patky, podezdivky, betonové
zaklady apod.) musi byt vzdaleny od obrysu stavajiciho plynarenského zafizeni min. 1 metr.

- V pfipadé vysazovani stroml a okrasnych dfevin poZadujeme dodrzet od stavajiciho STL
plynarenského zafizeni vzdalenost minimalné 2 metry na obé strany od osy pfipojky.
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- Pfi odstranéni konstrukce komunikace v arovni zemni plané (skryvce zeminy) poZzadujeme chranit
STL plynovodni pfipojku pfed mechanickym po3kozenim pfi pojizdéni betonovymi panely, popf.
ocelovymi plechy o tloustce min. 3cm.

- PFi odtéZeni stavajici konstrukce komunikace (skryvce zeminy) bude podstatné snizeno kryti STL
plynovodni pfipojky. proto je vylou¢eno pouziti téZké mechanizace (zejména valcl s trny, zemnich
fréz, tézkych stavebnich stroju pro hutnéni atd.) pfimo nad potrubim, neni povolen pFejezd téZkych
nékladnich vozidel a jiné téZké stavebni techniky.

Kanalizace:

- Obrysy kanaliza¢nich Sachet (uli¢nich vpusti) budou umistény minimalné 500 mm od obrysu STL
plynovodni pfipojky.

- Uhel kfizeni plynovodniho potrubi s kanalizaénim potrubim bude 90°, nelze-li tento Ghel v oddvod.
pfipadech dodrzet, maze byt uhel kfizeni mensi, nejméné vSak 60°.

- Kanalizace bude kfizit STL plynovodni pfipojku spodem.

- Dojde-li ke kfizeni stokového potrubi s pfipojkou v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimalné vsak
150 mm, opatfi se plynovodni pfipojka se opatfi chrani¢kou pfesahujici stokové potrubi 1 metr na
kazdou stranu.

Pokud pfi realizaci stavby bude zjisténo, Zze STL pfipojka bude mit vic¢i nové niveleté kryti menSi jak
100 cm nebo pokud pfi realizaci stavby vyvola vyskovou &i smérovou Upravu trasy plynarenského
zafizeni, bude nutné provést preloZzku tohoto plynarenského zafizeni. tyto prace budou provedeny v

souladu se zakonem ¢&. 458/2000 Sb. v platném znéni jako preloZzka plynarenského zafizeni na
néklady investora.

PFi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro UcCely tohoto stanoviska poZaduji vSechny c&innosti provadéné v
ochranném pasmu plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a
terénni Upravy) a €innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové Cinnosti mohly ohrozit bezpecnost
a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich prFipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pldy
vibrace apod.)

2) Stavebni c&innosti je moZné realizovat pouze pfi dodrZzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZzeny, budou stavebni €innosti, povazovany dle § 68
zakona €. 458/2000Sb. ve znéni pozdéjSich predpislt za €innost bez naSeho pfedchoziho souhlasu.
Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné
poZzadat o nové stanovisko.

3) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni trasy a presné urCeni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. VytyCeni trasy provede pfislusna provozni oblast
(formuldf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33
5). Pfi Z&adosti uvede Zadatel znacku (/Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O
provedeném vyty€eni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vyty€eni trasy a pfesného
uloZzeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. VytyCeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povaZujeme za zahajeni
stavebni ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakona ¢&. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisu, pfipadné dalSi prfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnik provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a t€émito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni Cinnosti, v&. pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni je stavebnik
povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného
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naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribé&hu nebo pfi pferuseni stavebni
¢innosti Fadné zabezpedeny proti jejich posSkozeni.

8) V pfipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
¢innosti provedeno Uplné obnaZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni
na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka dodrZzena, nesmi byt pouZita
bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni plynarenského zafizeni
nebo plynovodnich pfipojek (v€. izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrZzeni podminek stanovenych pro
stavebni c&innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede
pFislusna provozni oblast (formulaF a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP
zakaznicka linka 800 11 33 55). pfi Zadosti uvede Zadatel naSi zna¢ku (Cislo jednaci) uvedenou v
Gvodu tohoto stanoviska. povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrZzeny vySe uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zékladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, nebo jeho zastupce dolozZit prikaznou dokumentaci o neposkozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek béhem vystavby nebo provést na své néklady
kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a
obsypany téZzenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna fdlie zluté barvy, vse
v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

12) Neprodlené po skonceni stavebni €innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek

13) Poklopy uzavéru a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, vE.
hlavnich uzavért plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrZzovat stale pfistupné a funkéni po
celou dobu trvani stavebni ¢innosti

14) Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materialt, stavebnich stroju, apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak)

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li
uvedeno ve stanovisku jinak)

16) PFi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpe it pfipadny prejezd pres
plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky uloZzenim panelt v misté prejezdu plynarenského zarizeni

Plati pouze pro uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska

Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s. (vyjadreni ze dne 2.8.2017, ¢.j. 681228/17) - podminky:
Pfipojené Podminky ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s., jsou obecné
podminky realizace stavby
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Stavebni a rozvojova s.r.o.
Na Bun ¢aku 1018/1,
710 00 Ostrava-Slezska Ostrava

A Krajsky obchodni soud v Ostravé,
obchodni rejstiik oddil C, vlozka 22143

KR Ostrava, a.s. (vyjadreni ze dne 30.8.2017 )- podminky:

Napojeni musi byt provedeno odbornou firmou (KR OSTRAVA a.s., nejlépe naSimi kvalifikovanymi
pracovniky). V pfipadé napojeni na stavajici deStovou kanalizaci jinou odbornou firmou je nutny
dozor a pfitomnost zaméstnance firmy KR OSTRAVA a.s., ktery dohlédne na spravné provedeni
napojeni na stavajici objekt. Provedené prace musi byt provedeny v ramci sou€asnych, platnych
norem CSN a EN. Také v souladu se stavebnim povolenim, respektive Gzemnim vyjadienim a
ostatnim vyjadfenimi DOSS.

Kontakt na zaméstnance KR OSTRAVA a.s.- vyrobni feditel - p. Tomas Urban (+420 602 645 047,
urban@krostrava.cz)

Magistrat meésta ,OstraV\v/. Odbor ochrany zivotniho prostfedi (vyjadreni ze dne 19.9.2017, zn.
SM0O/284253/17/UHAaSR/KOZ)- podminky:

Po ukonceni rekonstrukce budou stavebnimu Ufadu pfedloZeny veSkeré doklady prokazujici, Ze s
odpadem vznikajicim stavebni ¢innosti bylo nakladano zplsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi
zakona o odpadech, v€etné pfedpist vydanych k jeho provedeni.

V zajmu ochrany volné Zijicich druhu ptakd nesmi dojit ke stavebnim Upravam (zatepleni) objektu,
které by mély za nasledek poruSeni ust. 8 5a odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb. V pfipadé zjisténi
vyskytu sidel, biotopl &i jedincu druhl Zivocichu, ktefi jsou zvlasté chranéni podle ust. § 48 zakona €.
114/1992 Sb., je nutné projednat realizaci stavby s kompetentnim organem ochrany pfirody (Krajsky
Urad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi), ktery je opravnén stanovit
dalSi postup a ur€it, zda bude nutné Zadat o vyjimku z ochrannych podminek zvlasté chranénych
druht Zivocichu dle ust. 8 56 zakona €. 114/1992 Sb.

Stavbou a jejim uzivanim nesmi dojit ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod a ke zhorSeni
odtokovych poméra na predmétné lokalité. VeSkeré pfipadné manipulace s vodam zavadnymi latkami
v dobé realizace stavby musi byt provadény tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu uniku zavadnych
latek do pudy nebo jejich nezadoucimu smiseni se sraZkovymi vodami. Napojeni kanalizacni pfipojky
bude moZné pouze se souhlasem spravce této kanalizace a za predpokladu dodrzeni jeho podminek.

Magistrat mésta Ogtravv, Odbor dopravy (vyjadreni ze dne 9.8.2017, zn.
SMO/284253/17/UHAaSR/IKOZ):

Bez podminek

Magistrat mésta Ostrgvv, Ut\{ar hlavniho architekta a stavebniho Uradu (vyjadreni ze dne 11.8.2017,
zn. SMO/284253/17/UHAaSR/IKOZ):

Bez podminek

Magistrat mésta Ostrgw, Ut\{ar hlavniho architekta a stayebnihov Uradu (vyjadreni ze dne 21.8.2017,
zn. SM0O/284253/17/UHAaSR/KOZ, ¢&.j. SM0O/284253/17/UHAaSR/Hav):

Bez podminek

Magistrat mésta Ostrgw, Ut\{ar hlavniho architekta a stavebniho Ufadu (vyjadreni ze dne 21.9.2017,
zn. SM0O/284253/17/UHAaSR/IKOZ):

KS 1403/2017

zavazna stanoviska a vyjadreni, zahrnujici pozadavky a podminky na ochranu dotéenych verejnych
zajmu, které haji na zakladé zvlastnich zékonu, a ktera vydal ve véci ,,Rekonstrukce budovy MS
Slivova, pozemky parc. €. 3167, 3170/1v k.. Slezska Ostrava", doloZzené projektovou dokumentaci
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Stavebni a rozvojova s.r.o.
Na Bun ¢aku 1018/1,
710 00 Ostrava-Slezska Ostrava

A Krajsky obchodni soud v Ostravé,
obchodni rejstiik oddil C, vlozka 22143

pro ohlaSeni stavby, zpracovanou firmou Stavebni a rozvojova a.r.o., Na Bun¢aku 1018/1, Ostrava v
07/2017, €. zakazky 17-002-06:

1. Odboru ochrany Zivotniho prostiedi ze dne 19.9.2017

- zavazneé stanovisko dle zadkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

- zavazné stanovisko dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach

- vyjadfeni dle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech

Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni

Neni soucasti této projektové dokumentace.

Seznam souvisejicich a podmi  Aujicich investic

Neni soucasti této projektové dokumentace.

Seznam pozemk U a staveb dot éenych umist énim stavby

Stavba se nachézi v zastavéném Uzemi mésta Ostravy. Uzemi stavby je svaZité s napojenim na
dopravni komunikaénimi systémy (komunikace a chodniky).

DesStova kanalizace bude provedena u objektu &.p. 631 v katastralnim Uzemi Slezsk& Ostrava na
parcele ¢. 3167 a pozemku ¢&. 3170/1:

- parcela €.3167, Cisl LV 3425,

Vlastnické préavo: Statutarni mésto Ostrava
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi
- parcela €.3170/1, Gisl LV 3425,

Vlastnické préavo: Statutarni mésto Ostrava
Druh pozemku: zahrada

A.4. Udaje o stavb é

Nové stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Jedné se o pfipojkou deStové kanalizace a opravu zpevnéné plochy.

Uéel uzivani stavby

Beze zmén — ob&anskéa vybavenost.

Trvala nebo do €asné stavby

Pripojka destové kanalizace a oprava zpevnéné plochy — stavby trvalého charakteru.

Udaje o ochran & stavby podle jinych pravnich p  Fedpis G

Stavby neni chranéna podle jinych pravnich predpisu.
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Stavebni a rozvojova s.r.o.
Na Bun ¢aku 1018/1,
710 00 Ostrava-Slezska Ostrava

A Krajsky obchodni soud v Ostravé,
obchodni rejstiik oddil C, vlozka 22143

Udaje o dodrzeni technickych pozadavk @ na stavby a obecn & technickych pozadavk G
zabezpe €ujici bezbariérové uzivani staveb.

Dokumentace byla zpracovana tak, aby byly splnény veSkeré podminky technickych pozadavki( na
vystavbu a poZadavky dotéenych organu a pfislusnych smérnic a norem.

Pfi zpracovani dokumentace se vychazelo z ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, v platném znéni a navazujicich provadécich vyhlasek, zejména vyhlasky
€. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby.

Jednd& se pouze o zatepleni objektu. Stavebnimi Upravami nedochéazi k dotéeni téch &asti staveb na
které jsou kladeny podminky s ohledem na vyhlasku &.398/2009 Sb. o obecné technickych
poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Udaje o spln éni pozadavk G dotéenych organ G a pozadavk G vyplyvajicich z jinych pravnich
predpis G.

Pozadavky dot&enych organl a spravcu siti jsou zapracovany v této projektové dokumentaci

Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

Neni soucasti této projektové dokumentace.

Navrhované kapacity stavby

Bez zmén.

Zakladni bilance stavby (pot Feby a spot feby medii a hmot, hospoda fFeni s deS tovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpad G a emisi podobn é.)

Bez zmén.

Zakladni p fedpoklady vystavby

Terminy zahgjeni a dokonceni stavby nejsou pfesné stanoveny a jsou odvislé od provedeni
vybérového fizeni dodavatele stavby.

Predpokladany termin vystavby zafi 2017.
Lhata vystavby se pfedpoklada 1 mésic s ohledem na technologické pfedpisy a postupy vystavby.

Orienta €éni naklady stavby

Investi¢ni naklady stavby budou pfedmétem vybérového fizeni. Odhadovana cena je 900 tisic korun.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za Ffizeni
STAVEBNI OBJEKTY
SO 01 - Materska skola

Vypracoval: Ing. Vladimir Ciganek
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