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Vymeéna oken a zatepleni bytového domu, Hefmanicka 1431/19, Slezska-Ostrava

1.  Podklady &

K vypracovani statického vypoctu slouzily tyto podklady:
(1) Projektova dokumentace stavebni Casti
Projektant: Ing. Dalibor Macura, Ostrava
(2) CSN EN 1991-1-4 - ZatiZeni konstrukei - Cast 1-4: Obecna zatiZeni
Zatizeni vétrem, duben 2007
(3) CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukei a zakladovych pid.
(4) CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukei —
Hodnoceni existujicich konstrukei, Srpen 2005

2. Piedmét statického vypoctu

Predmétem statického vypoctu je posudek kotveni kontaktniho zateplovaciho systému
(dale jen KZS) respektive kotveni tepelné izola¢nich desek z mineralni viny tl. 120 mm na
nejvice exponovaném (klimatickym zatizenim) obvodovém plasti pfedmétného objektu
bytového domu.

Stavajici obvodovy plast uvedeného objektu je postaven v tradi¢ni zdéné technologii z
plnych cihel. Konkrétn€ je v soucasné dobé obvodovy zdény plast’ objektu BD zatepeleny
tepelnou izolaci na bazi polystyrénu v tl. 70 mm s vyztuzenou omitkou (tzv. perlinkou). V
mitech spojovacich chodeb v jednotlivych obytnych podlazich smérem do dvora, které byly
kdysi zfejm& navrzeny jako pavlace, bylo provedeno zazdéni obvodového plasté mezi
nosnymi pilifi. Zazdéni tl. 300 mm bylo navrzeno z keramickych tvarnic POROTHERM tl.
300 mm. Toto zdivo neni zateplené.

Kotveni KZS je navrzeno pomoci talifovych hmozdinek pro mechanické kotveni.
Staticky posudek je proveden pro talifové hmozdinky typu ejoterm® NT U nebo ejoterm®
ST U.

qusnost jedné kotvy na vytazeni z cihelného zdiva (plati pro vypoctovou pevnost zdiva
podle CSN 72 2430 min P8 (10) !) a tinosnost jedné kotvy na vytazeni ze zdiva s uvedenou
kvalitou neboli axialni tahova inosnost je pro oba uvedené typy hmozdinek min N1,4 = 1,20
kN. Vyuzitelny ohybovy moment Sroubu je 3,4 Nm.

Délka kotvy napft. ejoterm® ST 8/60 U x 280
izolant tl. 70 + 120 mm — 80 mm v obvodovém plésti objektu tl. 450 + 70 mm

Délka kotvy napft. ejoterm® ST 8/60 U x 220
izolant tl. 120 mm — 80 mm v obvodovém plasti objektu tl. 300 mm

Ptedpoklady vypoctu — fasada je rozdé€lena po vysce po 10 m.

3. Navrh kotveni kontaktniho zatepleni

Parametry budovy:
Vyska H = 13,25 m od PT (Hmax po Fimsu)
Sirka B = 32,90 m (Bprﬂéelf)

H/B = 0,4 < 1,5 — Cl (narozi) =-1,2

Unosnost 1 ks kotvy na vytazeni z fasady - N1, = 1,50 kN .0,5 (cse pro nedostateénou korelaci)

Pro ovéreni konkrétni unosnosti navrzenych hmozdinek je nutné provést odbornou
tahovou zkousku !
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Vymeéna oken a zatepleni bytového domu, Hefmanicka 1431/19, Slezska-Ostrava

Vypocet zatizeni (vysledné Gdaje nahodilého zatiZeni ):
n normova hodnota zatiZzeni (charak.)
r vypoctova hodnota zatizeni (navrh.)

e Nahodilé zatizeni — vitr w (kNm2)

Zakladni tlak vétru zpusobeny rychlosti vb.o = 25 m/s (Il. Oblast Ostrava)
v terénu kategorie Ill. (zo=0,3) a proh > 10,0 m je dle (2):

char. stfedni rychlost vétru: vm(z) = 18,9 m/s

Intenzita turbulence: |, (z) = 0,285

Maximalni charakteristicky tlak vétru:

Qp(z) = 0,668 kN.m2, Cper = -1,4

VITR
Rychlost Vbo = 25 m/s Il vétrova oblast
Vyska objektu z = 10 m (= Zmin, < Zmax, dle kategorie terénu)
zy = 0,3 m 1 kategorie terénu
Znin = 5m < z
Znax = 200 m > z
Mapa vétrovych oblasti
Oblast 1. Il Il V. V.
Rychlost vb,0 m/s 22,5 25 27,5 30 36
Kategorie terénu  |Popis kategorie zo(m) | zmin (M)
0 Mofte a pfimorské oblasti 0,003 1
| Jezera nebo vodorovna plocha bez prekazek 0,001 1
Il Krajina s nizkou vegetaci - trava nebo izol.pfekazky 0,05 2
1] Oblast pravid.pokryta vegetaci, budovami, pfekazkami 0,3 5
\% 15% pokryto budovami, prdmérna vyska 15 m 1 10
Rychlost a tlak vétru
Zakladni rychlost vétru
Vb = C dir * C season  * v b,0 = 25,0 m/s
Soucinitel drsnosti .
Cuo k.. In| —|= 0,755
Zy
Soucinitel terénu 2\
k. =019 = = 0,215
Zon
Charakteristicka stfedni rychlost vétru
V;Z) = C;-(:)'CO(Z)'vb = 18,9 m/s
Intenzita turbulencle o, k v, -k, B 0,285
v(z) v;z) V,(nZ) ’
Maximalni charakteristicky dynamicky tlak
—[1 7-1 ]1 2= 0,668 kN/m*
qp(z)_ +/- w(z) Epvm_ ’
Sougcinitelé tlaku (sani) vétru: Cpe1 =-1,40
Normova hodnota sani vétru  We =9, (Z) C,.l= 0,668 x -1,4 = -0,93 kN/m*
Vypoétova hodnota sani vétru w,oy,= -0935x15 = -1,40 kN/m*
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Vymeéna oken a zatepleni bytového domu, Hefmanicka 1431/19, Slezska-Ostrava

pasmo 0-10m, yr=1,5, Qp(z) = 0,93 kN.m?
pasmo 0-20m, yi=1,5, Qp(z)=1,27 kN.m?

e pasmo 0-10m

n r
vitr Wo . Cpet 1,32 1,5 1,97
vnitini plocha
celkem w Cpe10=10,8 1,06 1,5 1,60
pocet kotev na m? n,k = w" /N1,0 = 2,7 ks

koneény poéet kotev N,Kkmin = 3 ks/m?
narozi
celkem w Cpe,10=1,2 1,60 1,5 2,40
pocet kotev na m? n,k =w' /N1,0 = 4,0 ks

koneény poéet kotev N,Kmin = 4 ks/m?
e pasmo 10-20m

n r

vitr Wo . Cpet 1,66 1,5 2,50
vnitfni plocha
celkem w Cre,10=0,8 1,33 1,5 2,00
pocet kotev na m? n,k = w' /N1,0 = 3,32 ks

konecny pocet kotev N.k = 4 ks/m?
narozi
celkem w Cpe,10=1,2 2,00 1,5 2,98
pocet kotev na m? n,k = w" /N1,0 = 4,9 ks

konecény pocet kotev Nk = 5 ks/m?

Jinak je nutné dodrzet pozadovany pocet kotev podle technologického piedpisu
zvoleného kontaktniho zateplovaciho systému dle ETICS (vnéjsi tepelné izola¢ni kompozitni
systém).
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