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Vyjadieni Dopravni podnik Ostrava a.s. — akce: ,,Vyména oken a zatepleni bytového domu
Heimanické 1431/19, Slezska — Ostrava*
Zadost o vyjadieni k sitim a ke stavbé

Na bytové domé jsou umisténé kotvy s trakénim vedenim a v chodniku pied domem se nachazi
trasa trak¢nich kabell trolejbusové dréhy.

Prace budou provedeny dle nize uvedenych podminek

1. prace budou provedeny v souladu s bezpe¢nostnimi ptedpisy, platnymi zakony, predpisy a
normami, zejména CSN 34 3112.
2. stavebnik pfed zahdjenim stavby projednd s vedoucim stfedisek vrchni vedeni a trakéni ménirny

DPO (p. Novak Jaromir tel. 597402160) ochranu trakéniho vedeni, zafizeni stavby a pracovniki
stavby (odizolovani z&vést, poudeni pracovnikd). O opatfenich bude proveden zéapis do
stavebniho deniku.

3. kotvy je nutno nechat holé a &isté pro vizudlni kontrolu pevnosti a musi byt zachovéan bezpe€ny
prujezd vozidel MHD.
4. ptred zahdjenim praci si stavebnik za uhradu u stfediska vrchni vedeni a trakéni ménirny DPO (p.

Novak Jaromir tel. 597402160, jaromir.novak@dpo.cz) objednd vytyceni tras kabelovych souborti
a odsouhlasi ochranu trakéniho zafizeni trolejbusové drahy — o vyty€eni a technickych opatfenich
vici draznimu zafizeni (trakéni kabelové soubory) bude proveden zapis do stavebniho deniku. Pro
uréeni hloubky uloZeni trak&nich kabelti provede stavebnik kopanou sondu na své naklady.

e pracovnici provad&jici stavebni &innost budou prokazatelné¢ sezndmeni s polohou vytyCeného
elektrického zafizeni, rozsahem ochranného pasma a t€émito podminkami,

e pfipadné obnaZené kabely budou mechanicky zajistény pfed nepovolenym prithybem - prace, kdy
budou trakéni kabely obnaZeny, musi byt provadény ruéné a v obdobi, kdy teplota okoli bude min.
+ 5°C. Kabely pod nap&tim budou ozna&eny bezpeénostni tabulkou &. 0108,

e pracovnici provadgjici vykopové a montaZni prace v blizkosti drdZniho zafizeni (kabely a
rozvodné skfin€) budou pfedem prokazatelné poudeni o nebezpeéi tirazu el. proudem ve smyslu
vyhlasky 50/78 Sb, §4. Pfi praci a pfi pouZiti pracovnich stroji je nutno dodrZovat bezpecnou
vzdalenost od trolejového vedeni (CSN 34 3112),

e veSkeré zemni prace ve vzdalenosti 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu budou provadény
ru¢né se zvySenou opatrnosti, tedy bez pouziti mechanickych prostredki,

l Registrace: Obchodni rejstik Krajského soudu v Ostravé, sp. zn. B 1104
strana 1/3 Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobocka Ostrava, ¢islo Gctu: 5708761/0100



[l Dopravni podnik Ostrava a.s.

e mimo vozovku nebudou trakéni kabely piejizdény vozidly nebo stavebnimi mechanizmy, dokud
nebude vedeni zabezpefeno proti mechanickému poskozeni. Zpisob mechanické ochrany bude
pfedem projednan s provozovatelem (p. Novék Jaromir tel. 597402160, jaromir.novak@dpo.cz),

e po celou dobu realizace vySe uvedené stavby bude drazni zafizeni DPO pfistupné pro
odstrafiovani poruch a provadéni bézné udrzby,

e kazdé zjisténé nebo zpisobené poskozeni kabelll nebo zatizeni DPO bude okamzité ohldSeno na
dispecink dopravni cesty DPO tel. 59 740 1330,

e po celou dobu vystavby stavebnik zodpovida za vSechny Skody nebo urazy, které eventualné
realizaci pfedmétné akce vzniknou,

e neruCime za zadné Skody ani turazy, které by mohly vzniknout provozem naSeho zafizeni
na zafizeni stavebnika, stavebnikovi nebo tfeti osobé€, ledaze by bylo nalezeno prokazatelné
zavinéni zaméstnancem DPO,
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Norma CSN 34 3112
zejména Cast V. ¢innost v blizkosti trakéniho vedeni, ¢l.111 az 120, :

Nosné ¢asti trakéniho vedeni mezi prvni a druhou izolaci (za prvnim izolatorem od stozarti a budov) je
nutno povazovat za Casti trak¢éniho vedeni pod napétim..

Nemiuze-li organizace provadé&jici prace v blizkosti trakéniho vedeni zajistit, aby pracovnici pii
ulozené praci dodrzeli za vSech okolnosti minimalni vzdalenost 1m od c¢asti trakéniho vedeni pod
napétim, at’ jiZ materidlem, nafadim, strojem nebo kteroukoliv ¢asti téla, musi organizace predem
pozadat dopravni podnik o napétovou vyluku.

Dlouhé vodivé predméty (kovové Zebiiky apod.) se nesméji nosit vztyCené proti trakénimu vedeni,
rovnéZ je nutno davat pozor na zvednuté ¢asti pracovnich mechanizmi, které by se mohly piibliZit
k zivym ¢astem trakéniho vedeni na vzdalenost mensi nezZ 1m.

V ptipadé bezprostiedniho nebezpeéi urazu elektrickym proudem zpisobeného nedodrZenim
bezpetné vzdalenosti od Zivych ¢asti trakéniho vedeni (min.1m) a v pfipadé nechténého poskozeni
jakychkoliv ¢asti trakéniho vedeni je nutno okamZité volat elektrodispecink dopravniho podniku,
telefon 59 740 1330.

Pracovnici, ktefi budou pracovat v blizkosti trakéniho vedeni pod napétim, museji byt prokazatelné
seznameni s t€émito podminkami.
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