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V0D

Projekt akce: "Vyména oken a zatepleni bytového domu
Hefmanicka 1431/19, Slezska Ostrava" byl feS8en po stréance
pozarni bezpecnosti v souladu s pozadavky Zakona o Uzemnim
planovani a stavebnim tadu ¢.183/2006 Sb. (Stavebni zakon) ve
znéni pozdéjsich predpisti, Vyhl.c¢.268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, a dalsich provadécich wvyhlasek ke
Stavebnimu zadkonu ¢.499/2006 Sb.-503/2006 Sb., pozadavky
¢1.5.1.1 a 5.1.2 CSN 73 0802, poZadavky Zakona CNR &.133/1985
Sb., o pozarni ochrané&, Vyhlasky MV ¢.246/2001 Sb., o poZarni
prevenci a pozadavky Vyhlasky ¢&.23/2008 Sb., o technickych
podminkdch PO staveb - v3e pri zohlednéni mozZnych znéni
pozdéjsich predpist.

Zakladni udaje

Predmétem projektové dokumentace Jje provedeni castecné
revitalizace stéavajiciho bytového domu na wulici Hef¥manicka
1431/19 ve Slezské Ostrave.

Dotc¢eny bytovy dam (dédle jen BD) slouzici cely k bydleni
se nachéazi na pozemku parc.¢. 2017/1 v k.u. Slezské& Ostrava.
Objekt byl postaven v tradic¢ni zdéné technologii vystavby
(zdény cihelny, s 7B stropy a s dfevénou valbovou stfechou se
stojatou stolici - wvazné trédmy Jsou viditelné a podlahu
podkrovi tvori cementovy potér) v prvni poloviné minulého
stoleti.

Je podsklepeny se t¥emi nadzemnimi podlazimi a s
nevyuzivanou putdou pod valbovou strechou. Jeho celkové
pudorysné rozméry ¢ini: cca 33,0x9,5 m.

Objekt m& wvnit¥ni schodisté s hlavnim vstupem 2z ulice
Hefmanickda a s vedlej$im vstupem ze dvora, ktery je oploceny a
ma vijezdovou branu z ulice Hefmanickd. Dale je objekt propojen
chodbou v 1.NP s prizemim spojovacim krckem (propojuje tento
objekt se sousednim BD).
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V soucasné dobé Je obvodovy zdény plast objektu BD
zatepleny tepelnou izolaci na béazi polystyrénu v tl. 70 mm +
tenkovrstvad omitka na perlince. V mistech dneSnich spojovacich
chodeb v jednotlivych obytnych podlazich tsticich do
schodisteé, které kdysi slouzily jako pavlace, bylo v minulosti
provedeno vyzdéni obvodového plasté mezi nosnymi piliri (z
keramickych tvarnic POROTHERM tl. 300 mm) - toto zdivo neni
zatepleno. Dé&le bylo provedeno zatepleni stropu nad 1.PP, a to
v ramci konstrukce podhledu, kterou tvotri systémovy podhled ze
SDK desek s tepelnou izolaci na bédzi polystyrénu respektive z
polystyrénovych desek vloZenych nad podhled. Okna v obvodovém
plasti Jsou puvodni drevénd zdvojend, respektive dvojitéa
(kastlikovéd) s dvojitym zasklenim, dnes ve 3Spatném technickém
stavu a Jjsou v soucasné dobé nevyhovujici. Venkovni wvstupni
drevéné dvetre Jjsou také pltvodni.

Objekt neni pamédtkové chrénény, ani se nenachazi v
pamadtkové zbéné nebo rezervaci. Je napojen na stéavajici
inZenyrské sité - nedotceno Upravami.

Navrhovanymi stavebni UGpravami nedojde k =zasahu do
stédvajiciho kompozic¢niho a tvarového fes3eni objektu. Objekt
byl postaven ptred rokem 1977, puavodni PBR nebylo doloZeno,
pfedpoklad - objekt tvotri cely Jjeden pozarni usek.

Objekt je resen jako sténovy nosny systém. Obvodovy plast
i nosné stény tvotri cihelné zdivo =z cihel tl1. 300-900 mm,
pricky Jjsou z cihel plnych nebo dérovanych tl. 100-150 mm.
Stropni konstrukce nad vSemi podlaZzimi jsou monolitické ZB
omitané tl. min. 265 mm. St¥echa je drevény krov.

Rozsah stavebnich Uprav:

= Vyména oken v bytech za okna plastovd v&etné wvnitfnich a
vnéjsich parapett

= RozS$ireni Ca&sti oken na WC bytd situovanych do dvorni c&asti

= Vyména vstupnich domovnich dveri (hlavnich 1 dvornich) -
hlavni wvstupni dvete budou hlinikové, a dvefe dvorni budou
plastové

=  Vyména sklepnich oken a odstranéni mrizi

= Zateplovaci systém fasady s izolantem z minerdlni vlny

= Vyména klempi¥skych prvk® a navazujici dilc¢i ¢asti
kanalizace

= Oprava hromosvodné soustavy

= Zatepleni stropu ptdy deskami z polystyrenu + OSB desky

= (Odizolovani  obvodového zdiva proti zemni vlhkosti -
odvodnéni zakladové spary, svisla hydroizolace obvodového
zdiva, okapovy chodnik z betonovych dlazdic

= Zatepleni soklové Casti obvodového zdiva, zajisténi
odveétrani soklu, Uprava povrchu soklu - marmolit

" Povrchové Upravy stédvajicich dvirek HUP a EL

"= U hlavniho vstupu novy ptristupovy chodnik vcéetné zédbradli

= V praceli objektu bude novad trasa kanalizace v rémci vykopu
pro realizaci nové svislé izolace.
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Popis stavebnich uprav
Zatepleni obvodového plasté

ReSeni dodatedného =zatepleni obvodového plasté& objektu
vychédzi z principid nékterého z certifikovanych =zateplovacich
systémt (ETICS) .

Stavajici fasadni =zatepleni z polystyrénu tl. 70 mm bude
zachovano a prekryto dal$im novym zateplenim - t¥idy reakce na
ohenn nejhtire B a s vnéjsi celistvou vrstvou nehotrlavé tepelné
izolace v pozadované tlouStce alesponn 25 mm (tato nehoflava

vrstva musi kryt ostatni c¢asti ETICS ze vSech stran - viz
obréazek) .
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Pro nové zatepleni bytového domu (sokl nebude zateplovan)
bude pouzZit wvnéjsi tepelné izolac¢ni kompozitni systém =za
pouziti izolacénich desek 2z nehorlavé fasadni mineralni vaty
(t¥idy reakce na oherl A1-A2 dle CSN EN 13501-1) tl. do 120 mm.
Povrchovou Upravou zateplovaciho systému bude tenkovrstva
silikébnova omitka (vykazujici index $iteni plamene: is = 0
mm.min-1) .

Mechanické kotveni nového zatepleni musi byt provedeno do
pavodniho podkladu, pomoci kotev se zipustnou montdzi.

Zateplovaci systém bude v souladu s evropskym technickym
schvalenim dle ETAG 004 a systém bude splnovat pozadavky
kvalitativni tridy A podle TP CZB 05-2007.

Dodatec¢né kontaktni zatepleni fasady musi byt provedeno v
souladu s CSN 73 0810/2016 - ¢1.3.1.3b) + ¢&1.3.1.3.2 (= pro
objekty s poZarni vysSkou h < 12 m):
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[02] padémipruh de3133a
ETICS A1/AZ, olant A1IAZ, iy = 0,0 mrmin.

Obrazek E.5 — Zatepleni vnéjsich horizontalnich konstrukci v ostfikové zéné
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Obrazek E.1 - Kontaktni zatepleni (ETICS) podle 3.1.3.1 a23.1.3.4
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Obrazek E.3 - Varianty zalozeni kontaktniho zatepleni (ETICS)
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Zatepleni stropu nad poslednim podlazim

Stropy nad poslednim podlazim (3.NP) oddéluji nevytapénou
pidu. Tyto budou ze strany ptdy (nad stavajicim 7B poZarnim
stropem) zatepleny tepelnou izolaci =z polystyrénovych desek
(t¥idy reakce na oheil E dle CSN EN 13501-1) t1.200 mm + vrchni
kryti z desek OSB tl.18 mm (pod wvaznymi tramy bude mineralni
vata tl. 100 mm). Vyhovuje.

Vyména vnéjSich oken a dvefi

Bude provedena vyména vsech oken do puvodnich otvord jen
s upravenym c¢lenénim (stejné velkd). Nova okna na domovnim
schodidti budou naddle =zcela otvirava 1,6/1,6 m = 2,6 m?
(vyhovuje i jako v&trani na CHUC nebo CCHUC) .

Nové vstupni dvefre budou vsazeny do puvodnich otvord -
dvorni jednok¥idlové Sitrky 900 mm a hlavni wuliéni nové
asymetrické dvouktridlové $itky 1000+400 mm (pGvodné symetrické
gitfky 700+700 mm) - vyhovuje i ve smyslu &1.9.5.6 CSN 73 0835.

Ostatni drobné stavebni upravy

Dalsi Upravy spocivaji v demontdzi stéavajicich venkovnich
parapetnich plecht a Jjejich nédhrady novymi, budou provedeny
vybrané nové klempifské, =zamecnické a plastové vyrobky, novy
okapovy chodnik, upraven hromosvod apod.

Pozarni parametry

Konstrukéni systém objektu je nehorlavy (DP1l) a Jjeho
pozarni vydka dle CSN 73 0802 ¢ini: h = 9,4 m (4 NP - suterén
hodnocen jako nadzemni podlazi).

POUZITE NORMY

CSN 73 0802 Pozarni bezped&nost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezped&nost staveb - Spole&nd ustanoveni
CSN 73 0834 Pozarni bezpe&nost staveb - Zmé&ny staveb

CSN ISO 3864-1 Bezpecnostni barvy a bezp. znacky

CSN EN 13501-1+Al- PoZ. klasifikace st. vyrobka a kon. staveb-
Cast 1:Klasifikace podle vysledkt zk. reakce na ohen

CSN EN 13501-2+Al- PoZ. klasifikace st. vyrobk a kon. staveb-
Cast 2:Klasifikace podle vysledkt zk. poZarni odolnosti

CSN EN 1991-1-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-2:
Obecnd zatiZeni - ZatiZeni konstr. vystavenych uc¢inkim pozaru
CSN EN 1992-1-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci -
Cast 1-2: Obecnéd pravidla - Navrhovani na U&inky poZaru

CSN EN 1993-1-2 Eurokdéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci -
Cast 1-2: Obecnéd pravidla - Navrhovani na u&inky poZaru

CSN EN 1994-1-2 Eurokdéd 4: Navrhovani spraZ. ocelob. kon. -
Cast 1-2: Obecnéd pravidla - Navrhovani na U&inky poZaru

CSN EN 1995-1-2 Eurokdéd 5: Navrhovani drevénych konstrukci -
Cast 1-2: Obecnéd pravidla - Navrhovani na u&inky poZaru

CSN EN 1996-1-2 Eurokdéd 6: Navrhovani zdénych konstrukeci -
Cast 1-2: Obecnéd pravidla - Navrhovani na U&inky poZaru

Zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané&, ve znéni pozd. predp.
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Vyhlaska MV ¢.246/2001 Sb., kt. se provadéji ustan. z. o PO,
ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhléaska ¢.23/2008 Sb., o technickych podminkdch PO staveb, ve
znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢.268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby,
ve znéni pozdéjsSich predpisu

R. Zoufal a kol. - Hodnoty poZarni odolnosti stav. konstrukci
podle Eurokddu

POZARNI RESENI

Resené stavebni upravy (viz popis v Uvodu) stavajiciho objektu bytového

domu byly zatfidény dle dotéené CSN 73 0834 mezi:

e zmény stavby skupiny | - suplatnénim omezenych pozadavkl pozarni

bezpe&nosti (viz &l. 3.3 CSN 73 0834.

Posouzeni zmény stavby skupiny |

V souladu s &l.3.2 CSN 73 0834 nedochazi navrhovanymi tpravami (viz popis
v uvodu) ke zméné v uzivani objektu — v daném pfipadé z charakteru uprav neni

naplnéno.

V souladu s &l. 3.3 CSN 73 0834 u zmén staveb skupiny | nedochazi
k rozsahlym stavebnim upravam objektu, nebo ke zméné uzivani objektu, prostoru,
popf. provozu (viz 3.2) a jejich pfedmétem je pouze (v daném pfipadé z uvedeného

¢lanku splfiuje pouze vyZluceny text):
a) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci;

b) vyména, zdména nebo obnova systému, sestav, popf. prvkd technického zafizeni budov, které
svoji funkci podmiriuji provoz objektu; v rdmci vymény, zdmény nebo obnovy (a to i v pfipadé, kde
uvedena zafizeni nebo prostory jsou umistény v nastavbé nebo pfistavbé objektu) muze byt nové

vybudovana:

1) strojovna osobnich vytahu;

2) osobni vytahy u objektd OB2 s pozarni vyskou do 30 m;
3) vnéjSi osobni nebo ldzkovy vytah;

4) strojovna vzduchotechnického zafizeni, pokud rozsah stavajiciho vzduchotechnického rozvodu
neni pfi obnové rozsifen, nebo bez ohledu na rozsifeni, jde-li o jednopodlazni vyrobni, skladové

a zemédélské objekty;

5) kotelna, ktera nema celkovy jmenovity tepelny vykon vy33i nez 140 kW pfi nejvy88im jmenovitém

tepelném vykonu jednoho kotle do 70 kW v&etné,;
6) hygienické zafizeni s nahodilym pozarnim zatizenim nejvyse 5 kg-m;
7) vodovod, kanalizace, ustfedni vytapéni;

8) solarni panely umisténé na stfeSnim plasti stavajicich objektl (zpravidla nad stojany LPG
a PHM), pokud jejich pozarni zatizeni je do 5,0 kg-m=2 a navazujici technologické zafizeni je
v samostatném pozarnim useku (solarni panely umisténé mimo stavebni objekty se poZarné

nehodnoti);

c) dodatecné vnéjSi tepelné izolace (is pfipadnou vyménou oken apod.), provedené podle

CSN 73 0810:2016;

d) rGizné stavebni Upravy stavajicich budov skupiny OB1 podle CSN 73 0833, aniz by $lo o zvétseni
zastavéné plochy, nebo zvySeni pozarni vySky budovy OB1; stavebni Upravy mohou byt i u budov
OB2 jako napf. pfistavba pfed vstupem do budovy na ochranu pfed destém a jde-li o prostor bez

pozarniho rizika apod.;
e) vyména, zdména nebo obnova technologického zafizeni;
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f) zména vnitiniho ¢&lenéni prostor(i, kterou v ramci jednoho podlazi nevzniknou v nevyrobnich
objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozil 4 az 7 (podle CSN 73 0804)
mistnosti o podlahové plode vétsi nez 100 m?; prostor s podlahovou plochou vétsi nez 100 m?
v8ak muze vzniknout rozdélenim prostoru pavodné vétsiho.

Za zmeény staveb skupiny | se nepovazuji jakékoliv stavebni Upravy shromazdovacich prostorl ve

vySkovém pasmu VP2 a VP3 podle CSN 73 0831, jakoZ i Upravy objekt(i s vice nez 20 uZitnymi

nadzemnimi podlazimi, nebo s pozarni vyskou pfes 60 m.

Zmény staveb skupiny | nevyZaduji dalSi opatfeni, pokud splfiuji poZadavky podle kapitoly 4.

POZNAMKA - Kromé pripadu fe$enych podle kapitoly 4 se doporuéuje u ostatnich zmén staveb skupiny | vyuZit

ustanoveni této normy v navrzich dprav podle 3.3 (napf. jde-li o kabely podle 5.6.24 bod c)). Pfi uréeni pozarniho

zatizeni solarnich fotovoltaickych panelt se zapoclitavaji vSechny vyrobky tfidy reakce B az F, véetné voiné
vedenych kabelt; pokud neni nehoflavy povrch stfeSniho plasté, na kterém jsou vedeny tyto kabely, musi byt
uzito kabelu tridy reakce na oherl B2¢a,s1,d0 aly se pak do pozarniho zatizeni nezapocitavaji. Kabely

prostupujici pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény v souladu 6.2 CSN 73 0810:2009.

Pozadavky na konkrétni provedeni zatepleni obvodového plasté

Stavajici zateplovaci systém se ponecha a pfes né&j se aplikuje odzkouseny
systém (certifikovany uceleny vyrobek = ucelena sestava vnéjsiho zatepleni) tfidy
reakce na ohefn nejhiife "B" podle CSN EN 13501-1, s vn&jSi celistvou vrstvou
nehoflavé tepelné izolace (z mineralni vaty tfidy reakce na oheri "A1-A2" podle CSN
EN 13501-1) v tloustce alesponn 25 mm a tato nehoflava vrstva musi kryt ostatni
Casti ETICS ze vSech stran. Tento systém musi spliovat pozadavky stfedné
velkorozmérové zkousky podle CSN ISO 13785-1 = pfi vykonu 100 kW po dobu 30
minut nesmi dojit k rozSifeni plamene po povrchu, nebo po tepelné izolaci pres
uroven 0,5 m, a zaroven zkousce podle ISO 13785-2 s vykonem 3 MW po dobu 30
minut (podminky - viz &lanek 3.1.3.5 CSN 73 0810).

Souhrn k materialim zatepleni

Ucelena sestava nového vnéjsiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na
oher alespori B podle CSN EN 13501-1,

Tfida reakce na ohen novych certifikovanych tepelnéizolaCnich desek z
mineralni vaty musi Cinit: A1-A2.

Povrchova vrstva certifikované zateplovaci technologie musi mit dle zkousky
index $iteni plamene: is = 0,00 mm.min1.

Systém musi splfiovat pozadavky stiedné velkorozmérové zkousky podle
CSN ISO 13785-1 = pfi vykonu 100 kW po dobu 30 minut nesmi dojit k rozsifeni
plamene po povrchu, nebo po tepelné izolaci pres uroven 0,5 m, a zaroven zkousce
podle ISO 13785-2 s vykonem 3 MW po dobu 30 minut.

Nova sestava zatepleni musi byt mechanicky kotvena (pfipevnéna) do
puvodnich obvodovych konstrukci (nikoli do pavodni sestavy).

Skute¢nost dodrzeni uvedenych parametrd nutno dolozit ze strany
dodavatele platnym atestem, certifikatem, prohlasenim o shodé a prohlasenim
o provedené praci.

Zhodnoceni ostatnich stavebnich Uprav

Z hlediska PO nevznikaji pro ostatni navrhované stavebni upravy (viz popis v
uvodu) Zzadné dalSi nové naroky nad ramec stavajicich, pouze je nutno dodrzet dale
v textu popsané pozadavky.
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Ing. Miroslav Soptidek Pozarné bezpeénostni feseni [ TZ-17-338 |

Vychodové dvere na volné prostranstvi (ménéné dvefe) se nemusi otevirat ve
sméru uniku a mohou mit prah o vySce az 15 mm. Tyto vychodové dvefe mohou byt
prubézné zamdcené (napf. z dlvodu zabranéni kradezi v bytech), bézné Ize
predpokladat, ze vétSina osob bydlicich v objektu mize zam&ené vychodové dvere
kdykoliv odemknout (v objektu jsou ubytovani samostatni seniofi).

V ramci zatepleni fasady dojde k Caste€né opravé svodu jimaciho vedeni
hromosvodu. Pred zateplenim domu se svody demontuji a po provedeni zatepleni
se nové namontuji na nové konzoly. Uzemnéni zustane stavajici v€. zemniho
spojeni. Nasledné se provede revize hromosvodu dle CSN EN 62 305. Zafizeni
tvofici systém ochrany stavby a jejiho uzivatele pfed bleskem musi byt z vyrobku
tfidy reakce na ohern nejméné A2.

Veskeré pfipadné nové provadéné prostupy instalaci pfes pozarni stény a
pozarni stropy v objektu musi byt utésnény certifikovanymi pozarné tésnicimi
hmotami (tfidy reakce na ohen A1-A2) na postacujici pozarni odolnost EI 60 DP1
(napf. pozarnimi manzetami, pozarnimi tésnicimi pasky, poZzarnimi té€snicimi tmely,
ohnivzdornou pé&nou apod.), respektive bude disledn& postupovano dle é&l. 6.2 CSN
73 0810:2016.

V prabéhu sanacnich praci musi byt zabezpecen unik osob z objektu do volna
- musi byt zabezpe€en vychod v nezuzené Sifce minimalné jednéch dvefi pfimo z
hlavni unikové cesty a dale musi byt zabezpecCen pfistup pro pozarni techniku ve
sméru hlavniho vstupu. Zafizeni stavenisté musi byt vybudovano mimo zateplovany
objekt a oceloplechovy sklad materidlu musi byt situovan min. 6,5 m od fasady
posuzovaného obytného objektu.

Pfipadna nova elektroinstalace (nebyla v PD navrzena) musi byt provedena v
souladu s jednoznaéné protokolarné stanovenym prostfedim (dle CSN 33 2000-5-51
ed.3:2010, CSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 v&. Zmény 1:2010, poptipadé CSN EN
60079-10-1 a dalSimi souvisejicimi technickymi pfedpisy) a nasledné revidovana bez
zavad.

LAVER

Za predpokladu respektovani vech ustanoveni tohoto projektu PO (PBR),
vyhovi uvazovana akce viem dotéenym CSN z oboru PO a ustanoveni Vyhlasky
€.23/2008 Sb., o technickych podminkach PO staveb.

Kazda materialova zména, jez se tyka pozarni bezpecnosti (tepelné izolacni
materialy, povrchova uprava) musi byt znovu projednana. V pfipadé jakychkoliv
zmén oproti tomuto projektu (PBR) ¢&i v pfipadé jakychkoliv pochybnosti nutno Fesit
pozarni bezpecnost stavby v soucinnosti s projektantem pozarniho zabezpeceni
stavby.

UvaZzovana akce vyhovi véem dotéenym CSN z oboru PO za predpokladu
respektovani vSech téchto pozadavku:

o zajisténi, aby byly pfedlozeny revizni zpravy vyhrazenych zafizeni (hromosvod
apod.),

o zajisténi, aby byly predlozeny platné atesty a certifikaty vSech pouzitych
materiald na stavbé — izolacni hmoty, zateplovaci systém apod. ("prohlaseni o
shodé").
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