PUDORYS STRECHY — BOURACI PRACE
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VYPIS DEMONTAZI A BOURACICH PRACI LEGENDA MATERIALU

DEMONTAZ STAVAJICIHO BLESKOSVODU VC. KOTVENI — 0D KONTROLNI SVORKY PO STRECHU (CELKEM ~40,0m) [ ] STAVAICI KONSTRUKCE
(7) DEMONTAZ STAVAJICIHO PLECHOVEHO PODOKAPNIHO ZLABU DN150 V. KOTLIKU (CELKEM ~90,0m)

BOURANE /DEMONTOVANE KONSTRUKCE

POZNAMKA

VESKERE ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE.
PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI NUTNO PROJEDNAT OPATRENI PRO OCHRANU TRAKCNIHO VEDENT S DPO a.s. (PODROBNE VIZ. TZ).
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(Nazevstavoy:  \'YMENA OKEN A ZATEPLENI BYTOVEHO DOMU )
Hefmanicka 1431/19, Slezska-Ostrava MAC U RA

Objednatel: Statutami mésto Ostrava, méstsky obvod Slezska Ostrava; Tésinska 35, 710 16 Ostrava |  projektovani pozemnich staveb
tel : 596 617 319  fax : 596 618 497

Misto stavby: ul. Hefmanicka 1431/19; Slezska-Ostrava e-mail : dalibor@macurapro.cz

Stupen projektu: Dokumentace pro provadéni stavby Datum: 12/2017
Vypracoval: David Chvostek Méfitko: 1:100
Zodp. projektant:  Ing. Dalibor Macura Zakazka: 16-17

(Nazev vykresu:  PUDORYS STRECHY - BOURACI PRACE Gislo vykresu: 110
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