PUDORYS 4.NP (PUDA) — BOURACI PRACE
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LEGENDA MISTNOSTI VYPIS MONTAZI A UPRAV LEGENDA MATERIALU
(2) OCISTENI VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM S FUNGICIDNIM A BIOCIDNIM GCINKEM STAVAICI FASADY. ] STAWCI KONSTRUKCE
BT ¢ | Mistnost | e o mistnosti Plocha (3) ZACKTENI OSTEN], NADPRAZI A PARAPETU ZEDNICKYM ZPUSOBEM (DLE POTREBY \YROVNANI PLOCH CEMENTOVM : Al I ( sysTé OV ¢
¢. m LEPIDLEN, NATAZENT TENKOVRSTVE VAPENOCEMENTOVE OMITKY A PROVEDENI VYMALBY BILOU DISPERZNI BARVOU) : STAVAJICI KONTAKTNI  ZATEPLOVACI SYSTEM (KZS) — PENOVY POLYSTYREN t. 70mm
401 | Mezipodesta 4,05 (9) NOVY BLESKOSVOD — SPODNI CAST JIMACIHO DRATU #10mm FeZn (CELKEM 7,0m); HORNI CAST JIMACIHO [ ] NOVE KONSTRUKCE NOVE KONSTRUKCE — KZS — MINERALNI VATA tl. 120mm
107 | Podesta 1026 DRATU 98mm AMqSi (CELKEM 45,0m); DODAVKA VCETNE INSTALAGNIHO A OCHRANNEHO SORTIMENTU. .
205 | Padnt orost 1703 LOKALNI VYSPRAVENI OMITKY STRESNI RIMSY SANACNI OMITKOU V' tl. 15-20mm; (CELKEM ~10,0m?) POZ NAM K A
prostor , )
wor [ Paant oo 703 VIZ. VYPIS SKLADEB (PRILOHA €. 120)
uani prostor B
P (T5) ZATEPLENI STROPU NAD 3P (PODLAHA PODKROM) — EPS 100S tl. 200mm + 0SB DESKA t. 18mm VESKERE ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE. ,
(PROSTOR POD VAZNYM TRAMEM VYPLNIT MINERALNI VATOU 1. 100mm); (CELKEM 232,0m?) VYPIS OKEN, DVERI, ZAMECNICKYCH WROBKU, KLEMPIRSKYCH VYROBKU APOD... VIZ. VYPIS PRVKU (PRILOHA &. 118).
pa v , , .
SCHEMA UKONCENI ZATEPLENI LEGENDA ZATEPLEN] 0,000 = T.NP
TYPOVY OCHRANNY HLINIKOVY (&) ZATEPLENI FASADY, MINERALNI VATA tl. 120mm (napt. ROCKWOOL FASROCK) (Na . ME i - )
g +10,420 ) . \Napr. Nazev stavby:
UHELNIK 30x25mm\ (V MISTE PARAPETNI RIMSY POD OKNY SITUOVANYMI DO ULICE SE POUZWE MV tl. 40mm) VY,ME,NA OKENA ZATEPLENl BYTOVEHO DOMU
Hefmanicka 1431/19, Slezska-Ostrava
) TR @ ZATEPLENI OSTENI A NADPRAZI, MINERALNI VATA tl. 30mm (napt. ROCKWOOL FASROCK) - - — — - . . " )
POVRCHOVA UPRAVA _\’ u PARAPET XPS 11, 30mm NA SPADOVOU VRSTVU 7 CEMENTOVE MALTY. Objednatel: Statutdmi mésto Ostrava, méstsky obvod Slezské Ostrava; TéSinské 35, 710 16 Ostrava ?Irc?Jgg(st%Yir;I1goz$me|5ch; 56t1a8v$£
PU BEZBARVY LAK \ 0SB DESKA tl. 18mm P+D Misto stavby: ul. Hefmanicka 1431/19; Slezska-Ostrava eomail : dqnbor@chu:;);ré.cz
10,200 (4.NP) ~—FPS 100S t. 200mm . Stupern projektu: ~ Dokumentace pro provadéni stavby Datum: 12/2017
o min 2 rosen v somm LEGENDA ODKA/ZU Vypracoval: David Chvostek M&Fitko: 1:100
E _ (KOTVENY DO PODLAHY) BS — BLESKOSVOD Zodp. projektant:  Ing. Dalibor Macura , Zakazka: 16-17
\_POZINKOVANY GHELNIK &=40mm (Nazev vykresu:  PUDORYS 4.NP (PUDA) - NOVY STAV Gislo vykresu: 115 )

60x120x3mm
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