PUDORYS 4.NP (PUDA) — BOURACI PRACE
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LEGENDA MISTNOSTI

BYT &. MTStgf’St Nézev mistnosti Pl?nc;\ ¢
401 Mezipodesta 4,05
402 | Podesta 10,26
403 | Pudni prostor 117,03
404 | Pudni prostor 117,03

LEGENDA ODKAZU

BS - BLESKOSVOD

’ ’ ’

VYPIS DEMONTAZI A BOURACICH PRAC

(1) VYBOURANI STAVAJICIHO DREVENEHO OKNA V. RAMU (* OKNO DVOUITE "KASTLOVE”)

(2) VYBOURANI STAVAJICIHO VENKOWNIHO PLECHOVEHO PARAPETU

(3) VYBOURANI STAVAJICIHO VNITRNIHO DREVENEHO PARAPETU

(5) VYREZANI A WYBOURANI STAVAJICIHO KZS OSTENI A NADPRAZI (EPS tl. 20mm + OMITKA)
DEMONTAZ STAVAJICIHO PLECHOVEHO OKAPOVEHO SVODU DN100 VC. KOTVENI (CELKEM w~45,0m)
(1) DEMONTAZ STAVAJICIHO PLASTOVEHO OKAPOVEHO SVODU DN110 VC. KOTVENI (CELKEM ~7,0m)

(12) OSTATNI DEMONTAZE KONSTRUKCI NA FASADE (NA VYKRESE NEOZNACENO) — PLECHOVA POSTOWNI
SCHRANKA (1ks); OCELOW DRZAK VLAJKY (2ks); OCELOVE MADLO (Tks); OCELOVA KONZOLKA
L-PROFIL dl. 500mm (Tks); SENZOR MaR (2ks); INFORMACNi CEDULE (5ks)

DEMONTAZ STAVAJICIHO BLESKOSVODU V. KOTVENI — OD KONTROLNI SVORKY PO STRECHU (CELKEM ~40,0m)
(21) LOKALNI OKLEPANI UVOLNENYCH CASTI STAVAJICI VAPENOCEMENTOVE OMITKY STRESMI RIMSY (CELKEM ~10,0m?)

LEGENDA MATERIALU
[ ] STAAIC KONSTRUKCE

BOURANE/DEMONTOVANE KONSTRUKCE

POZNAMKA

VESKERE ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE.

STAVAJICI KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM (KZS) — PENOVY POLYSTYREN ti. 70mm

PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI NUTNO PROJEDNAT OPATRENI PRO OCHRANU TRAKCNIHO VEDENT S DPO a.s. (PODROBNE VIZ. TZ).

+0,000 = T.NP

VYMENA OKEN A ZATEPLENI BYTOVEHO DOMU

Hefmanicka 1431/19, Slezska-Ostrava

/
Nazev stavby:

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Slezska Ostrava; Tésinské 35, 710 16 Ostrava

Misto stavby: ul. Hefmanicka 1431/19; Slezska-Ostrava

MACURA

projektovani pozemnich staveb

tel : 596 617 319  fax : 596 618 497
e—-mail : dalibor@macurapro.cz

Stupen projektu: Dokumentace pro provadéni stavby Datum: 12/2017
Vypracoval: David Chvostek Méfitko: 1:100
Zodp. projektant:  Ing. Dalibor Macura Zakazka: 16-17

(Nazev vykresu:  PUDORYS 4.NP (PUDA) - BOURACI PRACE

Cislo vykresu: 109
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