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VYPIS OKEN

,,%E TVAR NOZSTH (kS) POPIS TECHNICKA DATA POVRCHOVA UPRAVA’ POZNAMKA
= AEEEE BAREVNY ODSTIN
o ~— | — | AN M | <+
P1 = 12 1 = | = | = | = | PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVE, SKLOPNE 1200x500mm (% x v) BILA BEZPECNOSTNI SKLO CONNEX
CELOOBVODOVE KOVANI, HLINIKOVA KLIKA — BILA Uw=1,1 W/m’
IZOLAGNI PRUSVITNE NEPRUHLEDNE BEZP. DVOUSKLO | Ug=0,9 W/mPK
S PLASTOVYM RAMECKEM
P2 - | 6 | 7 | 7 | - | PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLOVE, OTVIRAVE, SKLOPNE| 1620x1720mm (3 x v) BILA
CELOOBVODOVE KOVANI — HLINIKOVA KLIKA — BILA | Uw=1,1 W/m’
IZOLAGNI PRUHLEDNE TROJSKLO Ug=0,9 W/m
S PLASTOVYM RAMECKEM
VNITRNI PARAPET PVC — BARVA BILA
P3 - |2 | 2| 2 | - | PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTVIRAVE, SKLOPNE | 1030x1720mm (3 x v) BILA
CELOOBVODOVE KOVANI — HLINIKOVA KLIKA — BILA | Uw=1,1 W/mZ
IZOLAGNI PRUHLEDNE TROJSKLO Ug=0,9 W/m
S PLASTOVYM RAMECKEM
VNITRNI PARAPET PVC — BARVA BILA
P4 = | 2 | 2 | 2 | - | PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTVIRAVE, SKLOPNE | 850x900mm (3 x v) BILA
CELOOBVODOVE KOVANI — HLINIKOVA KLIKA — BILA | Uw=1,1 W/mZ
1ZOLACNI PRUHLEDNE TROJSKLO Ug=0,9 W/m’
S PLASTOVYM RAMECKEM
VNITRNI PARAPET PVC — BARVA BILA
P5 - | 2| 2 | 2 | - | PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTVIRAVE, SKLOPNE | 700x900mm (¥ x v) BILA
CELOOBVODOVE KOVANI — HLINIKOVA KLIKA — BILA | Uw=1,1 W/mZK
IZOLAGNI PRUHLEDNE TROJSKLO Ug=0,9 W/m?K
S PLASTOVYM RAMECKEM
VNITRNI PARAPET PVC — BARVA BILA
P6 - | 4 | 4 | 4 | - | PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLOVE, SE STREDOVYM 1800x1500mm (¥ x v) BILA
SLOUPKEM, OTVIRAVE, SKLOPNE Uw=1,1 W/m%
CELOOBVODOVE KOVANI — HLINIKOVA KLIKA — BILA | Ug=0,9 W/m%
IZOLAGNI PROHLEDNE DVOJSKLO S PLASTOVYM RAMECKEM
VNITRNI PARAPET PVC — BARVA BILA

POZNAMKA: PO DEMONTAZI STAVAJICICH DVOITYCH "KASTLOVYCH" OKEN VZNIKNE PRAVDEPODOBNE OSTENI S OZUBEM. PRI ZAMEROVANI OKENNIHO OTVORU ZOHLEDNIT TENTO OZUB. PROJEKTANT DOPORUCUJE
PROVEDENI SONDY (POPR. DEMONTAZ Tks VYTIPOVANEHO OKNA) PRO ZJISTENI SKUTECNEHO PROVEDENI STAVAICICH OKEN. NA ZAKLADE ZUISTENYCH SKUTECNOSTI SE NAVRHNE DEFINITIVNI UMISTENI NOVEHO OKNA
A JEHO ROZMERY. OSTENI, NADPRAZI A PARAPET SE DLE POTREBY DOPLNI A ZACISTI ZEDNICKYM ZPUSOBEM VCETNE VYMALBY BILOU DISPERZMI BARVOU. PRED ZADANIM OKEN DO VYROBY JE NUTNE S VESKERE
ROZMERY OVERIT PRIMO NA STAVBE. VESKERE ZMENY NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM. SOUCASTI OKENNIHO RAMU BUDE IZOLACNI PODKLADNI PROFIL A V' PRIPADE POTREBY TAKE ROZSIROVACI PROFIL.

PO DOHODE S INVESTOREM LZE DODAVKU OKEN ROZSIRIT O SYSTEM PAROPROPUSTNYCH A PAROTESNYCH PASEK PRO ZAJISTENI DLOUHODOBE FUNKCNOSTI OSAZOVACI SPARY.
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VYPIS OKEN

MNOZSTVI (ks)

POVRCHOVA UPRAVA,

IZOLAGNI PRUHLEDNE DVOJSKLO
S PLASTOVYM RAMECKEM
VNITRNI PARAPET PVC — BARVA BILA

CELOOBVODOVE KOVANI — HLINIKOVA KLIKA — BILA

Uw=1,1 W/m%
Ug=0,9 W/m

Ny
S
= TVAR POPIS TECHNICKA DATA ; POZNAMKA
2 A= BAREVNY QDSTIN
o — | — | N M <
P7 = | V| 1 | T | = | PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLOVE, OTVIRAVE, SKLOPNE| 1600x1620mm (& x v) BILA
7 CELOOBVODOVE KOVANI — HLINIKOVA KLIKA — BILA | Uw=1,1 W/m
N IZOLACNI PRUHLEDNE DVOJSKLO Ug=0,9 W/m%
S PLASTOVYM RAMECKEM
VNITRNI PARAPET PVC — BARVA BILA
P8 = | = | = | = | 1 | PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLOVE, OTVIRAVE, SKLOPNE | 1620x800mm (¥ x v) BILA

POZNAMKA: PO DEMONTAZI STAVAJICICH DVOJITYCH "KASTLOVYCH” OKEN VZNIKNE PRAVDEPODOBNE OSTENI S OZUBEM. PRI ZAMEROVANI OKENNIHO OTVORU ZOHLEDNIT TENTO OZUB. PROJEKTANT DOPORUCUJE
PROVEDEN! SONDY (POPR. DEMONTAZ ks VYTIPOVANEHO OKNA) PRO ZUISTENI SKUTECNEHO PROVEDENI STAVAJICICH OKEN. NA ZAKLADE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI SE NAVRHNE DEFINITIVNI UMISTENI NOVEHO OKNA
A JEHO ROZMERY. OSTENI, NADPRAZI A PARAPET SE DLE POTREBY DOPLNI A ZACISTI ZEDNICKYM ZPUSOBEM VCETNE VYMALBY BILOU DISPERZNI BARVOU. PRED ZADANIM OKEN DO VYROBY JE NUTNE SI VESKERE
ROZMERY OVERIT PRIMO NA STAVBE. VESKERE ZMENY NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM. SOUCASTI OKENNIHO RAMU BUDE IZOLACNI PODKLADNI PROFIL A V PRIPADE POTREBY TAKE ROZSIROVACI PROFIL.

PO DOHODE S INVESTOREM LZE DODAVKU OKEN ROZSIRIT O SYSTEM PAROPROPUSTNYCH A PAROTESNYCH PASEK PRO ZAJISTENI DLOUHODOBE FUNKCNOSTI OSAZOVAC SPARY.

DOPORUCENE MOZNOSTI OSAZENI NOVYCH PLASTOVYCH OKEN — ORIENTACNI SCHEMATA

S _POUZITIM_ROZSIROVACIHO PROFILU

EXT.

W . 30mm — |

INT.

—| _— DOPLNENI NADPRAZI/OSTENI (EPS)

S~ ROZ3IROVACI PROFIL

XPS tl. 30mm ~_|

MV tl. 40mm

VYSPADOVANI PARAPETU v

J

VYROVNANI PARAPETU CEMENTOVOU MALTOU
DOZDIVKA PARAPETU

CEMENTOVOU MALTOU

BEZ POUZITI ROZSIROVACIHO PROFILU (DOPORUEENO)

EXT.

W tl. 30mm — |

INT.

XPS tl 30mm ~_|

MV tl. 40mm
VYSPADOVANI PARAPETU /

CEMENTOVOU MALTOU

| _— DOPLNENI NADPRAZI/OSTENI (EPS)

’”“ VYROVNANI PARAPETU CEMENTOVOU MALTOU
DOZDIVKA PARAPETU
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VYPIS DVERI

TVAR

MNOZSTVI (ks)

a
0.

o
=
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=
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3.NP
4.NP

POPIS

TECHNICKA DATA

POVRCHOVA UPRAVA,
BAREVNY ODSTIN

POZNAMKA

= [ POLOZKA

=

2/3
N

1/3
T

1

HLINIKOVE VCHODOVE DVERE DVOJKRIDLOVE
OTVIRAVE DOVNITR, HLAVNI KRIDLO &.=1,0m
VEDLEJSI KRIDLO &.=0,4m S ARETACI

VYPLN - SPODNI CAST PEVNA PLASTOVA DESKA
HORNI CAST BEZPECNOSTNI IZOLACNI DVOJSKLO
KOVANI S BEZPECNOSTNI CYLINDRICKOU VLOZKOU
ZE UNITR HLUINIKOVA KLIKA, Z VENKU KOULE
SYSTEMOVY PRAH, BARVA BILA

1400x2000mm (% x v)
Uw=1,1 W/m
Ug=0,9 W/meK

BILA

BEZPECNOSTNI SKLO CONNEX

D2

PLASTOVE VCHODOVE DVERE JEDNOKRIDLOVE
OTVIRAVE DOVNITR

VYPLN — PEVNA PLASTOVA DESKA

KOVANI S BEZPECNOSTNI CYLINDRICKOU VLOZKOU
ZE UNITR HLINIKOVA KLIKA, Z VENKU KOULE
SYSTEMOVY PRAH, BARVA BILA

900x2000mm (3 x V)
Uw=1,1 W/m
Ug=0,9 W/meK

BILA

POZNAMKA: PRED ZADANIM DVERI DO VYROBY JE NUTNE SI VESKERE ROZMERY OVERIT PRIMO NA STAVBE. VESKERE ZMENY NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM.
OSTENI, NADPRAZI A PROSTOR KOLEM PRAHU SE ZACISTI ZEDNICKYM ZPUSOBEM VCETNE VYMALBY BILOU DISPERZNI BARVOU.

PO DOHODE S INVESTOREM LZE DODAVKU DVERI ROZSIRIT O SYSTEM PAROPROPUSTNYCH A PAROTESNYCH PASEK PRO ZAJISTENI DLOUHODOBE FUNKCNOSTI OSAZOVACI SPARY.



AutoCAD SHX Text
POLO}KA

AutoCAD SHX Text
TVAR

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
MNO}STVÍ (ks)

AutoCAD SHX Text
1.PP

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
3.NP

AutoCAD SHX Text
4.NP

AutoCAD SHX Text
POPIS

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ DATA

AutoCAD SHX Text
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BAREVNÝ ODSTÍN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEXE DVOJKXÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ DOVNITX, HLAVNÍ KXÍDLO a.=1,0m VEDLEJ`Í KXÍDLO a.=0,4m S ARETACÍ VÝPLG - SPODNÍ �ÁST PEVNÁ PLASTOVÁ DESKA HORNÍ �ÁST BEZPE�NOSTNÍ IZOLA�NÍ DVOJSKLO  KOVÁNÍ S BEZPE�NOSTNÍ CYLINDRICKOU VLO}KOU ZE VNITX HLINÍKOVÁ KLIKA, Z VENKU KOULE SYSTÉMOVÝ PRÁH, BARVA BÍLÁ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
VÝPIS DVEXÍ

AutoCAD SHX Text
1400x2000mm (a x v) Uw=1,1 W/m K 2K Ug=0,9 W/m K2K

AutoCAD SHX Text
BÍLÁ

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA: PXED ZADÁNÍM DVEXÍ DO VÝROBY JE NUTNÉ SI VE`KERÉ ROZMˆRY OVˆXIT PXÍMO NA STAVBˆ. VE`KERÉ ZMˆNY NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM.  OSTˆNÍ, NADPRA}Í A PROSTOR KOLEM PRAHU SE ZA�ISTÍ ZEDNICKÝM ZPnSOBEM V�ETNˆ VÝMALBY BÍLOU DISPERZNÍ BARVOU. PO DOHODˆ S INVESTOREM LZE DODÁVKU DVEXÍ ROZ`ÍXIT O SYSTÉM PAROPROPUSTNÝCH A PAROTˆSNÝCH PÁSEK PRO ZAJI`TˆNÍ DLOUHODOBÉ FUNK�NOSTI OSAZOVACÍ SPÁRY. 
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VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

"%E‘ Tl (kS) POPIS ROZMER MATERIAL POVRCHOVA UPRAVA POZNAMKA

S22 2 BAREVNY ODSTIN

O | — | «— | N| M| <

Kt | 8 | = | = | = | = | OKENNI VNEJSI PARAPET (PRO OTVOR & 1200mm) | dl. 1200mm; R. S. 260mm | POZINKOVANY PLECH tl. 0,75mm PRASKOVE LAKOVANI (RAL 8004) VCETNE PRISLUSENSTVI

KIiil 4 | = | = | = | = | OKENNI VNEJSI PARAPET (PRO OTVOR . 1200mm) | di. 1200mm; R. S. 210mm | POZINKOVANY PLECH tl. 0,75mm PRASKOVE LAKOVANI (RAL 8004) VCETNE PRISLUSENSTVI

K2 | - | 6 | 7 | 7 | 1 | OKENNi VNEJSi PARAPET (PRO OTVOR §. 1600mm) | dI. 1600mm; R. S. 380mm | POZINKOVANY PLECH tl. 0,75mm PRASKOVE LAKOVANI (RAL 8004) VCETNE PRISLUSENSTVI

K3 | = [ 2 | 2 | 2 | - | OKENNI VNEJSI PARAPET (PRO OTVOR & 1030mm) | di. 1030mm; R. S. 380mm | POZINKOVANY PLECH tl. 0,75mm PRASKOVE LAKOVANI (RAL 8004) VCETNE PRISLUSENSTVI

K& | = | 2 | 2 | 2 | - | OKENNI VNEJSI PARAPET (PRO OTVOR &. 850mm) | di. 850mm; R. S. 380mm | POZINKOVANY PLECH t. 0,75mm PRASKOVE LAKOVANI (RAL 8004) VCETNE PRISLUSENSTVI

KS | = | 2 | 2 | 2 | - | OKENNI VNEJSI PARAPET (PRO OTVOR & 700mm) | dI. 700mm; R. S. 380mm | POZINKOVANY PLECH tl. 0,75mm PRASKOVE LAKOVANI (RAL 8004) VCETNE PRISLUSENSTVI

K6 | — | 4 | 4 | 4 | - | OKENNI VNEJSI PARAPET (PRO OTVOR & 1800mm) | di. 1800mm; R. S. 320mm | POZINKOVANY PLECH tl. 0,75mm PRASKOVE LAKOVANI (RAL 8004) VCETNE PRISLUSENSTVI

K7 | = | 1 | 1 | 1 | = | OKENNI YNEJSI PARAPET (PRO OTVOR &. 1600mm) | dl. 1600mm; R. 5. 380mm | POZINKOVANY PLECH tl. 0,75mm PRASKOVE LAKOVANI (RAL 8004) VCETNE PRISLUSENSTVI

K8 | - | - | - | - | = | OKAPOW SVOD #120mm + KOLENA A KOTVENI dl. 52,0m POZINKOVANY PLECH tl. 0,7mm CIHLOVE CERVENA (RAL 8004) VCETNE PRISLUSENSTVI (NAPR. LINDAB)

K9 | = | = | = | = | = | PODOKAPNI ZLAB PULKRUHOVY #150mm VCETNE dl. 90,0m POZINKOVANY PLECH tl. 0,7mm CIHLOVE CERVENA (RAL 8004) NOVY ZLAB OSADIT NA PUVODNI HAKY
ZLABOVEHO KOTLIKU 150/120 (4ks); ZLABOVEHO DODAVKA VC. PRISLUSENST™M (NAPR. LINDAB)
ROHU (4ks) A SPOJEK ZLABU

POZNAMKA: VESKERE ROZMERY JE NUTNE OVERIT PRIMO NA STAVBE. VESKERE ZMENY NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM. DODAVKA VNEJSICH PARAPETU JAKO SOUCAST DODAVKY NOVYCH OKEN. ROZVINUTA

SIRKA (R. S.) JE POUZE ORIENTACNI A MUZE SE ZMENIT DLE SKUTECNE POLOHY OSAZENI NOVYCH OKEN. KONKRETNI VYROBCI JSOU POUZE JAKO DOPORUCENI PROJEKTANTA V' NAVAZNOSTI NA SOUSEDNI OBJEKTY
VE SPRAVE INVESTORA. UVADENEHO VYROBCE LZE NAHRADIT VHODNOU ALTERNATIVOU. PARAPETY NEBUDOU UKONCENE PLASTOVYMI KRYTKAMI, ALE NA KONCICH VHODNE ZAHNUTE A DOTAZENE K OMITCE OSTENI.
SPARA MEZI OMITKOU A PARAPETEM BUDE ZATMELENA TRANSPARENTNIM TESNICIM TMELEM S ODOLNOSTI PROTI POVETRNOSTNIM VLIVOM A UV ZARENI (NE SILIKON ).
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

E NS
< | X
> = HMOTNOST POVRCHOVA OPRAVA
S | TVAR 3 | 2| POPIS ROZMER MATERIAL ’ POZNAMKA
O Z,
= == (kg) BAREVNY QDSTIN
L
o = | >
2| -~ 2 | ks | OCELOVE ZABRADLI dl. 2050mm | 14,83 k/ks | BEZESVA TRUBKA (OCEL $235) | Tx ZAKLADNI NATER (40 pm) ZABRADLI ZAPUSTIT 300mm
~ SLOUPEK — TR #44,5/2,9mm; dl. 1,3m 1% MODIFKOVANY EPOXIDOVY NATER (80 pm) | DO BETONOVYCH PATEK
terén = MADLO TR #44,5/2,9mm; dI. 2,05m 1x MODFIKOVANY EPOXIDOVY VENKOWNI NATER (80 ym) | V OROVNI OKOLNIHO TERENU.
BARVA CIHLOVE CERVENA (RAL 8004)
POZN.: KONCE MADLA ZASLEPTT A ZAVARI.
1 1600
2 1| ks | DVIRKA HUP 600x400mm 1% ZAKLADNI NATER (40 pm) PO DOHODE S INVESTOREM LZE
1% MODIFIKOVANY EPOXIDOVY NATER (80 ) | POVODNI DVIRKA ALTERNATIN
1x MODIFIKOVANY EPOXIDOVY VENKOVNI NATER (80 ym) | OCISTIT, OBROUSIT A NATRIT.
BARVA CIHLOVE CERVENA (RAL 8004) DOPLNIT WSTRAZNE CEDULE.
13 1 ks | DVIRKA NN ROZVADECE 600x400mm 1x ZAKLADNI NATER (40 ym) PO DOHODE S INVESTOREM LZE

1x MODIFIKOVANY EPOXIDOVY NATER (80 ym)
1x MODIFIKOVANY EPOXIDOVY VENKOVNI NATER (80 ym)
BARVA CIHLOVE CERVENA (RAL 8004)

PUVODNI DVIRKA ALTERNATIVNE
OCISTIT, OBROUSIT A NATRIT.
DOPLNIT VYSTRAZNE CEDULE.

POZNAMKA: VESKERE ROZMERY JE NUTNE OVERIT PRIMO NA STAVBE. VESKERE ZMENY NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM. DODAVKA VSECH VYROBKU VCETNE MONTAZE A POMOCNEHO MATERIALU.
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VYPIS SKLADEB

SANACE SOKLOVEHO ZDIVA (DO WSKY CCA 0,8m NAD OKOLNI TEREN)

— OCISTENY A VYROVNANY POVRCH SOKLOVEHO ZDIVA (PLOCHA PO OKLEPANI PUVODNI OMITKY)

— SANACNI PODHOZ (NAPR. BAUMIT SANOVA PREDNASTRK)

— SANACNI OMITKA tl. 15-20mm (NAPR. BAUMIT SANOVA OMITKA S)

— PENETRACNI SJEDNOCUJICI PROBARVENY NATER (NAPR. BAUMIT UNIPRIMER)

— JEDNOSLOZKOVA OMITKA PASTOVITE KONZISTENCE S BAREVNYMI KAMINKY (ZRNO 2mm); ti. 2,0mm(NAPR. BAUMIT MOZAKKTOP, ODSTIN M332)

SANACE OBNAZENEHO ZAKLADU

~ OCISTENY A VYROVNANY POVRCH ZAKLADU (PLOCHA PO OKLEPANI PUVODNI OMITKY)

~ KONTAKTNI MUSTEK (NAPR. BAUMIT BETOHAFT)

~ REPROFILACNI MALTA tl. 15-20mm (NAPR. BAUMIT BETOFILL)

~ PENETRACNI SJEDNOCUJICI PROBARVENY NATER (NAPR. BAUMIT UNIPRIMER)

~ JEDNOSLOZKOVA OMITKA PASTOVITE KONZISTENCE S BAREVNYMI KAMINKY (ZRNO 2mm); tl. 2,0mm (NAPR. BAUMIT MOZAIKTOP, ODSTIN M332)

SOKL

— OCISTENY A VYROVNANY POVRCH STAVAJICI OMITKY SOKLU (VYSPRAVENA, VYROVNANA PLOCHA ZBAVENA UVOLNENYCH CASTI OMITKY)
— PENETRACNI SJEDNOCUJICI PROBARVENY NATER (NAPR. BAUMIT UNIPRIMER)
— JEDNOSLOZKOVA OMITKA PASTOVITE KONZISTENCE S BAREVNYMI KAMINKY (ZRNO 2mm); tI. 2,0mm (NAPR. BAUMIT MOZAIKTOP, ODSTIN M332)

FASADA (ETICS)

— STAVAJICI KONSTRUKCE (VYSPRAVENY, OCISTENY A VYROVNANY POVRCH ZDIVA S OMITKOU/STAVAJICI KZS)

— LEPICI A STERKOVA MALTA NA BAZI CEMENTU, t. 5mm (NAPR. BAUMIT DUOCONTACT)

— TEPELNA IZOLACE - MINERALNI VATA t. 120mm (NAPR. ROCKWOOL FASROCK)

— LEPICI A STERKOVA MALTA NA BAZI CEMENTU + SKLOTEXTILNI SITOVINA, ti. 3mm (NAPR. BAUMIT DUOCONTACT)

— LEPICI A STERKOVA MALTA NA BAZI CEMENTU, tl. 2mm (NAPR. BAUMIT DUOCONTACT)

— PENETRACNI SJEDNOCUJICI PROBARVENY NATER (NAPR. BAUMIT UNIPRIMER)

— TENKOVRSTVA PROBARVENA SILIKONOVA OMITKA SE STANDARDNI BIOCIDNI OCHRANOU (ZRNO 2mm); t. 2mm (NAPR. BAUMIT SILIKONTOP, ODSTIN LIFE 0464 HBW 60/TSR 69)

STRESNI' RIMSA

~ OCISTENY A VYROVNANY POVRCH RIMSY (PLOCHA PO OKLEPANI POVODNI OMITKY)

~ SANACNI PODHOZ (NAPR. BAUMIT SANOVA PREDNASTRIK)

~ SANACNI OMITKA tl. 15-20mm PRO VYROVNANI POVRCHU (NAPR. BAUMIT SANOVA OMITKA S)

~ PENETRAGNI SJEDNOCUJICI PROBARVENY NATER (NAPR. BAUMIT MULTIPRIMER)

~ 2x JEDNOSLOZKOVY BAREVNY NATER NA BAZI SILIKONOVE EMULZE URCENE DO EXTERIERU (NAPR. BAUMIT SILIKONCOLOR, ODSTIN LIFE 0464)

ZATEPLENI STROPU NAD 3.NP (PODLAHA PODKROVI)

— NOVA NASLAPNA VRSTVA - 0SB DESKA P+D tl. 18mm (VOLNE LOZENE NA IZOLANT, SPARY LEPENE DISPERZNM LEPIDLEM, POVRCH. UPRAVA 2x PU BEZBARVY LAK MATNY)
- TEPELNA IZOLACE - EPS 100S tl. 200mm (VOLNE LOZENE NA STAVAJICI PODLAHU, SPARY MEZI STENAMI A IZOLACI VYPLNIT PUR PENOU)
— STAVAJICI KONSTRUKCE PODLAHY A STROPU
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AutoCAD SHX Text
SOKL

AutoCAD SHX Text
- O�I`TˆNÝ A VYROVNANÝ POVRCH STÁVAJÍCÍ OMÍTKY SOKLU (VYSPRAVENÁ, VYROVNANÁ PLOCHA ZBAVENA UVOLNˆNÝCH �ÁSTÍ OMÍTKY) - PENETRA�NÍ SJEDNOCUJÍCÍ PROBARVENÝ NÁTˆR (NAPX. BAUMIT UNIPRIMER) - JEDNOSLO}KOVÁ OMÍTKA PASTOVITÉ KONZISTENCE S BAREVNÝMI KAMÍNKY (ZRNO 2mm); tl. 2,0mm (NAPX. BAUMIT MOZAIKTOP, ODSTÍN M332) 

AutoCAD SHX Text
FASÁDA (ETICS)

AutoCAD SHX Text
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (VYSPRAVENÝ, O�I`TˆNÝ A VYROVNANÝ POVRCH ZDIVA S OMÍTKOU/STÁVAJÍCÍ KZS) - LEPÍCÍ A STˆRKOVÁ MALTA NA BÁZI CEMENTU, tl. 5mm (NAPX. BAUMIT DUOCONTACT)  - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA tl. 120mm (NAPX. ROCKWOOL FASROCK) - LEPÍCÍ A STˆRKOVÁ MALTA NA BÁZI CEMENTU + SKLOTEXTILNÍ SÍdOVINA, tl. 3mm (NAPX. BAUMIT DUOCONTACT) - LEPÍCÍ A STˆRKOVÁ MALTA NA BÁZI CEMENTU, tl. 2mm (NAPX. BAUMIT DUOCONTACT) - PENETRA�NÍ SJEDNOCUJÍCÍ PROBARVENÝ NÁTˆR (NAPX. BAUMIT UNIPRIMER) - TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA SE STANDARDNÍ BIOCIDNÍ OCHRANOU (ZRNO 2mm); tl. 2mm (NAPX. BAUMIT SILIKONTOP, ODSTÍN LIFE 0464 HBW 60/TSR 69) 

AutoCAD SHX Text
STXE`NÍ XÍMSA

AutoCAD SHX Text
- O�I`TˆNÝ A VYROVNANÝ POVRCH XÍMSY (PLOCHA PO OKLEPÁNÍ PnVODNÍ OMÍTKY) - SANA�NÍ PODHOZ (NAPX. BAUMIT SANOVA PXEDNÁSTXIK) - SANA�NÍ OMÍTKA tl. 15-20mm PRO VYROVNÁNÍ POVRCHU (NAPX. BAUMIT SANOVA OMÍTKA S) - PENETRA�NÍ SJEDNOCUJÍCÍ PROBARVENÝ NÁTˆR (NAPX. BAUMIT MULTIPRIMER) - 2x JEDNOSLO}KOVÝ BAREVNÝ NÁTˆR NA BÁZI SILIKONOVÉ EMULZE UR�ENÉ DO EXTERIÉRU (NAPX. BAUMIT SILIKONCOLOR, ODSTÍN LIFE 0464)

AutoCAD SHX Text
ZATEPLENÍ STROPU NAD 3.NP (PODLAHA PODKROVÍ)

AutoCAD SHX Text
- NOVÁ NÁ`LAPNÁ VRSTVA - OSB DESKA P+D tl. 18mm (VOLNˆ LO}ENÉ NA IZOLANT, SPÁRY LEPENÉ DISPERZNÍM LEPIDLEM, POVRCH. ÚPRAVA 2x PU BEZBARVÝ LAK MATNÝ) - TEPELNÁ IZOLACE - EPS 100S tl. 200mm (VOLNˆ LO}ENÉ NA STÁVAJÍCÍ PODLAHU, SPÁRY MEZI STˆNAMI A IZOLACÍ VYPLNIT PUR PˆNOU) - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY A STROPU


