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VYPIS DEMONTAZI A BOURACICH PRACI

(1) VYBOURANI STAVAJICIHO DREVENEHO OKNA VC. RAMU (* OKNO DVOUITE "KASTLOVE”)

(2) VYBOURANI STAVAJICIHO VENKOVNIHO PLECHOVEHO PARAPETU

(3) VYBOURANI STAVAJICIHO VNITRNIHO DREVENEHO PARAPETU

(4) DEMONTAZ STAVAJICI VENKOWNI OCELOVE MRIZE

(7) VYBOURANI STAVAJICIHO OKAPOVEHO CHODNIKU Z BET. DLAZDIC 500x500mm (CELKEM ~85,0m)
VYBOURANI STAVAJICIHO ODVODNOVACIHO ZLABU Z BET. ZLABOVEK 3.=650mm (CELKEM ~43,0m)
DEMONTAZ STAVAJICIHO PLECHOVEHO OKAPOVEHO SVODU DN100 VE. KOTVENI (CELKEM ~45,0m)

(12) OSTATNI DEMONTAZE KONSTRUKCI NA FASADE (NA VYKRESE NEOZNACENO) — PLECHOVA POSTOWNI
SCHRANKA (1ks); OCELOVY DRZAK VLAJKY (2ks); OCELOVE MADLO (fks); OCELOVA KONZOLKA
L-PROFIL dI. 500mm (1ks); SENZOR MaR (2ks); INFORMACNI CEDULE (Sks)

@ DEMONTAZ STAVAJICIHO PLECHOVEHO PODOKAPNIHO ZLABU DN150 VC. KOTLIKU (CELKEM ~90,0m)

ODKOPANI (ZEMINA ~50,0m®) PODZEMNI CASTI OBVODOVEHO ZDIVA; VYBOURANI CIHELNE PRIZDIVKY Z CP NA MVC (~4,5m’)
A STRZENI STAVAJICI SVISLE HYDROIZOLACE Z ASFALTOVYCH PASU (~50,0m?)

VYREZANI A ODSTRANENI STAVAJICIHO ZATEPLENI tl. 70mm Z POLYSTYRENU (VYREZAT PAS SIRKY
CCA 50-70mm PRO MOZNOST NAKOTVENI NOVEHO ZAKLADACIHO PROFILU); (CELKEM ~5,5m)

@ LOKALNI OKLEPANI UVOLNENYCH CASTI STAVAJICI VAPENOCEMENTOVE OMITKY STRESNI RIMSY (CELKEM ~10,0m?)

LEGENDA MATERIALU
[ ] STAVAJICI KONSTRUKCE

STAVAJICI KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM (KZS) — PENOVY POLYSTYREN tl. 70mm

STAVAJICI ZATEPLENI STROPU NAD 1.PP
BOURANE/DEMONTOVANE KONSTRUKCE
STAVAJICI HUTNENY ZASYP ZEMINOU S KAMENIVEM

777771 ROSILY TEREN

POZNAMKA

VESKERE ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE.
PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI NUTNO PROJEDNAT OPATRENI PRO OCHRANU TRAKCNIHO VEDENT S DPO a.s. (PODROBNE VIZ. TZ).

0,000 = T.NP
VYMENA OKEN A ZATEPLENI BYTOVEHO DOMU
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