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7 A=A — NOVY STAV VYPIS MONTAZI A UPRAY

M=1:100 @ IZOLACE SPODNI STAVBY + SANACE SOKLOVE CASTI OBVODOVEHO ZDIVA (SKLADBA VIZ. WPIS SKLADEB)
(PODROBNY POPIS SANACE A [ZOLACE SPODNI STAVBY VIZ. TECHNICKA ZPRAVA)

@ OCISTENI VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM S FUNGICIDNIM A BIOCIDNIM GCINKEM STAVAJICI FASADY.

+14.900 (STRECHA) (3) IASTEN! OSTENI, NADPRAZI A PARAPETU ZEDNICKYM ZPUSOBEM (DLE POTREBY WROWNANI PLOCH CEMENTOVM
LEPIDLEM, NATAZENT TENKOVRSTVE VAPENOCEMENTOVE OMITKY A PROVEDENT VYMALBY BILOU DISPERZNI BARVOU)

@ NOVE KANALIZAGNI POTRUBI PRO ODVOD DESTOVYCH VOD - POTRUBI POLOZIT V TRASE POVODNIHO POTRUBI
DO PISKOVEHO LOZE VE SPADU MIN. 1% (NOVE POTRUBI - KG DN160 dl. 55,0m; SOUCASTI DODAVKY BUDOU
VESKERE KOLENA A PRIPOJOVACI TVAROVKY). POTRUBI SE ZAUSTI DO STAVAJICI BET. SACHTY S2.

@ ODVODNOVACI BETONOVY ZLAB — BETONOVE ZLABOVKY PRIRODNI 330x680mm DO BETONOVEHO LOZE
(BETON C16,/20; V MISTE VTOKOWCH MRIZI SE PROVEDE VYSPADOVANI BETONEM C16/20); CELKEM 42,2m

@ OKAPOWY CHODNIK Z BETONOVYCH DLAZDIC 500x500mm (WMYVANA DLAZBA) DO PISKOVEHO LOZE
(+ HUTNENY PODSYP t. 150mm Z DRCENEHO KAMENIVA; SPAD SMEREM OD OBJEKTU); CELKEM 85,0m

@ UPRAVA VNITRNIHO OSTENI, NADPRAZI A PARAPETU PO DEMONTAZI DVOJITYCH "KASTLOWCH" OKEN

7

~5600

k9 OSTENI A NADPRAZI EPS tl. 120mm, PARAPET PODEZDIT POROBETONOVYMI TVARNICEMI POPR. VYROVNAT
+10,420
1 410,200 (4NP) ,—r CEMENTOVOU MALTOU V t. 100mm, POTE ZACISTIT KLASICKYM ZEDNICKYM ZPUSOBEM VCETNE VYMALBY
g . BILOU DISPERZNI BARVOU. TLOUSTKA IZOLANTU SE MUZE LISIT DLE SKUTECNE VYSKY ZALOMENI).
= © B —FS (13) ZPETNA MONTAZ INFORMACNICH TABULEK (5ks) A SENZORU MaR (2ks) NA FASADU OBJEKTU
T4 @) L (TABULKY S CISLEM POPISNYM A CISLEM ORIENTACNIM BUDOU NOVE; DODAVKA VC. KOTEVNIHO MATERIALU)
LOKALNI VYSPRAVEN OMITKY STRESNI RIMSY SANACNI OMITKOU V ti. 15-20mm; (CELKEM ~10,0m?)
8l _| 8 55 PO 8 g VIZ. WPIS SKLADEB (PRILOHA €. 120)
Cl8 8 © = (15) ZATEPLENI STROPU NAD 3.NP (PODLAHA PODKROVI) — EPS 100S tl. 200mm + OSB DESKA tl. 18mm
N —F (PROSTOR POD VAZNYM TRAMEM VYPLNIT MINERALNI VATOU tl. 100mm); (CELKEM 232,0m?)
+6,800 (3.NP)
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| e TR LEGENDA MATERIALU
o [ ] STAAICI KONSTRUKCE
g g @201 P S| 8
S8l = % aw ® S g ] STAVAJICI KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM (KZS) — PENOVY POLYSTYREN tl. 70mm
— 13400 (21 u - T STAVAJICI ZATEPLENI STROPU NAD 1.PP
__O__§ @)— 0 % s NOVE KONSTRUKCE
g NOVE KONSTRUKCE — KZS — MINERALNI VATA tl. 120mm
T ZPENY ZASYP ZEMINOU Z VYKOPKU
3 gl B % 3 é HUTNENY PODSYP Z DRCENEHO KAMENIVA/PISKU
Sl + —F NASYPANA ZEMINA
@\ 0,000 (1.NP) B
3 o T = ] STAVAJICH HUTNENY ZASYP ZEMINOU S KAMENIVEM
NN «© — o -
%__%@—mao G)‘ Y — E— E— — E— | 2 @ 3 7777] ROSILY TEREN
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2 g e gl 2 POZNAMKA
VESKERE ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE.

VYPIS OKEN, DVERI, ZAMECNICKYCH VYROBKU, KLEMPIRSKYCH VYROBKU APQD... VIZ. VYPIS PRVKU (PRILOHA &. 118).
0,000 = T.NP

(Nazevstavoy:  \'YMENA OKEN A ZATEPLENI BYTOVEHO DOMU )
Hefmanicka 1431/19, Slezska-Ostrava MAC U RA

LEGENDA ZATEPLEN]

Objednatel: Statutami mésto Ostrava, méstsky obvod Slezska Ostrava; Tésinska 35, 710 16 Ostrava |  projektovani pozemnich staveb
@ ZATEPLENI FASADY, MINERALNI VATA tl. 120mm (napf. ROCKWOOL FASROCK) Misto stavby: ul. Hefmanicka 1431/19: Slezska-Ostrava ie_l n:m;"':S? d?:}%oiégm chfr%n:) '05296 618 497

(v MISTE PARAPETN RIMSY POD OKNY SITUOVANYMI DO ULICE SE POUZWE MV t. 40mm) — - —
Stupen projektu: Dokumentace pro provadéni stavby Datum: 12/2017

@ ZATEPLENI OSTENI A NADPRAZI, MINERALNI VATA t. 30mm (napt. ROCKWOOL FASROCK)

PARAPET XPS 1. 30mm NA SPADOVOU VRSTVU Z CEMENTOVE MALTY. Vypracoval: David Chvostek Méritko: 1:100

POZN.: JEDNOTLIVE SKLADBY VIZ. VYPIS SKLADEB (PRILOHA €. 120). Zodp. projektant:  Ing. Dalibor Macura Zakazka: 16-17

\(Nazev vykresu: REZ A-A' - NOVY STAV Cislo vykresu: 117
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