D.1

D.1.1.

Dokumentace objektu

a technickych a technologickych zarizeni

a) ndzev stavby,

Technické FeSeni havarijniho stavu lodZii bytového domu na ulici Vancurova 609/4,
Ostrava, Muglinov

7 vr

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastrdlni tuzemi, parcelni éisla pozemkii),

Parc.c. 844, katastralni urad Muglinov 714941
Parc.¢. 9/1, katastralni fad Muglinov 714941

Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

Architektonicko-stavebni reseni

a)

Technickd zprdva (architektonické, vytvarné, materidlové, dispozicni a provozni

feseni, bezbariérové uZivani stavby; konstrukcni a stavebné technické reseni a
technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika- tepelnd technika, osvétleni, oslunéni,
akustika / hluk, vibrace - popis Feseni, vypis pouZitych norem).

Objekt bytového domu je situovdn v zastavéné ¢asti mésta Ostravy, v ¢asti
Muglinov, v sousedstvi ulic Van€urova a Bohuminska. Poloha budovy je urcena
polohou stavebni parcely.

Vstup a vjezd na zpevnéné plochy bytového domu je z jizni ¢asti z ulice Vancurova,
vstup do bytového domu je ze severni strany.

Pldorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélniku o rozmérech cca 18,68 x
13,00 m . Budova je Sestipodlazni, podsklepena (5 NP + 1 PP).

ZastteSeni objektu bytového domu tvoti plochd stfecha s vnitfnim spadem 4°.

Stdvajici zabradli lodzii (10 ks lodzii na jizni strané, 5ks lodZii na severni strané) je
tvoreno Castecné Zelezobetonovou zidkou vysky a kovovym zabradlim se svislymi
prickami (viz vykresova cast této PD). Zidky jsou opatfeny fasadni Skrabanou omitkou
Sedého odstinu, kovové zabradli je opatieno syntetickym natérem hnédého odstinu.

Stdvajici zabradli je vSak v technicky nevyhovujicim stavu, kovova ¢ast je
znacné zkorodovand, na nékolika mistech zabradelni vyplf zcela chybi. Betonova cast
zabradli je rovnéz v technicky nevyhovujicim stavu, je popraskana a v paté zabradli
dochézi k degradaci stavajici podlahy lodzie. Trvalé zatékani destové vody do
konstrukce zplsobilo popraskani podlahovych vrstev lodZie a rovnéZ stavajici
oplechovani je na nékolika mistech uvolnéné a znacné zkorodované.
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b)

Konstrukce stavajicich zabradli bude vybourana a nahrazena novym kovovym
zabradlim uchycenym do odvodové konstrukce fasady. Tato Uprava nebude mit vliv
na stavajici materidlové a tvarové feSeni fasady bytového domu. RovnéZz bude
provedena oprava nadprazi lodzii, na kterych vlivem zatékani destové vody doslo
k posSkozeni omitky. Na nékterych lodziich, pfedevSim na severni strané objektu,
doslo dokonce k poruseni a odpadnuti kryci vrstvy hlavni nosné vyztuze betonové
desky lodzie.

Vykresovd cdst

vis soupis vykresl ve vykresové ¢asti

D.1.2. Stavebné konstrukcni reseni

a)

Technickd zprdva (popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek

prazkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény;
navrzené materidly a hlavni konstrukéni prvky; hodno§ uzitnych, klimatickych a
dalSich zatizeni uvazovanych pti navrhu nosné konstrukce; navrh zvlastnich,
neobvyklych konstrukci nebo technologickych postup(; zajisténi stavebni jamy;
technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni
konstrukce, pfipadné sousedni stavby; zasady pro provadéni bouracich a
podchycovacich praci a zpevriovacich konstrukci ¢i prostup(; pozadavky na
kontrolu zakryvanych konstrukci; seznam pouZitych podkladl, norem, technickych
predpist, odborné literatury, vypocetnich programi apod.; specifické pozadavky
na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pripadné dokumentace

zajistované jejim zhotovitelem).

Stavajici zabradli lodzii (10 ks lodZii na jizni strané, 5ks lodZii na severni
strané) je v havarijnim stavu a bude provedeno jeho odstranéni a nahrazeni novym
kovovym zdbradlim uchycenym do obvodové konstrukce fasady. RovnéZ bude
provedena oprava nadpraZi lodzZii, které je degradované, upadla omitka i kryci vrstva
hlavni nosné vyztuze.

Stdvajici konstrukce je nasledujici:

Stdvajici podlaha lodZii je tvorena teracovou dlazbou, tato je usazena
v cementové malté. Pod touto vrstvou je umisténa lepenka, pod ni srovnavaci
betonovy potér. Tento je proveden pfimo na nosné Zelezobetonové konstrukci
lodzie.

LodZie je zakoncCena oplechovanim z natiraného (barva tmavé hnédad)
pozinkovaného plechu.

Stavajici zabradli je tvoreno casteéné betonovou zidkou tloustky 100 mm,
Castecné kovovym zabradlim. Vyska zabradli je 1100 mm.

Fasada je tvorena Skrabanou omitkou Sedé barvy.

Bouraci prace budou spocivat predevsim v odstranéni stavajiciho zabradli a odrezani
stavajici poskozené podlahové vrstvy lodZie. Rovnéz bude odstranéna degradovana
omitka na nadprazich lodzii.

Bouraci prace budou probihat nasledovné. Bude rozfiznuto horni madlo
stavajiciho zabradli (Jackl 60x40x3 mm) v misté napojeni kovové Casti zabradli na
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betonovou zidku. Nasledné se provede odbourani betonové zidky tvotici zabradli. Po
odstranéni suti bude odstrojena stavajici ¢ast kovového zdbradli. Ndsledné bude
diamantovym kotoucem proveden fez podlahovou vrstvou lodZie (ve vzdalenosti cca
400mm od okraje lodZie) v misté spary stavajici teracové dlazby. Tato vrstva bude
odstranéna aZ na nosnou Zelezobetonovou konstrukci a bude proveden odvoz suti.
Spolecné s degradovanou betonovou vrstvou bude odstranéno i stavajici oplechovani
na hrané lodzZie. Nasledné bude poklepovou zkouskou zjisténa soudrznost omitky a
kryci betonové vrstvy na nadprazich lodzii. Nesoudrzné vrstvy budou odstranény a
mechanicky budou ocistény pruty hlavni nosné vyztuze.

Nasledné je mozné pfristoupit k sanaci. Ta bude provedena nejdfive na
nadprazi lodzii.

Zelezobetonovy povrch bude zbaven zbytk(l necistot a nesoudrinych vrstev
otryskanim. Veskerd koroze a jeji nasledky musi byt odstranény. Povrch bude
otryskan kfemicitym piskem na stupen Cistoty SA 2 pro celou plochu oceli v prifezu
360°, ktery ma byt pokryt pasivaénim natérem vyztuze napi. PERMAPACHT Cl.
Nanaseni pasivacniho natéru je nutné provadét nasledovné. Nanést mékkou
malifskou Stétkou smichany material v rovhomérné vrstvé tloustky neméné 1 mm
(cca 1,5 kg/m2) na plny prlfez ptipravené vyztuze. Jakmile dostatecné vytvrdne prvni
natér (cca 30 — 90 minut), mlZe se nanést druhy natér taktéz v tloustce 1 mm. Je
dalezité, aby tento druhy natér dostateéné vytvrdnul pred aplikaci spravkové malty.
To je mozné zhruba po 2 hodinach pfi rucni aplikaci spravkové malty. Spotieba je cca
1,5 kg prasku na m2 a mm tloustky natéru.

Nasledné je mozné pristoupit k hrubé reprofilaci sana¢ni maltou. Musi byt
pouzita jednokompotnentni polymercementova malta pro opravy silné poskozenych
elezobetonovych konstrukci podle CSN EN 1504-3, pro tloustky vrstvy 6—40 mm.
Minimalné 2 hodiny pred aplikaci je potfeba povrch betonu fadné navlhcit. Tésné
pred aplikaci nesmi byt povrch pokryt volnou vodou, pouze vlhky. Nasledné je mozné
pristoupit k aplikaci sanacni malty. Rozmichand sanacni malta napf. Permapatch
ROOT se nandsi na predvlhéeny podklad hladitkem nebo lZici a urovnd se na
pozadovanou tloustku 6—40 mm. Do konec¢né podoby povrch stdhnout a uhladit bud’
drevénym, nebo ocelovym hladitkem. P¥i rucni aplikaci je tfeba kontaktni vrstvu
fadné vtlacit do podkladu.

Dale je mozZné provést jemnou reprofilaci sanacni maltou, musi byt pouZita
jednokompotnentni polymercementova stérka (napf.PERMAPACHT FINAL) pro finalni
opravy Zelezobetonovych konstrukci, véetné konstrukci zatizenych vodou. Tloustka
vrstvy 2-10mm.

Po dokonceni nadpraZi je moZné pfistoupit k sanaci podlahy lodZie. Na Zb
nosnou konstrukci, kterd bude zbavena vSech necistot a volnych ¢astic bude na
navlhéeny povrch nanesena dvouvrstva hydroizolaéni stérka (napf. TERIZOL). Na
hydroizolacni stérku je dle nutnosti provést vyrovndvaci spadovy beton (napf.
WEBER.BAT) nasledné bude provedena vrstva hydroizolaéni pasky (napf. WEBER BE
14), a nasledné dalsi vrstva hydroizolacni stérky. Na tuto vrstvu bude aplikovan
flexibilni lepici tmel, do kterého bude usazena mrazuvzdorna dlazba (vhodné pouzit
stejny format a odstin jako na stavajici konstrukci). Dlazba bude vysparovana
flexibilnim lepicim tmelem. Hrana lodZie bude provedena dle detailu na vykrese ¢.11
a 12. Hrana bude osazena ukoncovacim profilem (napf. WEBER balkonovy profil).
Spdra bude utésnéna trvale flexibilnim tmelem.

Nové kovové zdbradli bude Zarové zinkovano a opatfeno jednovrstvym
zakladnim natérem a dvouvrstvym emailem (barva hnéda mat). Zabradli bude
kotveno do obvodového plasté objektu pomoci 12 chemickych kotev a zavitovych tyci
M12. Zavitové tyce budou vlepeny do nosné konstrukce v minimalni délce 150 mm.
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D.1.3.

D.1.4.

D.2

b)

d)

PFi provadéni chemického kotveni je nezbytné nutné dodrZet pfesny technologicky
postup vyrobce chemické kotvy (napf. HILTI). ZvySenou pozornost je dbat predevsim
na ddkladné vycisténi vrtanych dér a dodrzeni ¢asu pro vytvrdnuti chemické kotvy dle
technického listu dodavatele.

PFi provadéni bouracich a sanacnich praci je nutné dbat vsech legislativnich a
normovych predpisl pro dany druh provadéné cinnosti. Zaroven je nutné dodrZovat
BOZP.

Vykresova cast

vis soupis vykresl ve vykresové ¢asti

Statické posouzeni (ovéreni zakladniho koncepcniho Ffeseni nosné konstrukce;

posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozmérd hlavnich prvk{ nosné konstrukce
véetné jejiho zaloZeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci ptsobi dynamické
namahani).

Je samostatnou soucasti této PD.

Plan kontroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci

stavby z hlediska jejich budouciho vyuziti).

1. kontrola nosné konstrukce podlahy lodZii po odkryti vrchnich narusenych
vrstev podlahy

2. kontrola konstrukce fasady lodzii po otlu¢eni nesoudrznych casti fasadnich
omitkovych vrstev

Protokol o prohlidce havarijniho stavu lodzii bytového domu

Je samostatnou soucasti této PD.

PoZdrné bezpecnostni reseni

Je samostatnou soucasti této PD.

Technika prostredi staveb

Stavba neobsahuje profese techniky prostiedi staveb (ZTI,UT, VZT, ELEKTRO).

Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Stavba neobsahuje technické a technologické zafizeni.



