1. Uvod:

Projekt ,,Technické feSeni havarijniho stavu lodzii bytového domu na ul. Vacurova
609/4, Ostrava-Muglinov* ma své pozarn¢ bezpecnostni feSeni, které je zpracovano
ke stavebnimu povoleni podle pozadavki stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni
pozd¢jSich piedpisd, vyhl. MMR ¢. 268/2009 Sb., vyhl. MV ¢. 23/2008 Sb. a vyhl.
MV ¢&. 246/2001 Sb., § 41, CSN 73 0802, CSN 73 0834, CSN 73 0818, CSN 73 0821
ed. 2, ptirucky PAVUS 2009 — Eurokddy, technické zpravy a vykresové dokumentace.

2. Zakladni udaje:

Jednd se o odstranéni stavajici zabradli v lodZziich se severni i jizni strany a nahrazeni
novym, oprava podlahy v lodziich a provedeni nového obkladu soklu vcetné vstupni
stény. Ze severni strany se jedna o 4 lodzie, z jizni strany o 10 lodzii.

Ptivodni zabradli v lodziich bylo z vétsi ¢asti ze ZB panelti doplnéné ocelovym profily.
Celé zabradli bude odstranéno a nové zabradli bude tvofeno kovovou konstrukei, ktera
bude kotvena do obvodového plasté objektu. Na podlaze bude poloZena nemrznouci
dlazba. Po bocich a nad lodzii zistane panelova konstrukce. Sokl bude oblozena
nehoflavym kabiincem.

Jiné stavebni Gipravy nebudou provadené.

Navrhované nové zabradli bude provedené na panelovém domé, ktery byl postaven
v v 80. letech minulého stoleti. Byl realizovan v nehoflavém konstrukénim systému.
Obvodové stény jsou ze sendvi¢ovych ZB paneld tl. 250 mm, stropni Zelezobetonové
panely jsou tl. 150 mm. Stiecha je plocha.

S celoplosnym zasklenim dotéenych lodzii se neuvazuje.
Diim m4 suterén a 5 nadzemnich podlazi.

Objekt byl postaven dle typovych podkladii v dobé platnosti stavajiciho kodexu norem
poZéarni bezpec€nosti staveb.

V ramci provedeni nového zabradli v lodZiich nedojde ke zméné€ uzivani mistnosti.

Dle CSN 73 0833 se jedna o dim, ktery patii do skupiny budov OB2. V domé je
celkem 20 bytovych jednotek. Vnitini schodisté je zelezobetonové. Pozarni vyska
objektu ¢ini 12,2 m.

2. Zhodnoceni stavebnich dprav:

a) Pozami riziko byt i celého objektu se po instalaci nového zdbradli v lodZiich
nezvySuje —dle ¢l. 3.2, pol. a 1) CSN 73 0834.



pokoje - pn. an. ¢=40.1,0.1,0 =40 kg.m™

b) Pocet  unikajicich osob zapoCitatelny na unikovou komunikaci v domé se
nezvysSuje dle CSN 73 0818.

c) Pocet osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného
pohybu se nezvySuje o vice nez 12 osob.

d) Navrhovanou upravou nedochéazi k zaméné funkce objektu ani ménéné cCasti ve
vztahu na pfislusné projektové normy pozarni bezpec€nosti staveb.

e) Nedochazi rovnéz ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, piistavbou nebo k jinym
podstatnym stavebnim zménéam.

Dle ¢l. 3.2 CSN 73 0834 nedochazi v daném piipadé ke zméné z hlediska poZarni
bezpecnosti, jedna se o zménu staveb skupiny I s uplatnénim omezenych
pozadavki poZarni bezpecnosti.

4. Posouzeni stavebnich aiprav dle &. 4 CSN 73 0834 a norem souvisejicich:

- Nové zéabradli ve vSech lodZiich bude provedené z jiZni i severni strany.
- Nové¢ zabradli bude z kovové svafované konstrukce a bude vysoké 1000 mm.

- Na zabradli se pouziji pouzit pouze vyrobky tfidy reakce na oheit Al nebo A2 -
vyhovi ¢l. 5.4.10 CSN 73 0810.

- Prostupy pies pozarni stény a stropy nebudou provedeny.

- Nedojde k prodlouZeni nebo zuzeni tinikovych cest z domu. Unikova cesta se dle
CSN 73 0802 zacind mé&fit od vstupnich dvefi do bytu.

- Pozarné oteviené plochy se nezvétsuji. Okna jsou stavajici.

- Ve stavebnich konstrukcich domu nebudou nové pouzity hmoty tfidy reakce na ohent
E nebo F (kovové profily, keramicka dlazba a kabfinovy obklad soklu vyhovi.

- Upravy v instalaci elektro se nebudou provadt.

- Pifjezdy a pfistupy zasahujicim jednotkdm nebudou navrhovanou upravou ztizeny a
budou vyhovovat CSN 730802.

- Ve vytapéni nedochazi ke zmeén¢.

Zavér:

Po splnéni pozadavkl uvedenych v tomto pozarn€ bezpecnostnim feSeni, popt. dalSich
stanovenych HZS v Ostravé, navrhovand oprava lodzii vyhovi piedpisim PBS.

Rekonstrukce zabradli v lodziich, BD, ul. Vancurova 609/4, Ostrava-Muglinov



