B Souhrnna technicka zprava

Udaje o stavbé
a) nazev stavby,

Technické FeSeni havarijniho stavu lodZii bytového domu na ulici Vanéurova 609/4, Ostrava,
Muglinov

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni Gizemi, parcelni éisla pozemku),

Parc.C. 844, katastrdlni ufad Muglinov 714941
Parc.¢. 9/1, katastralni Gfad Muglinov 714941

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Stdvajici objekt bytového domu je vystavén na stavebni parcele ¢.844 o celkové vymére
279m2-orna plda, v katastralnim Gzemi Muglinov, zpevnéné plochy jsou na parcele ¢. 9/1 o
celkové vymére 4279 m2—-ornd puda v katastralnim Gzemi Muglinov. Vstup a vjezd na
zpevnéné plochy bytového domu je z jizni ¢asti z ulice Vanurova, vstup do bytového domu je
ze severni strany.

b) vycet a zavéry provedenych priizkumii a rozbori,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyly provadény zadné prizkumy.

¢) ochrannd a bezpecnostni pdsma,

Na pozemku se nenachdzeji Zddna stdvajici ochrannda pasma, kterd by méla souvislost
s predmétem PD.

d) poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému uzemi apod.,

Stavebni parcela se nenachazi v zaplavovém Uzemi, ani na poddolovaném tzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli,



Stavba , Technické feSeni havarijniho stavu lodzZii bytového domu” nebude mit Zadny
negativni vliv na okolni stavby a pozemky v okoli.

f) pozZadavky na asanace, demolice, kdceni zelené,

V souvislosti se stavbou nebude provadéno kaceni zelené. Bude provedeno vybourani
stavajiciho betonového zabradli vsech lodzii.

g) PoZadavky na maximdlni zdbory zemédélského, lesniho, ptidniho fondu (doéasné /
trvalé),

Stavbou neni dotéen zemédélsky ptdni fond ani pozemky uréené k pInéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu),

Stavajici bytovy dim je napojen na komunikaci ulici Vandurova (parc.¢.9/42) s asfaltovym
povrchem, jeZ probiha po jizni hrané pozemku.

Jedna se o komunikaci v majetku Statutarniho mésta Ostravy.
Soucasti stavby nebudou dotceny stdvajici inZenyrské sité na stavebnim pozemku.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Stavba ,Technické feSeni havarijniho stavu lodzii bytového domu“ nevyvola Zzadné
podminiujici, vyvolané, souvisejici investice.

Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stdvaijici bytovy diim je urcen k bydleni, kapacitné jej tvofi 15 b.j. 1+1 a 5 b.j. 1+2, suterénni
Cast tvori technické zazemi a sklepni ¢ast k jednotlivym bytovym jednotkam.

Pfedmétem ,Technického feSeni havarijniho stavu lodzii bytového domu” jsou stavebni

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1

prace v €asti lodzii vSech bytovych jednotek.
B.2.2

Celkové, urbanistické, architektonické reseni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
b) architektonické FesSeni — kompozice tvarového Feseni, materidlové a barevné reseni.

Objekt bytového domu je situovan v zastavéné casti mésta Ostravy, v ¢asti Muglinov,
v sousedstvi ulic Vancurova a Bohuminska. Poloha budovy je uréena polohou stavebni
parcely.
Vstup a vjezd na zpevnéné plochy bytového domu je z jizni ¢asti z ulice Vancurova, vstup do
bytového domu je ze severni strany.
Pidorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélniku o rozmérech 18,68 x 13,00 m.
Budova je Sestipodlazni, podsklepena (5 NP + 1 PP).
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B.2.3

B.2.4

B.2.5

ZastteSeni objektu bytového domu tvofi plocha stfecha s vnitfnim spadem 4°.

Stdvajici zabradli lodzii ( 10 ks lodzZii na jizni strané, 5ks lodZii na severni strané) je tvofeno
Castecné Zelezobetonovou zidkou vysky a kovovym zabradlim se svislymi ptickami (viz
vykresova cast této PD).Zidky jsou opatfeny fasadni Skrdbanou omitkou Sedého odstinu,
kovové zabradli je opatfeno syntetickym natérem hnédého odstinu.

Stdvajici zabradli (betonova zidka i kovova Cast), které jsou zdrojem zatékani do fasadni
konstrukce a zpUsobuji destrukci fasady a podlahy lodZii, budou vybourdny a nahrazeny
novym kovovym zdbradlim uchycenym do odvodové konstrukce fasady. Tato Uprava nebude
mit vliv na stavajici materialové a tvarové reseni fasady bytového domu.

Celkové provozni feseni, technologie vyroby

V objektu bytového domu neni technologické zafizeni. NefeSeno.

Bezbariérové uzivani stavby

Bytovy diim neni navrZen jako bezbariérovy.

Bezpecnost pii uzivani stavby

Projektovd dokumentace je navriena na zdkladé technickych poZadavkd na vystavbu a
spliuje tedy poZadavky pro bezpecné uzivani stavby k bydleni.

Stavebni objekt byl v ramci feSené projektové dokumentace navrhovdn na veskeré
predpoklddané budouci zatiZeni po dobu Zivotnosti stavby zadané investorem a ostatni
zatizeni dle soucasné platnych norem a predpisu - tj. klimatické, uzitné apod.

Pti ndvrhu konstrukci z hlediska prostorového usporadani, dimenzi jednotlivych prvkl apod.
bylo ptihlédnuto jak k odezvé konstrukce proti ztraté unosnost (1.MS), tak proti pfetvoreni
(2.MS).

Navrh konstrukci bezpecné vyhovuje danému zatiZeni.

Pfi vlastni realizaci stavby musi byt dodrzen material navrzen v projektové dokumentaci a
nasledné pouiit dle technologickych postup( a technickych listl vyrobce. PouZité vyrobky
dale musi splfiovat pozadovany stupen jakosti a kvality.

V pfipadé poufZiti jinych materidll neZ jaké jsou navrZeny touto dokumentaci, musi tyto
vykazovat minimalné stejné mechanické vlastnosti. V pfipadé nedodrzeni tohoto poZadavku
je potfeba nové materialy posoudit provedenim statického vypoctu.

Pfi realizaci musi byt dodriovan projekt, CSN, vyhlaska o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci (€. 309/2006 Sb.) véetné vSech souvisejicich predpist a technologické postupy dané
vyrobcem jednotlivych vyrobkd a materidll. V pribéhu stavby budou provadét specialni
pracovni ukony, vyZadujici zvlastni proskoleni, pouze osoby zplsobilé tuto ¢innost vykonavat.

Pro zajisténi bezpecénosti pti budoucim provozu bude stanoven zpUsob zajisténi bezpecnosti
prace dle CSN EN 1050 (83 3010), CSN 1SO 3864 (01 8010), CSN 26 9030.

Déle bude respektovano nafizeni vlady ¢. 591/2006 sb., o pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci.



B.2.6

B.2.7

B.2.8

Zakladni charakteristiky objektt

a) stavebni Feseni,

v

Bude provedena demontdZ stavajici Zelezobetonové zidky tvofici ¢ast zabradli. Bude
provedena demontaz stavajiciho kovového zabradli lodzii. Bude demontovana poskozend
¢ast podlah balkond cca 250 mm od vnéjsiho lice lodZii v celé tloustce az po nosnou
konstrukci stropu, bude demontovdno oplechovani lodzii. Bude odstranéna nesoudrzind
vrstva fasadni omitky.

Nové bude provedeno nové oplechovani lodzii, provedena nova skladba podlahy lodzii
vCetné hydroizolace, provedena montadz nového zdbradli a sanace poskozenych ¢asti fasady
v okoli lodzii.

b) konstrukéni a materidlové Feseni.

Stdvajici podlaha lodzii je tvorena teracovou dlazbou, tato je usazena v cementové malté.
Pod touto vrstvou je umisténa lepenka, pod ni srovndvaci betonovy potér. Tento je proveden
pfimo na nosné Zelezobetonové konstrukci lodzie. Lodzie je zakoncena oplechovanim
z natiraného pozinkovaného plechu (barva tmavé hnéda). Stavajici zabradli je tvoreno
Castecné betonovou zidkou tloustky 100 mm, ¢astecné kovovym zabradlim. Vyska zabradli je
1100 mm. Fasada je tvore sSkrabanou omitkou Sedé barvy.

Stdvajici zdbradli bude odstranéno a bude osazeno nové kovové zdbradli kotvené do
obvodovych stén objektu. Degradovand ¢ast podlahy bude odstranéna a nahrazena novym
souvrstvim. Bude provedena sanace poskozenych omitek a betonovych desek lodZii v misté
nadprazi.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

VSechny stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny v souladu s normovymi
hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély pozadovanému ucelu a
odolaly vSem ucinkim zatiZzeni nepfiznivym vlivim prostfedi, a to i predvidatelnym
mimoradnym zatizenim, ktera se mohou bézné vyskytnout pfi provadéni a uzivani stavby.

Zakladni charakteristika technickych zafizeni
a) technické Feseni,
b) vycet technickych zafizeni budov.

Stavba neobsahuje technické a technologické zafizeni. Nefeseno.

Zasady pozarné bezpecnostniho rfeSeni

a) rozdéleni stavby a objektii do poZdrnich usekd,

b) vypocet poZdrniho rizika a stanoveni stupné poZdarni bezpecnosti,

¢) evakuace, stanoveni druhu a kapacity tnikovych cest, pocet a umisténi poZdrnich
vytah,

d) vymezeni poZdrné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzddlenosti,

e) zplisob zabezpeceni stavby poZdrni vodou nebo jinymi hasebnimi Iatkami,
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B.2.9

B.2.10

B.2.11

f) stanoveni prostredkii pro protipoZdrni zabezpeceni stavby,
g) stanoveni prostiedkii / poZadavkii pro haseni poZdru a zdchranné prdce.

Pozarné bezpecnostni fesSeni stavby je samostatnou pfilohou v ¢asti D1.3. této PD.

Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Ve stavajicim bytovém domé je Uspora energie a ochrana tepla navriena v souladu s CSN
730540. Stavba je navriena v souladu s pozadavky zakona ¢.406/2000 Sbh., ve znéni
pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 148/2007 Sb. pro stavby uréené k trvalému bydleni.

Venkovni lodZie nejsou vytdpény.

b) posouzeni vyuZiti netradicnich zdroji energii.

Nefeseno.

Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stdvajici lodZie nejsou vytapény, vétrany, zasobovany vodou. Stavba nebude predmétem
zvyseného hluku ani vibrace.

Veskeré materialy pouzité pro stavbu nepredstavuji riziko z hlediska ochrany zdravi osob ani
Zivotniho prostredi.

Stavba splfiuje podminky hygienické ochrany po strance hlukové, zdravotni na zakladé
pouzitych stavebnich materiald.

Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

Vzhledem k charakteru stavby nefeseno..

d) ochrana pred hlukem,

Realizace stavby ,Technického feseni havarijniho stavu lodzZii bytového domu“ neni zdrojem
zvySeného hluku. Pro stavbu nejsou navrhovand Zadna specialni protihlukova opatreni.
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B.3

B.4

B.5

e) protipovodriovd opatreni.

V dané lokalité nehrozi nebezpeci povodni.

s s ve

f) Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) dimenze, kapacity a délky.

Jednad se o stavebni Upravy jiz dokoncené stavby, kterd je jiz napojena na technickou
infrastrukturu.

Dopravni reSeni

a) popis dopravniho Feseni,

b) napojeni iuzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu,
¢) doprava v klidu,

Jedna se o stavebni Upravy jiz dokoncené stavby, kterd je jiz napojena na dopravni
infrastrukturu v okoli.

Stavajici bytovy dim je napojen na komunikaci ulici Vanéurova (parc.¢.9/42) s asfaltovym
povrchem, jez probiha po jizni hrané pozemku.
Ztizeni viezdu z komunikace Vanéurova je provedeno v souladu s § 10 zakona ¢. 13/1997 sb.

a dale v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006Sb., resp. Vyhlaskou ¢. 269/2009 Sb., o obecnych
poZadavcich na vyuzivani uzemi.

Parkovani osobnich vozidel je uvaZovano na stavajicich parkovacich plochach v okoli
bytového domu.

d) pésia cyklistické stezky.
Vzhledem k charakteru stavby nefeseno..

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

a) terénni upravy,

V souvislosti s provedenim navrZzenych stavebnich Uprav nebudou provadény zadné terénni
Upravy.

b) pouZité vegetacni prvky,



B.6

V souvislosti s provedenim navrZzenych stavebnich Uprav nejsou navrzeny zadné vegetacni
prvky.

c) biotechnickad opatreni,

Neni feseno v PD.

Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajmu

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Po dobu vystavby dojde k prechodnému zhorsSeni Zivotniho prostfedi vlivem hluénosti a
prasnosti béhem provadéni stavebnich praci. Dodavatel stavby ( v tomto pfipadé investor)
musi zajistit pravidelné c¢isténi vozovky od necistot zplsobenych stavenistni dopravou.

V dobé od 22,00 do 6,00 musi byt dodrZzovan nocni klid.

Odpad pfi stavebni ¢innosti budou predstavovat predevsim zbytky stavebnich materidld (
drevo, betonova drt, cihly, apod.). Tento odpad bude tfidén a odvazen na skladku. Odpad z
provozu RD bude odvazen fizenou skladku.

V prabéhu vystavby budou vznikat béiné stavebni odpady ze stavebnich cinnosti v
omezeném mnozstvi.

celkova produkovana mnoizstvi a druhy odpad( a emisi a zpUsob nakladani s nimi:

Kéd - Druh odpadu - kategorie — zpUsob likvidace :
17 01 01 Beton O recyklace

17 01 02 Stavebni odpad-cihla O skladka

17 02 01 Stavebni odpad- dievo O spalovna

17 02 02 Stavebni odpad- Sklo O recyklace

17 02 03 Stavebni odpad- Plast O recyklace

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 01 O recyklace
17 04 05 Stavebni odpad- Zelezo, ocel O kovosrot
17 04 07 Smésné kovy O kovosrot

17 04 11 Kabely uvedené pod 17 04 10 O skladka
17 05 04 Zemina a kameni O skladka

17 06 04 Ostatni izola¢ni materialy O skladka

17 09 04 Smésny stavebni odpad O skladka

Vsechny nepotiebné vznikajici odpady budou zneskodnovany externimi firmami, které maiji
pro tuto ¢innost opravnéni. Budou postupovat ve smyslu zdkona ¢. 185/2001 sbh. a jeho
platnych dodatkl a provadécich vyhlasek.

Podle § 12 odst. 4) je kazdy povinen zjistit, zda osoba, které predava odpady, je k jejich
prevzeti podle tohoto zdkona opravnéna. V pripadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze,
nesmi ji byt odpad predan.



B.7

B.8

b) vliv na pfirodu a krajinu,

Vzhledem k charakteru stavby je jeji vliv na pfirodu a krajinu z hlediska zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné zanedbatelny.

c) vliv na Naturu 2000,

Netyka se stavby.

d) udaje ze zdvéri zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Netyka se stavby. Zdmér nepodléha zjistovacimu fizeni.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych prdavnich predpisi

Pro stavbu nejsou navrhovdna zZadna ochrannd a bezpeénostni pasma.

Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavk( na feseni civilni ochrany obyvatelstva.

U stavby nejsou uplatiiovany poZadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté,

c)napojeni stavby na stdvajici vefejnou dopravni infrastrukturu,

d) vliv stavby na okolni stavby a pozemky,

e)ochrana okoli a poZadavky na asanace, demolice, kdceni zelené,

f) zdbory pro stavbu (doéasné / trvalé),

g) produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
h) ochrana Zivotniho prostiedi pFi vystavbé,

i) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti, posouzeni potieby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci,

j) dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb,
k) zdsady pro dopravni inZenyrska opatreni.

Zasady organizace vystavby tvofi samostatnou ptilohou €. 1 této ¢asti PD.



