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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby
V ramci dodavky stavby bude zpracovana dodavatelska dokumentace VZT.
Pro realizaci stavby neni nutno zpracovavat dal§i dodavatelskou dokumentaci. Dodavatel bude
shromaZd'ovat a uchovavat certifikaty a prohlaseni o shodé k zabudovanym materialiim a

vyrobktm, které doda v ramci prevzeti dila.

b) pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Dodavatelské firmy budou dodrzovat zasady BOZP, zejména dle vyhl. C. 324*1990Sb. o
bezpe¢nosti prace a technickych. Dle § 15 zdkona ¢&. 309/2006 Sb nebude ohlasovan zacatek
stavby; stavba bude realizovana dodavatelsky jednotlivé dodavatelské firmy budou mit

v souladu s uvedenym zédkonem zpracovan plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci.

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpe¢nostnich
pasmech jinych staveb
Na severni strané objektu jsou provedeny konzoly na kterych je umisténo vzdusné kabelové
vedeni NN, které je provedeno jako izolované. Stavebni prace budou probihat v ochranném
pasmu tohoto vedeni. Pied zapocetim stavebnich praci bude o této skuteéno informovan

vlastnik.

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci staveni§té a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavku stavebnika

na provadéni stavby apod.

e) ochrana Zivotniho prostredi pii vystavbé
Zabor zemédélského piudniho fondu

- nebude provadén

Voda
- bude zachovéno stavajici napojeni arealu $koly na uliéni vodovodni tad, destové a
splaskové vody budou likvidovany stavajicim zpisobem (jednotna wuli¢ni

kanalizace)
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- okapové svody, véetné lapach streSnich splavenin budou napojeny na stavajici

destovou kanalizaci, ktera je provedena v aredlu skolky

Ovzdusi
Stavebni ¢innost pii vystavbeé bude hlavnim zdrojem zne¢isténi ovzdusi, v tomto
ptipadé pujde o piejezdy stavebnich mechanismi b&hem stavby na stavebni plose béhem

¢innosti souvisejicich s piipravou lokality pro vystavbu a vlastni stavebni prace.

Nejvyznamnéji se maze uvedeny vliv objevit pii pfipravé tzemi pro stavbu pii pracich
souvisejicich s manipulacemi se zeminami za nepfiznivych klimatickych podminek. Rozsah
stavebni ¢innosti pii piipravé tizemi neni vétsiho razu, bude ¢asové omezen na dobu vlastni

stavby.

Odpady
Zarazeni odpadu dle prilohy ¢. 1 k vyhlasce ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog

odpadu, Seznam nebezpecnych odpadii a stanovi dal$i seznamy odpadii

Kéd druhu | Néazev druhu odpadu Kategorie odpadu
odpadu

1501 01 |[Papirové a lepenkové obaly
1501 02 |Plastové obaly

1501 03 |Dievéné obaly

1501 04 |Kovové obaly

1701 01 |Beton

1701 02 |Cihly

170201 |Dtrevo

17 02 03 |Plasty

17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

2002 01 |Biologicky rozlozitelny odpad

2002 03 |Jiny biologicky nerozlozitelny odpad

2003 01 | Smeésny komunalni odpad

17 06 01 |izol. material s azbestem

Z| Z| O| O] Ol Ol Ol O] O] O] O] ©] O] ©

17 01 06 |Smési s obs.nebezp.latek (krytina)

Snizeni energetické narocnosti matefské Skoly matefské skoly Pozarni 8/61, Ostrava - Hefmanice



oy -

Stavebnik bude jako plivodce dle povinnosti uvedenych v zak.€. 185/2001 odpady
zafazovat podle druhl a kategorii stanovenych v Katalogu odpadi, vzniklé odpady které
nemiize sam vyuzit, nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé&, nelze-li odpady
vyuzit, zajistit jejich zneSkodnéni, kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadi a nakladat s nimi
podle jejich skute¢nych vlastnosti, shromazd'ovat utfidéné podle druht a kategorii, zabezpetit
je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem ohroZujicim Zivotni prostiedi,
umoznit kontrolnim orgdnim pfistup na stavenis$té a na vyzadani predloZit dokumentaci a
poskytovat uplné informace souvisejici s odpadovym hospodaistvim.

Predpokladané odpady jsou zafazeny jako odpady kategorie ostatnich, nakladani s odpady,

bude feseno dle pfedepsanych pozadavki.

Kaceni zelené

V souvislosti s realizaci stavby nedojde ke kaceni vzrostlych stromu.

Ochrana prirody
Z hlediska zakona ¢. 114/1992 sb., o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozdgjsich
piedpisti budou respektovany zajmy ochrany pfirody a krajiny. Stavba je situovana mimo

chranéna tizemi a prvky ochrany piirody a krajiny.

V Ostrave, brezen 2016 Vypracoval : Ing. Dusan Tvarzek
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Stavebné konstrukéni ¢ast

Prace bouraci

Bouraci prace zahrnuji demontdz klempifskych vyrobkia (okapové svody, parapety),

demontaz oken ve fasadé objektu, vybourani okapovych chodnik podél fasady, provedeni

prostupti pro vedeni VZT.

Stavajici azbestocementovy obklad soklu bude rozebran a uloZen na skladku odpadd.

Pfi praci s azbestem budou dodrzovéana opatieni k ochrané zdravi podle § 19 Nafizeni

vlady

¢. 178/2001 Sb., a to v rozsahu odpovidajicim jeho fyzikalnim a chemickym

vlastnostem.

Pfi odstranovani staveb nebo jejich ¢asti, v nichz byly pouzity stavebni materiély

obsahujici azbest, musi byt dodrzena tato opatieni k ochrané zdravi zaméstnanci

a)

b)

d)

technologické postupy pouzivané pii zachdzeni se stavebnimi materidly
obsahujicimi azbest musi byt upraveny tak, aby se predchazelo uvolfiovani
azbestového prachu do ovzdudi (prace za vlhka, mistni odsdavani, hermetizace,
fixace, pravidelné ¢isténi podlah, stén a povrchii atd.)

azbest a materialy obsahujici azbest musi byt odstranény, je-li to mozZné, pied
provadénim praci

s odpadem obsahujicim azbest se naklada jako s nebezpeénym odpadem. Odpad
z materialii obsahujicich azbest musi byt sbiran a odstrafiovan z pracovisté co
nejrychleji a v neprodysné utésnénych obalech opatfenych Stitkem obsahujicim
upozornéni, ze obsahuji azbest,

prostor, v némzZ se provadi odstraiiovani staveb nebo jejich &asti, musi byt
vymezen kontrolovanym pasmem, tj. ucelend a jednozna¢né uréena d&ast
pracovisté, oddélena od ostatniho prostoru, viditelné oznacena a zajisténa tak,
aby do ni nemohly vstupovat nepovolané osoby. V kontrolovaném pasmu nelze
jist, pit ani koutfit; pro tyto uc¢ely musi byt vyhrazeno a fadné oznaceno misto,
které neni kontaminovano azbestem,

zaméstnanci v kontrolovaném pasmu museji byt vybaveni ochrannym odévem a
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky k zamezeni expozice azbestu
dychacim ustrojim. Ochranny odév musi byt ukladdn oddélené od ob¢anského
odévu na misté k tomu ureném a fadné oznateném; po kazdém pouziti musi
byt provedena kontrola, zda neni ochranny odév poskozen, a musi byt vy¢istén.

Je-li ochranny odév poSkozen, musi byt pfed dal§im pouzitim opraven. Bez
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kontroly a nasledné¢ provedené opravy nebo vymény poSkozené ¢&asti nelze
ochranny odév znovu pouzit. Ochranny odév zistavd na oznaCeném misté u
zaméstnavatele. Pokud je pran nebo ¢iStén mimo podnik zaméstnavatele,
pfepravuje se v uzavienych kontejnerech,

f) pro zaméstnance musi byt zajistény umyvarny, sprchy a dalsi sanitarni zafizeni
a pomocna zafizeni potiebna s ohledem na povahu prace,

g) musi byt vypracovan plan praci obsahujici udaje o

1. mistu vykondvané prace,

2. povaze a pravdépodobném trvéni prace,

3. metodach pouZivanych pro prace s materialy obsahujicimi azbest,

4. zafizeni pouzivaném pro ochranu zdravi zaméstnanci vykonavajicich
praci s azbestem a materialy obsahujicimi azbest a pro ochranu jinych
osob piftomnych na pracovisti a v blizkosti pracovisté,

5. opatfenich k ochrané zdravi pii praci,

h) po odstranéni pfi¢in nadmérné expozice provede zaméstnavatel kontrolni
méfeni odpovidajici vlastnostem dané latky a povaze pfi¢in nadmérné expozice.

Pro zaméstnance, ktefi jsou nebo mohou byt exponovani azbestu nebo prachu z
materialtl obsahujicich azbest, musi byt zajisténo bezplatné Skoleni v pravidelnych
intervalech, které umozni ziskdvani znalosti a dovednosti k uplatiiovani spravné

prevence k ochrané zdravi pfi praci.

Povinnosti pri nakladani s odpady z azbestu

Pivodce odpadli obsahujicich azbest a opravnéna osoba, kterd naklada s odpady
obsahujicimi azbest, jsou povinni zajistit, aby pfi tomto nakladani nebyla z odpadi do
ovzdusi uvoliovana azbestova vlakna nebo azbestovy prach a aby nedoslo k rozliti
kapalin obsahujicich azbestova vlakna.

S odpadem obsahujicim azbest bude nakladano jako s nebezpe¢nym odpadem. Odpad z
materiald obsahujicich azbest musi byt sbiran a odstrafiovan z pracovisté co nejrychleji
a v neprodySné utésnénych obalech opatfenych $titkem obsahujicim upozornéni, Ze
obsahuji azbest. Odpady obsahujici azbestova vlakna nebo azbestovy prach lze ukladat
pouze na skladky k tomu ur¢ené. Odpady musi byt upraveny, zabaleny, pfipadné po

uloZeni na skladku okamzité zakryty.
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e Fasada

Vnéjsi zdivo bude opatfeno kontaktnim zateplovacim systémem s fasadni omitkou.
Jako izolace budou pouzity polystyrénové fasadni desky v tl. 140mm. Desky budou kotveny
pomoci plastovych kotev s polystyrénovymi krytkami. Pocet kotev bude dimenzovan
dodavatelem v navaznosti na pouzity rozmér desek, trhaci zkousky a typ kotev (napf. plastova
hmozdinka KI10-12ks/m2). Osténi a nadprazi u okennich otvort budou opatfeny polystyrénem
v tl. 30mm. Vnéj$i parapety budou ulozeny na extrudovany polystyrén v tl. min. 30mm.

Soklové desky budou provedeny z extrudovaného polystyrénu. Tloustka bude
piizptisobena stavajicim konstrukcim vystupujicim zapustény pod uroven piilehlého
okapového chodniku, tak aby sokl nevystupoval pied fasadu budovy. Sokl bude dale opatfen
PVC sitkou kotvenou do lepidla a nasledné bude provedena mozaikova (kaminkovd) omitka.

Zakladové konstrukce budou po obvodu odkopany, povrch bude o¢istén, vyrovnan
cementovou maltou a zaizolovan asfaltovou izolaci (penetraéni natér + natavovana
hydroizolace, déle bude proveden nopova folie, ktera bude vytazena do urovné odvétravaci
listy. Na nopovou f6lii budou osazena tepelna izolace z extrudovaného polystyrénu tl. 60mm.

Stavajici zdkladové konstrukce jsou provedeny jako kamenné. Po odkopani budou
zaklady staZeny armovacim drdtem ¢25 (ve dvou fadach), drazka bude nasledné zapravena
cementovou maltou.

Barevnost fasady je v dokumentaci uvedena pouze jako orientac¢ni, odstin a zmitost

bude odsouhlasena zastupcem investora v ndvaznosti na pouzité materialy dodavatele.

e Zateplovani systém

Zateplovaci systém musi byt certifikovany podle ETAG 004 s tFidou reakce na oher
minimdlné B-s2, d0 podle CSN EN 13 501-1 a indexem SiFeni plamene is=0,00 m/min. dle CSN
73 0863-PozZdrné technické viastnosti hmot.

Realizace zateplovaciho systému bude provedena v souladu s normou CSN73 2901-
Provddeéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systému (ETICS), ddle v souladu s
technologickym predpisem vyrobce systému a technickymi listy jednotlivych materidali a
komponent. Montaz bude provedena odborné zaskolenou realizacni firmou, kterd doloZi
osvédceni o zaskoleni od dodavatele systému.

Mechanicka odolnost: Zateplovaci systém musi do vysky 2m nad terénem vykazovat
mechanickou odolnost proti ndrazu min. 15J. Vzhledem k poZadované mechanické odolnosti
bude v systému pouzita armovaci hmota s uhlikovym viaknem a omitka na organické bazi.

Zateplovaci systém musi byt v celé této plose mechanicky odolny s armovaci vrstvou z
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organické hmoty. Armovaci vrstva se sitovinou nesmi pii 2% protazeni dle ETAG 004
vykazovat Zadné trhliny.

Povrchova uprava: Povrchova uprava bude provedena organickou omitkou obsahujici
uhlikova vidkna zabranujici mikrotrhlinam s prisadou proti plisnim a Fasam. Difuzni odpor
omitky musit byt vzhledem k zajisténi paropropustnosti u nejvyse 5 (EN ISO 7783-2), vysoce
vodoodpudiva, vysoce stdlobarevnd, Skrdaband — tocena omitka, zrno tl. 2mm, probarvend.
Pouzité odstiny omitky budou podobné barvam stavajici fasady. Difuze vodnich par u<=3,
koef. nasakavosti vody w=5g(m2.h0,5), tepelna vodivost 0,7W/m.K, hustota pevné hmoty 1,85-
1,95g/cm3, hodnota pH=8,5-9,5.

Stupen odrazivosti svétla: Pokud bude zvolen barevny odstin omitky se stupném odrazivosti
svétla mensi nez 30% musi byt tento barevny odstin schvdlen vyrobcem ETICS s uvedenim
podminek za kterych miize byt aplikovan.

Armovaci sitovina: Do zateplovaciho systému bude pouzita armovaci sitovina
s osvédcenim tridy A Cechu pro zateplovani budov, s gramazi 155g/m2, velikost ok musi byt
max. 6 x 6 mm

Upevnéni izolantu - kontaktni lepeni: Izolant na zdéné casti objektu bude nalepen tmelem s
vysokou lepici silou — nanesen po obvodé desky a 3 body v ploSe desky — minimalné 40%
plochy desky izolantu. Pridrinost k podkladu alespon 0,8MPa.

Tmel zdkladni vrstvy: Bude pouzit minerdlni tmel, odolnost vnéjsiho souvrstvi v razové
zkousce alesporn 3J. Na soklu a plochdach do vysky 2m nad terénem bude pouZit tmel
s uhlikovym viaknem, odolnost vnéjsiho souvrstvi v rdzové zkousce alespon 15.J.

Zakladni natér pod omitku. Pigmentovany systémovy ndtér probarveny v odstinu omitky.

Podklad pro kontaktni lepeni: Pred zahdjenim praci bude provedeno posouzeni podkladu a
stanoven postup jeho oSetreni k zajisténi tinosnosti a adheze dle CSN 732901. Podklad bude
minimdlné ocistén tlakovou vodu a po vyschnuti napenetrovan.

Izolace: Izolace z desek z fasddniho polystyrenu EPS F70 tl. 140mm dle CSN EN 13163 s
deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti AD=0,039W/mK. Izolace obvodového zdiva pod
urovni terénu bude provedena z extrudovaného polystyrénu soklu ze soklovych isolacnich desek
11.60mm dle CSN EN 13163 s deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK.

Sokl zaloZeni: ZaloZeni systému bude provedeno zakladaci systémovou soklovou listou.
Ukonceni systému na predni hrané soklové listy bude provedeno podle systémového detailu tak,

aby zde nevznikaly trhliny v misté napojeni zakladni vrstvy se soklovou listou.
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Parapety: Napojeni zateplovaciho systému na parapety bude provedeno pomoci tésnicich
pdsek, které se aplikuji pod parapet a mezi parapet a osténi a zabranuji pronikdani vihkosti a
vody do zateplovaciho systému.

Osténi oken a dveri: Napojeni zateplovaciho systému na systémové parapety bude
provedeno pomoci (ésnicich pasek, kiteré se aplikuji pod parapet a mezi parapet a zabrariuji
pronikani vihkosti a vody do zateplovaciho systému. Napojeni zateplovaciho systému na rdmy
okennich a dvernich otvorii bude provedeno rovnéZ pomoci plastovych systémovych [ist s
integrovanou sitovinou. Lista musi umozZiovat pohyb ve dvou smérech. NadpraZzi oken, dveri a
balkonu bude provedeno pomoci systémové plastové listy s okapovou hranou, aby nemohlo
dojit k zatékani destové vody do nadprazi

HmozZdinky: V systému budou pouzity zatloukaci hmoZdinky s kovovym trnem. HmoZdinky
musi mit Evropské technické schvdleni. Pred montdzi izolantu bude provedena referencni
zkouSka unosnosti hmoZdinek v podkladu. Kotveni bude provadéno podle kotevniho planu.

Napojeni na klempirské prvky: Vsechny piechody klempiiskych prvki na omitku budou
utésnény tésnici pdaskou. Pro v§echny detaily bude stanoveno systémové feseni pfed zapocetim
praci.

Dilatacnich spary: Viude tam, kde jsou dilatacni spary v nosné konstrukci (stavebni spary)
budou provedeny dilatace i v zateplovacim systému pomoci systémovych dilatacnich profili.
Vzhledem k architektonickému ztvarnéni fasady budou pouZity systémové dilatacni profily se
zakrytou sparou.

Upevnéni bremen: Vsechna lehkda bremena, napr. vyvésni Stitky, budou na fasddu
pFipevnény pomoct systémovych prvkii, které musi utésnit povrch fasady a zabranit pronikdni
srazkové vody a vihkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytazeni musi byt 0,5 kN. Odolnost
prvku proti vytaZeni z EPS musi byt 1,5 kN.

e Stiecha
Na podlaze pidy bude proveden dievény rost , ktery bude vyplnény tepelnou izolaci
z minerdlni viny, ktera bude piikryta geotextilii. Na rost budou osazeny OSB desky.
Piistavba — ve strop¢ bude proveden montazni otvor pro uloZeni tepelné izolace na

stavajici zaklop, tepelna izolace bude proveden i na zdivo budovy.

e Klempirské vyvrobky

Vnéjsi parapety, okapové Zlaby a okapové svody budou provedeny z titanzinkového

plechu v min. tl. 0,7 mm.
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e Okna a dvere
Ve fasadé objektu budou vybourany sklobetonové konstrukce, které budou nahrazeny
plastovymi okny zasklenymi izola¢nim dvojsklem.

Déle bude uvniti objektu provedena vymeéna dvefi (do sklepa a na ptidu).

° Vétrini
Pro vétrani mistnosti ¢. 19 (herna) a mistnosti ¢. 32 (herna) jsou navrzeny kompaktni
VZT jednotka s rekuperaci tepla, s EC ventilatory. VZT jednotky budou vybaveny CO2 ¢idly,
které budou umistény v dotéenych mistnostech a budou spoustét vzduchotechnické zafizeni na
zakladé naméfenych hodnot; ve vétranych mistnostech. Pro vyhovujici koncentrace Co2 bude
sledovana hodnota 800 az 1 200 ppm. Cidlo CO2 musi byt pouze IR ¢idlo (IR senzor) — pro

regulaci vzduchotechnického systému dle mnozstvi CO2 v uebnéch.

e kapacitni udaje:

mistnost ¢. 19 (herna)
pocet déti : 28
persondl : 2dospélé osoby
pudorysné plocha mistnosti : 63,47 m’
svetla vyska mistnosti : 3,25m
kubatura mistnosti: 206,28 m>

minimélni mnoZstvi venkovniho vzduchu : 28*10+2%20,0 = 320m’

mistnost ¢. 32 (herna)
pocet déti : 28
personal : 2dospélé osoby
ptidorysna plocha mistnosti ; 68,34 m’
sveétla vyska mistnosti : 3,87m

kubatura mistnosti: 264,48 m’

elektricky ptikon : 0,17kW
filtrace : G4
napéti: 230V; 50 Hz

ucinnost rekuperace: 87,1 %
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hladina akustického vykonu dB (A) : 61
hladina akustického tlaku dB (A) - | m interiér : 50

Potieba tepelného vykonu v otopnych télesech mistnosti WC pro pokryti tepelné ztraty

vétranim 600W.

Vyména vzduchu bude provadéna zejména v obdobi topné sezény pomoci vétraci

jednotky rekuperaéni s kapacitou 450m°/hod.

Pozn: socialni zafizeni (umyvarny, we, pfipravna jidel atd. ) ma v soucasnosti

zajisténou vymeénu vzduchu pomoci ventilatord vestavénych do zdiva (podtlakové vétrani).

VZT ZARI'ZENi'BUDE SAMOCINNE VYPNUTO PRI VYSKYTU ZPLODIN HORENI] V
JEHO POTRUBI !!!

Veskeré useky VZT potrubi s velkym teplotnim gradientem vi¢i okoli musi byt

opatieny tepelnou izolaci tl. 40 mm.

Opatfeni proti nezadoucim G¢inktim hluku jsou sméfovana jednak na eliminaci hluku,
Siteného vzduchotechnickym potrubim, jednak na eliminaci pienosu nezadoucich
vibraci do stavebnich konstrukci. V potrubnich trasich budou dle potfeby osazeny

tlumice hluku, zajist'ujici Gtlum hluku z vytlaku a sani jednotky.

Vzduchotechnické zafizeni je navrzeno tak, aby nebyly pfekroCeny nejvyssi pfipustné
hladiny hluku a vibraci dle Nafrizeni vlady ¢.272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o

ochran¢ zdravi pred nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci
Meéfeni a regulace - VZT zafizeni ma vlastni regulaci.
ProtipoZarni opatieni

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pozadavky CSN 73 0872.

Navrzend zafizeni nevyZaduji Zadnd opatfeni ve smyslu poZadavki této normy. Prostupy

voln¢ vedenych rozvodi pozarné délicimi konstrukcemi objektu musi byt fadné utésnény

hmotami tf¥ida reakce na ohen C.

Pro odvod kondenzatu z VZT jednotky bude provedeno napojeni na kanalizaci.

Elektro

Napojeni silové, uzemnéni zafizeni , napojeni regulace, osazeni detektoru kouie do VZT

potrubi-vypnuti zafizeni pii1 vyskytu koufe
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VZT zarizeni bude pracovat za pfedpokladu, Ze bude fadn¢ odzkouseno, zregulovano a
ovéfeno ve zkuSebnim provozu. Pro obsluhu a uUdrzbu je uvazovano s 1 zaskolenym
pracovnikem - provede dodavatel. Je nutno dbat na pravidelnou udrzbu dle Gdajii montazni

organizace. Periodu ¢isténi filtraénich vlozek je nutno odzkouset v provozu.

Pfipojeni na sit’ musi byt provedeno dle platnych predpisi CSN. Povinnost provozovatele k
pravidelnému provadéni revizi el. zafizeni vyplyva z CSN 343800 a souvisejicich norem.
VesSkeré udrzbarské prace se mohou provadét jen jsou-li ventilatory v klidu a jsou zajistény

proti uvedeni do provozu nepovolanou osobou.

e Stavebni tpravy pro VZT

VZT jednotky budou umistény pod stropem a bude uloZena (pfip. zavéS$ena) na nosné
konstrukei z ocelovych vélcovanych nosniki, které budou ulozeny do nosného zdiva.

Je nutno napojit odvod kondenzatu od jednotky — kondenzat bude odvadén pomoci
nove provedeného potrubi, které bude vyvedeno pfes fasadu objektu a bude napojeno do
kanalizace.

VZT potrubi pro ptivod a odvod vzduchu budou vedena nad podhledem, potrubi pro
sani venkovniho vzduchu a pro odvod vzduchu bude vyvedeno na sténu objektu - zaluzie,
vyfuk znehodnoceného vzduchu je osazen tak, aby nedoslo ke smésovani pfivodniho a
odsavaného vzduchu. Distribuce vzduchu — textilni ptivodni potrubi, odvodni ventily DN 160.

SDK podhled bude proveden jako kazetovy, v piipadé Ze bude podhled provedeny jako
plny je nutno s ohledem na udrzbu VZT jednotky provést revizni a pfistupové otvory

v podhledu.

— seznam pouzitych podkladii, CSN, technickych piedpist, odborné literatury, software —
FIN, AUTOCAD, WORD, EXCEL

CSN 73 00 35 ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN 73 00 38 ZatiZeni stavebnich konstrukei pfi piestavbéach
CSN 73 12 01 Navrhovani betonovych konstrukei

CSN 73 00 01 Navrhovani dfevénych konstrukei

EN 1991 Eurokdd 1 Zatizeni konstrukci

EN 1992 Eurokod 2 Betonové konstrukce
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Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni

Nafizeni vlady ¢. 178/1997, kterym se stanovi technické poZzadavky na vyrobky v platném
znéni

CSN 73 0035/1988 ZatiZeni stavebnich konstrukei, vé.zmén a) 8/1991, 2) 2/1994

Prakticka piirucka technickych pozadavki na vystavbu

V Ostrave, biezen 2016 Vypracoval : Ing. Dusan Tvardzek
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Stanoveni pritoku venkovniho vzduchu a bilance CO, v u¢ebné

Akce:
Adresa:
Ucebny &.:

Vypracoval

A atum:

Zadani uc¢ebn _ _ _ Vétrani béhem vyuéovaci hodiny
Typiskoly ~ |Matelsakoka od  do

Objem mistnosti g 'g 8:00 8:05

Pocet déti ve tridé 28 | 805 | 810

Vyucujici E E 8:10 8:15
Produkce CO, Q4 | 815 8:20

Produkce CO, od dti 0,007 [m%h.os £% [ 820 | 825

Produkce CO, od uditele 0,017 m%h.os % S 8:25 8:30
Maximaini koncentrace CO, v uéebné 1500 | ¥ [ppm g '§ 8:30 | 835
Koncentrace CO, ve venkovnim ovzdusi | 550 | ¥ [ppm §~ g 8:35 8:40
Pocatecni koncentrace CO, ve tiidé 550 |ppm -5 840 8:45

Procento déti o prestavkach ve tiidé % Vétrani béhem malé prestavk
Produkce CO, o vyuéovani 0,24 [m%hn £ 845 | 850

Produkce CO, o pfestavkach 0,20 [m*h =4 8:50 8:55

Vétrani Vétrani béhem velké prestavk
Mnozstvi vzduchu na Zaka 9:40 9:45 '
MnozZstvi vzduchu na vyucujiciho 50 E 9:45 9:50

Navrhovy pritok vétraciho vzduchu 380 |m°h & 9:50 9:55

Intenzita vétrani (orientaéné) 1,84 [n’ 9:55 | 10:00

Tepelna ztrata vétranim o e S

Teplota vzduchu v mistnosti 20 -

Venkovni vypoétova teplota CSN 12831  |-12 | ¥

Uginnost ZZT

Tepelna ztrata vétranim 626

Prutok m*/h |
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1600
E
o
21300 -
»D
5
S
: e ———— e
S 1000
(5]
[
8
€
§ 700 1 = Priibéh koncentrace CO2
o
x —— Limitni koncentrace

400 T T T T T T T

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00




Stanoveni pritoku venkovniho vzduchu a bilance CO, v uéebné

Akce: : Vypracoval:

Adresa: _| Datum:

Ucebny ¢.: — _ p

Zadaniutebny _ Vétrani béhem vyucovaci hodiny
Typ $koly | Matefska Skolka od do  Pratok mh_

Koncentrace CO, ve venkovnim ovzdusi | 550 | ¥ |ppm 8:35 8:40

Objem mistnosti Z 2 [/8:00 | 8:05

Pocet déti ve tfidé g E 8:05 8:10

Vyuéujici g s | 810 [ 815
<

Produkce CO, 2w | 815 8:20

Produkce CO; od déti 0,007 [m*h.os £5 | 820 | 825
c o

Produkce CO, od ucitele 0,017 m®h.os g = | 825 8:30
T

Maximalni koncentrace CO, v ucebné 1500 | ¥ [ppm % S| 830 8:35
s
= b

Pocate¢ni koncentrace CO, ve tfidé 550 |ppm 8:40 8:45 |
Procento déti o pfestavkach ve tridé % Vétrani béhem malé prestavk
Produkce CO, o vyugovani 0,24 [mh £ | 845 | 850

Produkce CO, o prestavkach 0,20 [m°h = 8:50 | 855

Vétrani Vétrani béhem velké prestav
Mnozstvi vzduchu na zaka 10 |m%h.os 9:40 9:45 -
Mnozstvi vzduchu na vyucujiciho m%h.os E 9:45 9:50

Navrhovy pritok vétraciho vzduchu 380 |m%h & 9:50 9:55

Intenzita vétrani (orientaéné) 1,44 |h” 9:55 | 10:00

Tepelna ztrata vétranim .
Teplota vzduchu v mistnosti 20 ¥|°C
Venkovni vypoctova teplota CSN 12831 ‘12 |

Uginnost ZZT %
Tepelna ztrata vétranim 626 |W
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