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Skladby konstrukci

|l

— nepodsklepeno

Skladba podlahy 1.N.P.

P2

P3

—PVC do lepidla

— betonova podlaha - tl. 75mm
—tepelnd izolace - tl. 25mm
— hydroizolace — asfaltovy pés
— podkladni beton — tl. 100mm
— z8syp

— podsklepeno

Skladba podlghy 1.N.P.
—PVC do lepidla

— betonovd podlaha — tl. 50mm
—tepelnd izolace — tl. 25mm
—stropni ZB  konstrukce — TL. 175mm
—vnitfni dvouvrstvd vapenocementovd omitka tl. 25mm — zdrsnit o vyrovnat
—interiérovy ndtér - oskrabat

—tepend izolace: PUR desky tl. 40mm, lambda
— lepici tmel

— plast. sitka (perlinka)

— penetrace

— tenkovrstva stérkova omitka

— natér

stropni konstrukce nad nejvy3&im podlaZim

Skladba podlahy 3.N.P.
—0SB desky tl. 20mm

— foSnov§ rost, vzduchové mezera tl. 20mm
— geotextilie - 100g/m2

—tepelnd izolace — minerdini vata tl. 140mm (lambda=0,039)
— pUdovky — 30mm

— Skvarovy ndsyp tl. 100mm
— asfaltova lepenka

— prkenny zdklop

—dFevénd stropni konstrukce
— podbiti

— rakosovani + vdpenocementovd 3tukovd omitka tl. 25mm
— interiérovy natér

0,025 (lepené na str. kci)



P4

Schodistovy prostor

— stavajici schodisfova konstrukce

—tepelnd izolace — minerdini vata tl. 140mm (lambda=0,039)
— parozdbrana

—SDK podhled na ocelovy rost

— interiérovy natér

S 1 krov

stfesni krytina — titanzinkovy plech falcovany
pojistnd izolace — hydroizola¥ni félie

piné bedn&ni - tl. 23mm

krokve

S2 pFistavek

—stfedni krytina — titanzinkovy plech falcovany
— pojistnd izolace — hydroizola¥ni fdlie

—plné bednéni - tl. 23mm

— vzduchov@ mezera

—geotextilie — 100g/m?2

—tepelnd izolace — minerdini vata tl. 180mm (lambda=0,039)
—piné bedn&n? ~ tl. 23mm

— krokve

—podbiti - prkna tl. 23mm

— rdkosovani

— dvoujddrovd omitka vdpenocementovd

— interiérovy natér

O1]| obvodové zdivo 1.N.P. @ 2.N.P.

Skladba obvodového plaste

—fasadni natér

— tenkovrstva stérkovd omitka

— penetrace

—plast. sftka (perlinka)

—lepici tmel

—mechanicky kotvend tepend izolace: p&novy polystyrén tl. 140mm (lambda=0,039)
— bfizolit tl. 25mm

— obvodové zdivo — CP 65/130/290

— vnitfnT dvouvrstvd vdpenocementovd omitka tl. 25mm

— interiérovy natér




02 obvodové zdivo 1.P.P. — nad Grovni terénu

Skladba obvodového plaite

— azbestocementovy obklad —demonta?
—vzduchovd mezera + lafovdni — tl. 25mm —demonta?
— kaminkové omitka

— penetrace

— plast. sitka (perlinka)

— lepici tmel

— mechanicky kotvend tepend izolace: extrucovany polystyrén
—nopova félie (vyvedena k odvetrdvact listg)

— obvodové zdivo - CP 65/130/290

—vnitfni dvouvrstvd vdpenocementovd omitka tl. 25mm
— interiérovy natér




