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Délka drahy 28 m, draha se zatackou 1x90° v dolni zastavce a dale 4x180° na mezipodestach

a podestach jednotlivych NP a zata¢kou 1x90° v horni zastavce.

Umisténi konstrukce drahy ploSiny na pravé strané schodisté pfi pohledu ze zdola nahoru, vnitini
provedeni, uchyceni drahy sloupky, které budou soucasti dodavky, povrchova uprava ploSiny
komaxit, (standardné RAL 7035), chranéna drazka — horni trubka drahy plosiny neplni funkci madla.

Pocet zastavek: 4. Rozmér podlahy plosiny 1000x800mm, levy a pravy najezd 200 mm, leva
a prava zabrana, automatické sklapéni najezdu i podlahy, ovladani plosiny - dualni systém pomoci
tlaCitek + stop tlacitko na ploSiné+ ovladani do ruky, ovladace nasténné v jednotlivych zastavkach.
Systém pohonu ploSiny je feSen tak, Zze motor s pfevodovkou jsou umistény v horni zastavce
(nepohybuji se na plo$iné), coz umoznuje navrzeni velmi lehké ploSiny a vzduSné konstrukce.
PFi pohybu ploSiny neni nutné do ni pfivadét proud, systém nepotiebuje Zadny kabel ani sbérnici.
PloSina zabira v zaparkované poloze jen min. rozméry. Nosnost ploSiny 300 kg, pfikon 2,2kW,
pohon 3x400V, samostatna skfir pohonu.

Pevna rostova rampa do prostoru boéniho vchodu do budovy Skoly

RosStova rampa je navrzena pro osoby na mechanickém nebo elektrickém invalidnim voziku.
RoStova rampa nesmi byt pfetéZovana vysSim poctem osob nebo ruénim vozikem nebo
motorovymi vozidly. Pojezdova plocha rampy je tvofena ocelovym rostem, pfipadné nékolika
segmenty ocelového rostu podle délky rampy. Odolnost rostu i nosné konstrukce rampy proti korozi
je zvySena zarovym zinkovanim. Pojezdova plocha ma protiskluzovou Upravu. PohodInou chizi
umozniuje pouziti malych ok ros$tu o rozméru 20x10 mm. Nosné pruty maji prafez 30x2mm.
Pro dosazeni potfebné délky rampy se jednotlivé roSty skladaji za sebou. RoSty jsou uchyceny
do nosného ramu tvofeného uhelniky rozméru 35x35x5 mm, podélné nosniky jsou zesileny stojinou
z plechu tloustky 3 mm, vysky 100 mm. Na dolnim konci rampy je najezdovy plech Sifky 190 mm,
na hornim konci Sitky 130 mm.

Stavajici podesta u hlavniho vstupu rozméru 1860x1660mm osazena z pravé strany (pfi ¢elnim
pohledu na hlavni vstup) rampou v provedeni pororost o délce 2000 mm, Sitky 1000 mm
s napojenim na dolni nastupni a vystupni pozemni komunikaci-stavajici chodnik Sirky 186000 mm
a celkové délky 575 Omm.

Uvedené parametry rampy spliiuji obecné pozadavky nové vyhlasky zabezpecujici bezbariérové
uzivani staveb dle vyhlasky 398/2009Sb.

Rampa je vybavena po obou stranach okrajniky, vodicimi tyemi ve vySce 250 mm a z&bradlim
po obou stranach ve vysi 900 mm pro chodce. Zabradli je tvofeno ohybanou trubkou primeéru 30
mm bez jakychkoli hran a ostrych hrotd a midze byt umisténo na obou stranach rampy. Zabradli
na prani zakaznika muze byt opatfeno po obou stranach difevénym madlem.

Pro upevnéni rampy slouzi konzoly na jejim hornim konci, které se kotvi do horniho schodu
schodisté, pfipadné pfipraveného betonového zékladu, nebo se Sroubuji na pfipravenou konstrukci
stavby. Dolni konec rampy je opatien patkami, které je mozno kotvit do betonovych patek nebo jiné
opérné konstrukce.

Uchyceni rampy je navrzeno tak, aby po pfipadné demontazi zUstalo misto pouziti rampy
v plvodnim stavu jako pfed montazi. Rampy vétSich délek jsou doplnény stavitelnymi podpérami
zajistujicimi dostatecnou unosnost.

Prenosna najezdova rampa

Najezdova rampa, pfenosna, skladaci a zasouvaci, délka 300/173 cm, opatfena protiskluzovym
povrchem a okrajniky po obou stranach. Snadna manipulace pfi skladani a rozkladani.

Obsluhu zajistuje doprovodna osoba.

Najezdova rampa bude vyuzivana pfi pfekonavani bariéry z chodby $kolského zafizeni k prekonani
bariéry do dalSich prostor budovy ve tfech Urovnich vysek schodistovych stupriu.




