Technicka specifikace $ikmé schodistové plosiny — ZS Bohuminska 72, pfispévkova organizace

Technické
parametry

délka drahy 30m, dréaha se zataCkou 1x90° v horni parkovaci zastdvce a dale 6x180°
na mezipodestach a podestach NP, vodorovny Usek v délce 1680mm.

Umisténi konstrukce drahy ploSiny na pravé strané schodisté pfi pohledu ze zdola nahoru, vnitini
provedeni, uchyceni drahy na sloupky, které budou soucasti dodavky, povrchova Uprava ploSiny
komaxit, chranéna drazka — horni trubka drahy ploSiny neplni funkci madla.

Pocet zastavek: 4. Rozmér podlahy plosiny 1000x800mm, levy a pravy najezd 200mm, leva a prava
zabrana, automatické sklapéni najezdud i podlahy, ovladani plosiny- dualni systém pomoci tlacitek
+ stop tlacitko na plosiné + ovladani do ruky, ovladace nasténné ve vSech zastavkach.

Systém pohonu ploSiny je feSen tak, Zze motor s prevodovkou jsou umistény v horni zastavce
(nepohybuji se na plosing), coz umoznuje navrzeni velmi lehké ploSiny a vzdusné konstrukce.
PFi pohybu ploSiny neni nutné do ni pfivadét proud, systém nepotfebuje zadny kabel ani sbérnici.
PloSina zabira v zaparkované poloze jen min. rozméry. Nosnost ploSiny 300kg, pfikon 2,2kW,
pohon 3x400V — samostatna skfifi umisténa v horni zastavce, dopravni rychlost 0,06 m/s.




