Technicka specifikace $ikmé schodistové plosiny — ZS P&si 66/1, ptispévkova organizace

Nazev
zarizeni

Sikma schodistova plosina v pavilonu D — 2 schodistova ramena

délka drahy jedné ploSiny 3,9m, délka drahy druhé ploSiny 3.6m, pfimé drahy, umisténi drah obou
ploSin na levé strané schodiSté pfi pohledu zdola nahoru, vnitfni provedeni, uchyceni drahy
na sloupky, které budou soucasti dodavky, povrchova Uprava ploSiny komaxit (standardné RAL
7035), chranéna drazka: horni trubka drahy ploSiny neplni funkci madla. Dvé zastavky
a pfivolavace.

Rozméry podlahy obou plosin 1000x800mm, levy a pravy najezd 200mm, leva a prava zabrana,
automatické sklapéni najezdl i podlahy, ovladani na plosiné: tlacitka +stop tlaCitko. Ovladace
nasténné v horni a dolni zastavce.

Technické
parametry

Systém pohonu ploSiny je feSen tak, ze motor s pfevodovkou jsou umistény v horni zastavce
(nepohybuji se na plosiné), coz umozfiuje navrzeni velmi lehké ploSiny a vzdus$né konstrukce.
PFi pohybu ploSiny neni nutné do ni pfivadét proud, systém nepotfebuje zadny kabel ani sbérnici.
ZvySena nosnost plosiny 300kg, pfikon 0,37kW, pohon 1x230V s frekvencnim méni¢em, dopravni
rychlost 0,06 m/s.

Nazev
zarizeni

Sikma schodist'ova plosina — vstup z prostoru $aten v 1. NP do pavilonu C II. stupné

délka drahy 11,4m, draha se zatackou 1x90°v horni parkovaci zastavce a dale 2x180°v dolni
zastavce a na mezipodesté 2.- 3. NP.

Umisténi konstrukce drahy plosiny na levé strané schodisté pfi pohledu ze zdola nahoru, vnitini
provedeni, uchyceni drahy sloupky, které budou soucasti dodavky, povrchova Uprava ploSiny
komaxit, (standardné RAL 7035), chranéna drazka — horni trubka drahy ploSiny neplni funkci madla.
Pocet zastavek: 3. Rozmér podlahy ploSiny 1000x800mm, levy a pravy najezd 200mm, leva a prava
zabrana, automatické sklapéni najezdu i podlahy, ovladani plosiny- dualni systém pomoci tlacitek
+ stop tlacitko na ploSiné+ ovladani do ruky, ovladace nasténné v horni i dolni zastavce.

Technické
parametry

Systém pohonu ploSiny je feSen tak, Zze motor s pfevodovkou jsou umistény v horni zastavce
(nepohybuji se na plo$iné), coz umoznuje navrzeni velmi lehké plosiny a vzdu$né konstrukce.
Pfi pohybu ploSiny neni nutné do ni pfivadét proud, systém nepotfebuje zadny kabel ani sbérnici.
PloSina zabira v zaparkované poloze jen min. rozméry. Nosnost ploSiny 300kg, pfikon 0,37kW,
pohon 1x230V,frekvenéni ménic.




