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SIKME SCHODISTOVE PLOSINY V PAVILONU ,D“ - 2 SCHODISTOVA
RAMENA SAMOSTATNA

1| STRUCNY POPIS STAVAJiCi SITUACE

Jediny bezbariérovy pristup do budovy skoly je z bo¢ni strany - vstup od skolniho htisté.

K zajisténi pristupu zaki s télesnym omezenim od jediného bezbariérového vchodu do $koly
spojovaci chodbou pres dvé schodistova ramena do prostoru Saten 1. NP bude $kola vybavena
dvéma samoobsluZznymi Sikmymi schodiStovymi ploSinami. Kazda schodiStova ploSina
umisténa v prostorach spojovaci chodby pavilonu D.
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Plosina 1 (1. schodistové rameno pri pohledu zespodu)

Provedeni Vnitin{

Délka drahy 39m

Umisténi konstrukce drahy (pohled zdola nahoru) | Vlevo

Uchyceni konstrukce drahy Sloupky

Vodorovny dsek drahy Ne

Pocet zatacek 180° 0

Pocet zatacek 90° 0

Pocet zastavek 2

Rozmér podlahy ploSiny 1000x800mm

Najezdy a bariéry Levy, pravy, lev4, prava

Sklapéni podlahy, najezddi i bariér Automatické

Ovladani ploSiny Do ruky nebo na plo§iné

Nosnost ploSiny minimalné 225 kg

Napdjeni ploSiny Pohon 1x230V, 3x400V bateriovy

Povrchova tiprava plosiny Komaxitovy  povrch  (praskova
vypalovana barva), odstin RAL dle
vybéru

Plosina 2 (2. schodiStové rameno pti pohledu zespodu)

Provedeni Vnitini

Délka drahy 3,6 m

Umisténi konstrukce drahy (pohled zdola nahoru) | Vlevo

Uchyceni konstrukce drahy Sloupky

Vodorovny usek drahy Ne

Pocet zatacek 180° 0

Pocet zatacek 90° 0

Pocet zastavek 2

Rozmér podlahy ploSiny 1000x800mm

Najezdy a bariéry Levy, pravy, leva, prava

Sklapéni podlahy, ndjezdi i bariér Automatické

Ovladani ploSiny Do ruky nebo na plo§iné

Nosnost ploSiny minimalné 225 kg

Nap3jeni ploSiny Pohon 1x230V, 3x400V bateriovy

Povrchova tiprava plosiny Komaxitovy  povrch  (praskova
vypalovana barva), odstin RAL dle
vybéru

Soucasti dodavky a montdZe obou ploSin bude zhotoveni elektropiipojky véetné revizni
Zpravy.
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SIKMA SCHODISTOVA PLOSINA V PAVILONU ,,C“ - VSTUP Z PROSTORU
SATENV 1. NP

1| STRUCNY POPIS STAVAJiCi SITUACE

K zajisténi pristupu zaki s télesnym omezenim od prostoru Saten v 1. NP pies spojovaci
schodisté do pavilonu C, kde se nachazi kmenové tiidy II. stupné a modernizované prostory
bude $kola vybavena samoobsluznou Siknou schodiStovou ploSinou.




Zdkladni skola Slezskd Ostrava, Pési 66/1, prispévkovd organizace

Priloha ¢. 2 Kupni smlouva ¢. ROaVZ/.../18-K

Provedeni Vnitini

Délka drahy 11,4 m
Umisténi konstrukce drahy (pohled zdola nahoru) | Vlevo
Uchyceni konstrukce drahy Sloupky
Vodorovny usek drahy Ne

Pocet zatacek 180° 2

Pocet zatacek 90° 1

Pocet zastavek 2

Rozmér podlahy ploSiny 1000x800mm

N4jezdy a bariéry

Levy, pravy, lev, prava

Sklapéni podlahy, najezdi i bariér

Automatické

Ovladani ploSiny

Do ruky nebo na ploSiné

Nosnost ploSiny minimalné

225 kg

Napdjeni ploSiny

Pohon 1x230V, 3x400V

Povrchova tiprava ploSiny

Komaxitovy  povrch

(praskova

vypalovana barva), odstin RAL dle

vybéru

Soucasti dodavky a montdZe obou ploSin bude zhotoveni elektroptipojky vcetné revizni

Zpravy.




