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SIKMA SCHODISTOVA PLOSINA 1. PP - 3. NP

Modernizované prostory se nachadzi ve vSech nadzemnich podlazich Skoly a budou
bezbariérové dostupné s vyuzitim instalované Sikmé schodistové plosiny, ktera povede uz ze
suterénu (1. PP) do 3. NP.

1| STRUCNY POPIS STAVAJiCI SITUACE

Hlavni vstup do budovy skoly je bezbariérovy, bariéra do 1. NP (zvySené piizemi) a dale bariéra
do jednotlivych NP, kde jsou modernizované prostory (levy, pravy trakt) bariéra od bo¢niho
vstupu do $koly a prostoru Skolnich saten.
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Provedeni Vnitini

Délka drahy 27,5 m
Umisténi konstrukce drahy (pohled zdola nahoru) | Vlevo
Uchyceni konstrukce drahy Sloupky
Vodorovny usek drahy Ne

Pocet zatacek 180° 5

Pocet zatacek 90° 1

Pocet zastavek 5

Rozmér podlahy ploSiny 1000x800mm

N4jezdy a bariéry

Levy, pravy, lev, prava

Sklapéni podlahy, najezdi i bariér

Automatické

Ovladani ploSiny

Do ruky nebo na ploSiné

Nosnost ploSiny minimalné

225 kg

Napdjeni ploSiny

Pohon 1x230V, 3x400V

Povrchova tprava plosiny

Komaxitovy  povrch

(praskova

vypalovana barva), odstin RAL dle

vybéru

Soucasti dodavky a montaZe bude zhotoveni elektroptipojky véetné revizni zpravy.
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PEVNA ROSTOVA RAMPA

Rostova rampa je navrZena pro osoby na mechanickém nebo elektrickém invalidnim voziku.

1| STRUCNY POPIS SITUACE
Pristup do budovy zakladni Skoly osobami na voziku je mozny pouze bo¢nim vchodem
umisténym na pravé strané od hlavniho vchodu do budovy $koly. Prostor pted timto vchodem

nespliiuje naroky vyhlasky ¢. 398/ 2009 Sb. MMR.

2| TECHNICKA SPECIFIKACE
Pevna rampa, provedeni pororost, délka Sikmé ¢asti 2000mm, $ifka rampy 1000mm, rampa
opatiena po obou strandch okrajniky, vodicimi ty¢emi a zabradlim v predepsané vysce

(398/2009Sb).



